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CAIET DE SARCINI

Acord-cadru: Amenajarea, intretinerea, extinderea si modernizarea domeniului public de pe raza administrativ

teritoriald a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti

INTRODUCERE:

Prezentul Caiet de sarcini contine specificatii tehnice si alte cerinte specifice prin care sunt definite
caracteristicile serviciilor ce fac obiectul achizitiei si care sunt in concordanti cu necesitafile obiective ale
autorititii contractante,

Caietul de sarcini defineste conditiile minime si cerintele pe care trebuie sa le indeplineascd si s le
respecte prestatorul pentru realizarea tuturor activititilor ce fac obiectul achizitiei in vederea atingerii

nivelurilor de calitate si conditiilor tehnice necesare pentru-prestarea serviciilor in conditii de eficienti si
siguranti.

in acest sens, pentru realizarea scopului prezentului Caiet de sarcini, orice activitate descrisd Intr-un
anumit capitol si nespecificatd explicit in alt capitol, trebuie interpretatd ca fiind mentionata in toate
capitolele unde sensul si Intelesul respectivelor cerinte conduc la concluzia ci o atare activitate trebuia
mentionatd explicit pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului ce vrmeazi s fie atribuit.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, prin care se indicd o anumitd
atestare/autorizare/certificare, origine, sursi, productie, un procedeu special, o marci de fabrici sau de
comert, un brevet de inventie si/sau o licentd de fabricatie se va citi i interpreta ca fiind Insotitd de
mentiunea ,,sau echivalent”.

L DESCRIEREA ACTIVITATILOR CE FAC OBIECTUL ACORDULUI-CADRU

1. Stringerea si depozitarea diferitelor materiale (hirtie, plastic, fier, piatri efc), imprastiate pe teren aflate
la suprafatd sau putin ingropate

Operatiunea consti in:

- stringerea cu méina a materialelor impréstiate pe teren, aflate la suprafaté sau putin Tngrbpate. In cazul obiectelor
mai mari se poate face dislocarea cu thrnficopul sau cazmaua;

- materialele rezultate vor fi strinse in coguri sau saci, apoi evacuate la marginea zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: manopera , materiale auxiliare (saci).

Unitatea de mdasurd: mp

2. Curiitarea terenului, de pe peluze si taluze, de frunze, crengi, deseuri, iarbii si burvieni

Operafiunea se executd cu preciidere primavara si toamna , dar si in timpul anului cand este necesar.

funzelor, crengilor, deseurilor si burnienilor

1.



firele de iarba sinitoase san a degrada nodul de crestere al gazonului.

Greblarea taluzelor: Se va efectua manual, de sus in jos (in sensul pantei), pentru a direcfiona resturile citre baza
taluzului In vederea colectirii. Se va acorda o atentie sporitd pentra a nu disloca stratul superficial de pimant sau
plantele de fixare a taluzului.

Deseurile rezultate vor fi strinse Tn grimezi compacte, Inc#ircate Tn saci pentru a preveni Impréstierea acestora de
cétre vant si apoi evacuate la marginea zonei de lucru. Deseurile vegetale se vor colecta separat de alte categorii
de deseuri care nu sunt biodegradabile

Dupi greblare, suprafata trebuie si fie liberd de orice resturi vegetale care ar putea forma un strat compact deasupra
solului.

Operatiunea nu trebuie si lase urme asupra solului, santuri provocate de greblele metalice rigide sau zone cu iarbi
smulsd,

Operatia va cuprinde: manopera , materiale auxiliare (saci).

Unitatea de mdsurd: mp

3. Mobilizarea/intretinerea solului la cazma §i nivelarea terenului cu sapa si grebla
Operafia se executi in vederea mobilizarea/intretinerii terenului. Operatia constd In siparea pimintului la
adéncimea unei cazmale, adicd 20 — 30 cm, sfirAmarea bulgirilor cu sapa, méiruntirea §i nivelarea prin tragerea

repetatd cu sapa si grebla, stringerea diverselor materiale rezultate si evacuarea lor la marginea zonei de lucrn.
Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: mp

4. Mobilizarea/intretinerea solului in jardiniere

Operatia se face in scopul distrugerii crustei de la suprafata solului formatd in urma udatului sau a ploilor,
asigurfindu-se astfel o bun# aerisire la nivelul ridécinilor, patrunderea apei §i distrugerea burnienilor. Se executi
cnd paméntul este ugor umed, la adéncimea de 6 — 8 cm, avindu-se grija si nu se distrugd plantele existente.
Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: mp

5. Cosirea ierbii, buruienilor si gazonului

Operatia consti Tn executarea urmatoarelor activititi:

- verificarea terenului pentru indepirtarea obiectelor ce ar putea deteriora motocoasa sau magina de tuns (utilajele,
echipamentele si uneltele specifice), produce pagube materiale la autoturismele parcate in vecinitate etc.,

- pregitirea utilajelor, echipamentelor §i uneltelor specifice, alimentarea cu carburanti si lubrifianti, verificarea stérii
tehnice, reglarea Indltimii de tundere etc.,

- cosirea ierbii si a burutenilor, mecanizat,

- alimentarea cu firfricirea motorului, dupi caz,

- rectificare prin tundere manuala in locurile gren accesibile.




Unitatea de mdsurd: mp

6. Decaparea manuala a terenurilor degradate in strat de 10 cm

Operatia de decapare a terenurilor degradate consti In dizlocarea i depozitarea piméantului din terenurile degradate
in strat de 10 cm, Pimantul rezultat In urma acestei operafii se evacueazi la marginea zonei de lucru in vederea
transportdrii si depozitirii 1a gropile de gunoi antorizate.

Operatia va cuprinde: manopera,

Unitatea de mdsurd: mp

7. Decaparea manuala a terenurilor degradate in strat de 5 cm

Operatia de decapare a terenurilor degradate consti in dizlocarea si depozitarea paméantului din terenurile degradate
in strat de 5 cm. Pamfntul rezultat in urma acestei operatii se evacueazi la marginea zonei de lucru in vederea
transportirii si depozitirii la gropile de gunoi autorizate.

Operatia va cuprinde: manopera,

Unitatea de mdsurd: mp

8. Completarea / agternerea piméantului de umplutﬁrﬁ (manopera)

Operatia de completare, respectiv agternerea pamantului se face cu lopata, Tn straturi, pe teren orizontal sau in panti.
QOdati cu operatia de completare, respectiv agternerea pimantului se realizeazi si sfirdmarea bulgérilor, marungirea
si nivelarea pamantului prin tragerea cu sapa si grebla. In calculul pretului operatiei, nu se include piméntul de
umpluturd, atdt In cazul completirii, cét si al asternerii. Nu este inclus-transport pamantului,

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: mc

9. Completarea / umplerea cu pimént in jardinierii (manopera)

Operatia de completare, respectiv umplerea jardinierei cu pdmént se va face in straturi, operatia cuprinzénd si
sfarAmarea bulgirilor si miruntirea acestora. in pret nu se include paméntul de umpluturd, atét in cazul completirii,
cét gi al umplerii. No este inclus fransport pamantului.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitateq de mdsurd: me

10. Seminarea gazonului (inclusiv apa necesara udatuluj, fara procurare samanta)
Operatia de seméinare gazon cuprinde:
- pregatirea terenului;

- transportul gi descrcarea materialelor (seminte de gazon) la marginea zonei de lucru (asigurarea cu materiale
necesare)

- dozarea cantiti{ii de seminte / mp; cantitatea recomandati (60 g/ mp);
- seminatul manual sau mecanic cu 60 grame de gazon / mp, acoperirea, tdvilugirea si primul udat cu 10 litri de

ap3 la mefrul pitrat pand la aparifia lui uniforma pe intreaga suprafata.

: . L oMA :
Tipul gazonului este ales astfel incét s3 corespundi cu situatia din te n.gpentrua rafatd uniform gazonats. -
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Prestatorul are obligatia ca in situatia in care gazonul nu rasare uniform pe intreaga suprafata in termen de 30 de
zile de la insamantare sa refaca suprafetele afectate in termen de 15 zile, toate cheltuielile fiind suportate de catre
prestator.

Mentenanta de Intrefinere fncepe din momentul finalizirii operatiei de semanare gazon.

Plati se face la finalizarea integrali a prestatiei,

Alegerea amestecului de gazon se va face tinfind cont de tipul de sol si expozitia terenului (wmbrit sau fnsorit).

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare: primul udat apa 30 zile x 10 litri/mp, manopera, transport materiale
auxiliare,

Unitatea de mdsurd: mp

11. Montarea ruloului de gazon (fara procurare rulou de gazon)

Operatia de montare a ruloului de gazon cuprinde:

- Tnainte de montarea rulourilor pe suprafafa destinatd, se va asterne un strat subtire de nisip care va fi udat astfel
incét si rezulte un pat umed , grosimea stratului suport va fi de aproximativ 2 cm

- montarea rulourilor de gazon trebuie executatd astfel Tncit si nu existe goluri intre bucitile de rulouri. Dupa
montare se executd tasarea marginilor rulourilor cét si completarea cu séméintd a zonei de imbinare a rulourilor. De
asemenea cu ajutorul unei furci se va Intepa Tntreaga suprafatd care a fost gazonati pentru a crea guri de drenaj.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare: nisip,; manopera, transport materiale auxiliare.

Unitatea de misurd: mp

12. Curitarea suprafetelor acoperite en nisip sau pietris din locurile amenajate

Operatia consta in:

- Indepértarea manuala a tturor resturilor grosiere (excremente animale, ambalaje, pietre sparte, crengi).

- Greblarea §i nivelarea: Utilizarea greblelor metalice rigide pentru a ,intoarce™ stratul superficial de pietris.
Aceastd actiune ajutd la scoaterea la suprafati a resturilor mici ingropate si 1a aerarea stratului de drenaj.

- Curatarea fina: Indepirtarea deseurilor de dimensiuni mici care se amesteca cu pietrisul, folosind greble fine.
- strngerea desenrilor rezultate Tn urma greblirii;

Operatia va cuprinde: manopera necesara realizarii operaiei .

Unitatea de mdsurd: mp

13. Igienizarea completa a suprafefelor acoperite cu nisip din locurile de joaci, nisipare, locurile de recreere,

etc. - fara material

Operatiunea de igienizare completd a suprafefelor acoperite cu nisip din locurile de joaci, nisipare, locurile de

odihni etc., constd in evacuarea completd a nisipului existent in acea afaid, si agternerea si nivelarea stratului

nou de nisip . Nu contine incarcarea si transportul nisipului evg @.0 AN/,q
¥
Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: mc



14, Igienizarea completi a suprafetelor acoperite cu pietris din locurile amenajate, locurile pentru céini, ete.
- fara material

Operafiunea de igienizare completd a suprafefelor acoperite cu pietris din locurile pentru cdini etc., constd In
evacuarea completd a pietrigului existent In acea suprafatd si asternerea si nivelarea stratuloi nou de pietris. Nu
contine incarcarea si transportul pietrisului evacuat.

Operatia va cuprinde: manopera

Unitatea de mdsurd: mc

15. Completarea cu nisip in locurile amenajate fara material
Operatia de completare cu nisip constd in intinderea lui uniforma In spatiile ce se doresc a fi completate cu nisip.
Operatia va cuprinde: manopera. Nu contine transportul nisipului.

Unitatea de mdsurd: mc

16. Completarea cu pietris locurile amenajate — fara material
Operatia de completare cu piefris consté In intinderea lui uniforma in spatiile ce se doresc a fi completate cu pietrig.
Operatia va cuprinde: manopera . Nu contine transportul pietrisului.

Unitatea de mdsurd: mc

17. Vidanjarea cogurilor de gunei din zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacd, amenajirilor
Operatia de vidanjare a cogurilor de gunoi din zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaci si amenajarilor,
consti In golirea cosurilor de gunoi n saci in vederea colectirii .

Operatia va cuprinde: manopera, materiale auxiliare (saci gunoi).

Unitatea de mdsurd: buc

18. Vidanjarea acumularilor de ape meteorice

Operatia de vidanjare se aplici In situatii de urgen{é In zona spatiilor verzi, locurilor de joaci, parcurilor de pe raza
sectorului 4 pentru evacnarea apelor meteorice din zona spatiilor verzi.

Operatia va caprinde: manopera, utilaje (vidanja, motopompa).

Unitatea de mdsurd: ora

19. Miturarea manuali a aleilor din zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaci si amenajarilor
Operatia const in:

- miturarea periodicd, prin folosirea unor unelte individuale (m#turi, perii din diferite materiale), a aleilor si
trotuarelor din zona spatiilor verzi, parcuriler, locurilor de joaci i amenajarilor;

Materialele rezultate vor fi strfinse in cosuri sau saci, apoi evacuate la marginea zonei de lucry

Operatia va coprinde: manopera, materiale auxiliare (saci).

Unitatea de mdsurd: mp

20. Miturarea mecanizati a aleilor din zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor d
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de prestator. Include transportul apei pentru o distanta de 10 km.

Activitatea de mé#turare mecanizatd a aleilor se realizeazi in scopul péstrarii unui aspect salubru al domeniului

public.
Operatia va cuprinde: utilaje specifice, manopera

Unitatea de mdsurd: mp

21. Maturat suprafete antitrauma

Operatia de maturare a suprafetelor antitrauma din tartan seAreferﬁ la procesul de intretinere periodici prin care se
indepérteazd resturile vegetale, praful si alte reziduuri solide.

Scopul principal: Prevenirea colmatirii porilor suprafetei, asigurdnd astfel permeabilitatea apei si mentinerea
elasticitifii cauciucului,

Operatia constd In:

- miéturarea periodici, prin folosirea unor unelte individuale, cum ar fi : m#turi cu peri moi, care nu afecteazi
integritatea stratului de uzurd (EPDM/SBR) a suprafetelor antitrauma din zona parcurilor, locurilor de joaci.
Materialele rezultate vor fi strinse Tn coguri sau saci, apoi evacuate la marginea zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: manopera, materiale auxiliare (saci)

Unitatea de mdsurd: mp

22. Spilarea suprafetelor antitraumsi

Operatiunea constd in sp#larea cu jet de apa, folosind substante ecologice, cu rol de curiifare a suprafetelor

antitrauma.

Spiilatul se va efectna numai dupd ce s-a executat maturatul, iar in functie de conditiile meteo spilatul nu se executi

atunci cénd ploud.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera.

Unitatea de mdsurd: mp

23. SPALARE ALEI FARA SOLUTIE

Operafiunea constd In spilarea cu jet de api, folosind substante ecologice cu rol de curatare a aleilor. Pretul NU

contine substantele.
Operatia va cuprinde: manopera;utilaje specifice

Unitatea de médsurd: mp

24. SPALARE ALEI CU SOLUTIE

Operatiunea consti in spélarea cu jet de apd, folosind substante ecologice, cu rol de curitare a aleilor.
Operafia va cuprinde: materiale, manopera, utilaje specifice

Unitatea de mdsurd: mp

25. Udarea cu furtunul a suprafetelor gazonate

Operatia cuprinde udatul propriu zis (10 litri / mp), precum si deplasirile de fa o Da este asiguraia

Udarea se facé prin- baleierea (miscarea stinga-dreapta) jetului de apa, astfel



egal. Este interzisi concentrarea jetului Intr-un singor punct (risc de dezridécinare si formare de noroi).

Se vor folosi duze de pulverizare (capete de dispersie) atasate furtunului pentru a transforma jetul compact Tn ,,ploaie
find”, Presiunea directi a furtunului distruge structura solului si culc firele de iarba.

Este interzisi cilcarea gazonului cu picioarele sau cu utilaje In timpul udérii sau imediat dupd, cénd solul este saturat
(risc de tasare g1 asfixiere a radécinilor).

Operatia va cuprinde: materiale-apa , manopera (sofer+deservent), autoutilitara dotata cu bazin de apa, transport 10

km.

Se va lua in considerare si timpul de parcurs al autovehiculului (timpul de deplasare si timpul de Incircare a apei)

Unitatea de mdsurd: mp

26. Udarea cu furtunul a arborilor si arbustilor
Operatia cuprinde udatul propriu zis, deplasirile de la un arbore la altul. Apa va fi asiguratd de prestator.
Operatia consta in; 0

- udarea se face cu furtunul cuplat la autoutilitara dotata cu bazin; presiunea apei trebuie controlata astfel incit si

Consum 10 litri / bucati, _
Operatia va cuprinde: : materiale-apa , manopera (sofer +deservent), autoutilitara dotata cu bazin de apa, transport
apei pentru o distanta de 10 km.

Se va lua in considerare §i timpul de parcurs al autovehiculului (timpul de deplasare si timpul de Tncarcare a apei)

Unitatea de mdsurd: buc

27. Udarea cu furtunul a gardului viu

Operatia cuprinde: udatul propriu zis (10 litri / ml), deplas#rile de la o locatie la alta. Apa este asiguraté de prestator.
Include transportul apei pentru o distanta de 10 km.

Operatia va cuprinde: : materiale-apa , manopera, autoutilitara dotata cu bazin de apa, transport 10 km.

Se va lua in considerare §i timpul de parcurs al antovehiculului (timpul de deplasare si timpul de inclircare a apei)

Unitatea de méisurd: mil

28. Udarea florilor cu furtunvl

Operatia cuprinde udarea cu 10 litri de ap# pe metrul pétrat. Apa este asiguratd de prestator. Include transportul
apei pentru o distanta de 10 km.

Operatia va cuprinde: materiale-apa , manopera, autoutilitara dotata cu bazin de apa, transport 10 km.

Se va Iua In considerare si timpul de parcurs al autovehiculului (timpul de deplasare si timpul de incércare a apei)

Unitatea de mdsurd: mp

29, Udarea suprafefelor gazonate cu furtunul de la hidrantii achizitorului

Operatia cuprinde cuplarea furtunului la hidrantii achizitorului, fntinderea furtununlui in timpul udérii, udatul propriu

Operatia va cuprinde: manopera

Unitatea de médsurd : mp




30. Udarea jardinierelor

Operatia cuprinde deplasérile de la o locatie 1a alta si udatul propriu zis cu 5 litri de apa de bucata. Apa este asiguraty

de prestator.

Operatia consta in: [

~ udarea se face cu furtunul cuplat la autoutilitara dotata cu bazin:
- presiunea apei trebuie controlatd, un jet prea puternic poate scoate paméantul din jardinierd sau poate
- Apa se directioneazi la baza plantelor, evitdnd pe cét posibil udarea excesivd a frunzisului {pentrn a
preveni arsurile solare sau bolile fungice).

Deoarece volumul de pimant din jardiniere este limitat, acesta se usuci mult mai repede decét solul din gridini,

astfel udarea trebuie si fie constantd (zilnicd sau la doud zile in perioade de canicula).

Operatia va cuprinde: materiale-apa , manopera, autoutilitara dotata cu bazin de apa, transport 10 km..

Se va lua Tn considerare si timpul de parcurs al autovehiculului (timpul de deplasare gi timpul de fncircare a apei)

Unitatea de mdsurd: buc

31. Plivitul, sipilugitul solului in jardiniere

Operatia de plivit si sdpdlugit solul In jardiniere se executd manual. Se va urmiri ca buruienile si fic smulse cu
raddcind cu tot §i nu doar rupte de la suprafata soluluj, operatia executdndu-se inainte ca buruienile si sufoce
planiele din jur. Buruienile rezaltate din operatia de plivit vor fi strinse In grimezi si evacuate la marginea zonei
de lucru. '

Operatia va coprinde: manopera

Unitatea de mdsurd: buc.

32. Plivitul, prisitul 1a arbori, arbusti sau trandafiri

Operatia de plivit §i prisit la arbor, arbugti sau trandafiri se executd manual. Se va urmiri ca burnienile sa fie smulse
cu riddcing cu tot gi nu doar rupte de 1a suprafata solului. Buruienile rezultate din operatia de plivit vor fi strinse in
grimezi si evacuate la marginea zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: manopera, -

Unitatea de mdsurd: mp

33. Plivitul, sipilugitul buruienilor din rondouri, rabate flori
Operatia de plivit si s8pd lugit buruieni din rondouri sau rabate flori se executd manual. Se va urmari ca burnienile
sé fie smulse cu ridécing cu tot 5i nu doar rupte de la suprafata solului; Operatia executindu-se inainte ca burnienile
sa sufoce plantele din jur. Buruienile rezultate din operatia de plivit vor fi strinse In grimezi si evacuate la marginea
zonei de lucru.

Operatia va cuprinde; manopera.

Unitatea de mdsurd: mp

34, Aerisirea gazonului




Operatia de aerisire a gazonului constd Tn crearea de canale de aer in gazon astfel incét aerul s3 poats circula in sol
la radAcinile gazonului. Aceastd operatie este efectuati cu ajutorul unvi utilaj special avind lame ascutite care intrd
in sol 12 ¢ adincime Intre 0,5 si 2 cm. Deseurile rezultate vor fi evacuate la marginea zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaj

Unitatea de mdsurd: mp

35. Scarificarea gazonului

Operatia de scarificare constd In evacuarea resturilor organice — In majoritate rimisite de fire de gazon n urma
tunsului - $i muschilor ap#irute Ia suprafata solului la baza gazonului.

Aceastd operatie este efectuatd cu ajutorul unui utilaj special avind lame ascutite care intrd fn sol la o adancime
intre 0,5 si 2 cm ( poate fi acelasi utilaj folosit la aerisire ). Deseurile rezultate vor fi evacuate la marginea zonei
de lucru. Operatia de scarificare se recomandi a se executa primivara §i toamna devreme.

Operatia va cuprinde; manopera, utilaj

Unitatea de mdsurd: mp

36. Siparea gropilor poligonale — dimensiunea gropii 40 x 40x 30 cm

Operatia constd In trasarea conturului gropii, siparea gropii 40%40%30 cm si ridicarea pamantului la marginea
Eropii.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

37. Siiparea gropilor poligonale — dimensiunea gropii 60 x 60x 50 cm
Operatia constd fn trasarea conturului gropii, sdparea gropii 60%60*50 cm si ridicarea piméntului la marginea
gropii.

Operatia va cuprinde: manopera.
Unitatea de mdsurd: buc

38. Siparea gropilor poligonale — dimensiunea gropii 100 x 100x 80 cm

Operatia const In trasarea conturului gropii, séparea gropii 100*100*80 cm si ridicarea pamantului la marginea
gropii.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

39. Siparea santurilor pentru garduri vii — dimensiunea gropii 100 x 30x 30 cm
Operatia constd In trasarea conturului sanfolui, séparea sanfulni manual si ridicarea paméntului la marginea gropii.
Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: ml

40. Extragerea arborilor si arbustilor uscati din jardiniere




Operalia constd Tn extragerea arborilor si arbustilor din jardiniere, in momentul in care are loc uscarea lor. Operatia
presupune tiierea arborelui sau arbustului uscat din jardinierd, extragerea radécinii din jardiniera, si evacuarea la
marginea zonei de lucru In vederea Incércirii.

Operatia va cuprinde: manopera

Unitatea de mdsurd: buc

41. Extragerea radicinilor manual, cu ®<30 cm, fira refacerea terenului afectat

Operatia constd In siparea manuald a unni sant de jur fmprejurul ridicinii in vederea extragerii acesteia, tiierea
radicinii $i extragerea propriu-zisi si evacuarea degeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

42, Extragerea ridicinilor mecanizat, cu @<30 cm, fiird refacerea terenului afectat

Operatia constd in siparea mecanizati a unui sant de jur imprejurul idicinii in vederea extragerii acesteia, tiierea
radicinii §i extragerea propriu—zisé si evacuarea deseurilor rezultate la marginea zonei de Iucru.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaj.

Unitatea de mdsurd: buc

43, Extragerea radicinilor manual, cu ©>=30 cm, firi refacerea terenului afectat
Operatia constd In sfparea manuald a unui sant de jur imprejurul ridicinii In vederea extragerii acesteia, tiierea
radécinii §i extragerea propriu — zis# §i evacuarea deseurilor rezuitate 1a marginea zonei de lucru,

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

44. Extragerea radicinilor mecanizat, cu ©>=30 cm, firi refacerea terenului afectat

Operatia consti Tn sdparea mecanizati a unui sant de jur imprejurul radécinii in vederea extragerii acesteia, tiierea
radécinii §i extragerea propriu — zisd §i evacuarea degeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaj.

Unitatea de mdsurd: buc

45, Plantarea arborilor si arbugstilor de risinoase sau foioase cu h <=3 m

Plantarea arborilor necesitd respectarea unor standarde tehnice riguroase pentru a asigura rata de supravietuire

{prinderea).
1. Operatia de Plantare (Etape Tehnice)

® Verificarea gropii sapate care trebuie si fie de 1,5 - 2 ori mai mare decét balotul de ridicini. Fundul gropii se

afineaza pentru a permite drenajul.




® Pregitirea solului: Se utilizeaz3 un amestec de pmént vegetal, turbi si, eventual, Ingrisimant cu eliberare lent3,

® Pozitionarea: Arborele se agazd astfel Incét coletul (zona unde tulpina Intlneste raddcina) s& fie la nivelul
solului, nu ingropat.

® Ancorarea: Montarea, dupdcaz, a 2-3 tutori de lemn sau chingi de ancorare pentru a preveni migcarea radécinilor
in timpul vantului .

® (Crearea farfurici de ndare; Modelarea pamantului sub formé de mic dig tn jurul tulpinii pentru a retine apa.

® Udarea de inceput: Imediat dup3 plantare, se aplici o cantitate mare de api (30 litri) pentru a elimina buzunarele

de aer din sol.

2. Conditii de Garantie

Garantia este de 45 de zile si include:

® finlocuirea gratujtd; Daci arborele se usuci din cauze ce tin de calitatea materialului siditor sau erori de executie,
executantul este obligat si il Tnlocuiasca.

3. Mentenanta de intretinere Incepe din momentul finalizérii plantérii.

Se va realiza udatul timp de 45 zile cu 10 litri /bue, in functie de anotimp §i conditiile meteo. Deasemenea se pot

folosi orice tratamente sau metode care sunt considerate necesare Tn acest interval pentru ca planta s3 nu se usuce.

Pe acestd perioadi apa este asiguratil de citre prestator. Daca la expirarea perioadei de garantie planta s-a uscat, nu

se confirma operatia.

4, Conditii de Platd

Plati se face la finalizarea executiei.

Pretul operatiei nu contine materialul dendrologic, precum si operatia de intretinere in pericada de garantie , acestea
vor fi evidentiate in mod distinct.

Operatia va cuprinde: materiale:apa, manopera, utilaj specifice.

Operafia nu cuprinde sdparea gropii si nici transportul arborilor la locul plantarii.

Unitatea de mdsurd: buc

46. Plantarea arborilor si arbustilor de risinoase sau foicase cuh > 3 m

Plantarea arborilor necesitd respectarea unor standarde tehnice riguroase pentru a asigura rata de supraviefuire

{(prinderea),

1. Operatia de Plantare (Etape Tehnice)

® Verificarea gropii sapate care trebuie si fie de 1,5 - 2 ori mai mare decat balotul de ridicini. Fundul gropii se
afineaza pentrn a permite drenajul.

® Operatia cuprinde scoaterea plantei din container / dezvelirea balotului, introducerea balotului Tn groapa,
umplerea cu apa a 1/3-1/2 din groapa, tragerea piméantului in gropile de plantare, tasarea paméantului in jurul
puietului, primul udat cu 50 litri de api la bucat.

® Pregitirea solului: Se utilizeazi un amestec de pimént vegetal, turba si, eventual, ingrasimaént cu eliberare lent3.

® Pozitionarea: Arborele se asazd astfel incét coletul (zona unde tulpina intdlneste radécina) si fie la nivelul

O\N\ANI,q >

~ ® Apcorarea: Montarea, dupacaz, a 2-3 tutori de ;&sau chingi de anco

solului, nu Ingropat.

e pentru a preveni migcarea radacinilor
in timpul vintului .
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® Crearea farfuriei de ndare: Modelarea pAmantului sub formi de mic dig in jurul tulpinii pentru a retine apa.

® Udarea de inceput: Imediat dupi plantare, se aplici o cantitate mare de apd (50 litri) pentru a elimina buzunarele
de aer din sol.

2. Conditii de Garantie

Garantia este de 45 de zile si include:

® Tnlocuirea gratuiti: Daca arborele se usuci din cauze ce tin de califatea materialului saditor sau erori de executie,
executantul este obligat si il inlocuiasca.

3. Mentenanta de intrefinere incepe din momentul finalizarii plantirii.
Se va realiza udatul timp de 45 zile cu 10 litri /buc, in functie de anotimp si conditiile meteo. Deasemenea se
pot folosi orice tratamente sau metode care sunt considerate necesare n acest interval pentru ca planta si nu
se usuce. Pe acestd perioadd apa este asiguratd de ciitre prestator, Daca la expirarea perioadei de garantie planta
s-a uscat, nu se confirmi operatia.

4. Conditii de Plati
Plati se face la finalizarea executiei,

Pretul operatiei nu contine materialul dendrologic, precum si operatia de intretinere in perioada de garantie , acestea

vor fi evidentiate in mod distinct.

Operatia va cuprinde: materiale:apa, manopera, utilaj specifice.

Operatia nu cuprinde séparea gropii si nici transportul arborilor 1a locul plantarii.

Unitatea de mdsurdi: buc

47. Plantarea gardului vin

Operatia cuprinde fasonatul si mocirlitul, plantarea propiu-zisi a puietilor, tasarea pamantului, primul udat ca 20

litri de apd / ml, curitirea locului de munci dupi plantare.

2. Conditii de Garanfie

Garantia este de 45 de zile si include:

® fnlocuirea gratuitd: Daca gardul viu se usuci din cauze ce tin de calitatea materialului siditor san erori de
executie, executantul este obligat s3 1l Tnlocuiasci.

® 3. Mentenania de Infretinere incepe din momentu] finalizarii plantarii.
Se va realiza udatul timp de 45 zile cu 10 litri /bue, In functie de anotimp gi condifiile meteo. Deasemenea se
pot folosi orice tratamente sau metode care sunt considerate necesare in acest interval pentru ca planta si nu
se usuce. Pe acestd perioadi apa este asiguratd de ciitre prestator. Daca 1a expirarea perioadei de garantie planta
s-a uscat, nu se confirmi operatia.
4. Conditii de Plati
Platd se face la finalizarea executiei.
Preful operatiei nu contine materialul dendrologic, precum si operatia de intretinere in perioada de garantie |
acestea vor fi evidentiate in mod distinct.

Operatia va cuprinde: materiale:apa, manopera, utilaj specifice.

Operatia nu cuprinde s&parea santului si nici transportul

Unitatea de mdsurd: mi
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48. Plantarea plantelor florifere anuale, bienale, perene in rabate §i rondouri

Operatia cuprinde plantarea propriu-zisi, primul udat. Preful nu confine materialul dendrologic, acesta va fi

evidentiat in mod distinct.
Operatia va cuprinde: materiale: apa, manopera.utilaj specifice

Unitatea de mésurd: 100 buc

49. Plantarea plantelor florifere anuale, bienale, perene in jardiniere / vase decorative

Operatia cuprinde s#parea gropilor de plantare in jardiniere / vase decorative, plantarea propriu-zisi, primul udat,
Preful nu contine materialul dendrologic, acesta va fi evidentiat in mod distinct.

Operatia va cuprinde: materiale: apa, manopera.utilaj specifice

Unitatea de mdsurd: buc

50. Transplantarea arbustilor

1. Operatia cuprinde operatiile necesare transplantirii unui arbust: pregitirea plantei - tdierea de reducere: se
scurteazd ramurile cu aproximativ 1/3 din lungime ; udarea: se executa cu 24 de ore Inainte de mutare pentru ca
paméntul si adere mai bine pe ridéicini; sdpétura manuali fn jurul ridcinii arbustului cu ¢ 13time de 7 ori mai mare
decit diametrul arbustulvi care se doreste a fi iransplantat, cu crearea balotului de pamént; montarea plasei pe
balotul de pamént al arbustolui si astuparea gropii; transportul la noul amplasament; siparea noii gropi - trebuie sd
fie de doud ori mai lati decét balotul, dar la fel de adanci, agezarea balotului in groaps, mocirlirea 5i vmplerea cu

pamaént a gropii, primul udat cu 30 litri de apé la bucata.

2. Mentenanta de intrefinere Tncepe din momentnl finalizérii plantirii.
Se va realiza udatul timp de 45 zile cu 10 litri /buc, In funciie de anotimp si conditiile meteo. Deasemenea se
pot folosi orice tratamente sau metode care suni considerate necesare in acest interval pentru ca planta si nu

se usuce. Pe acestd perioaddi apa este asigurati de ciitre prestator. Daca la éxpirarea perioadei de garantie planta

$-a uscat, nu $e confirma operatia.
3. Conditii de Plati

Platd se face la finalizarea executiei,
Pretul nu contine operatia de intretinere in perioada de garantie , aceasta va fi evidentiata in mod distinct.
Operatia va cuprinde: materiale:apa, manopera, utilaj specific si transportul 1a 10 km.

Perioada optima: Noiembrie — Martie (repaus vegetativ), evitind pericadele de inghef sever sau sol prea umed.
Unitatea de mdsurd: buc

51. Transplantarea arborilor
1. Operatia cuprinde operatiile necesare transplantirii unui arbore: pregitirea balotului de pimént - misurarea
circumferintel tulpinii (la ~20 cm de sol) pentru a determina dimensiunea necesaré a balotului; sdpéitura manuald In

Jjurul ridécinii arborelui cu o ldjime de 7 ori mai mare decét diametrul arborelui care se doreste a fi transplantat,

fixarea balotului cu plasé metalicid pentru a preveni dezintegrarea acestuia n ti
transportul Ja noul amplasament; siparea noit gropi, agezarea balotului In gro

a gropii, primul udat cu 50 litri de ap# la bucata



2. Mentenanta de infrefinere incepe din momentul finalizirii plantarii.
Se va realiza udatul timp de 45 zile cu 10 litri /buc, In functie de anotimp si condifiile meteo. Deasemenea se
pot folosi orice tratamente sau metode care sunt considerate necesare in acest inferval pentru ca planta si nu
se usuce. Pe acestd perioadd apa este asigurati de citre prestator. Daca la expirarea perioadei de garantie planta
§-a uscat, nu se confirma operatia.

3. Conditii de Plata
Plati se face la finalizarea executiei.

Preful nu confine operatia de intretinere in perioada de garantie , aceasta va fi evidentiata in mod distinct.

Operatia va cuprinde: materiale:apa, manopera, utilaj specific si transportul la 10 km.

Perioada optima: Noiembrie — Martie (repaus vegetativ), evitind perioadele de Inghet sever sau sol prea umed.
Unitatea de mdsurd. buc

52. Tunderea ornamentali a gardurilor vii

Operafia constd in Intinderea sforii pentru stabilirea nivelului de tundere in vederea mentinerii la o anumiti iniltime
a plantatiei de gard viu, tunderea manuald, cu foarfeca, san mecanizati pe toate cele 3 fefe, stringerea materialului
tiat si apol evacuarea acestuia la marginea zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: mp

53. Tunderea bordurilor, chenarelor si mozaicurilor florale, manual san mecanizat, pentru uniformizare
Operafia consté in intinderea sforii pe perimetrul chenarului, mozaicului sau bordurii, tunderea manuali pentru a
da o anumitd formi chenarelor §i bordurilor (in functie de scopul pe care il au acestea decorativ sau utilitar). Se
executd cu foarfeca de tuns-gard viv, prin taierea cregterilor anuale §i mentinerea lor la nivelul dorit; suprafetele
realizate In urma tunderii trebuie sa fie fard valuri, drepte, la acelasi nivel. Se vor evita tiierile prea severe, in lemn
bétrin, care pot conduce }a formarea de goluri.

Operatia mai cuprinde: - strangerea materialului tdiat ¢i evacuarea la marginea zonei de lucru;

Operatia va cuprinde; manopera.

Unitatea de mdsurd: mp

54. Tunderea ornamentali a arbugtilor

Operatia constd in tunderea manuali a arbustului, astfel incat s3 se asigure un aspect estetic, stringerea materialul
thiaf §i apoi evacuarea materialului t3iat la marginea zonei de lueru.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mésurd: buc

55. Tunderea ornamentali a formelor

Operatia constd in tunderea manuald a formelor, prin tiierea cresterilor anuale

pentru a se obtine forma inifiald, strAngerea materialului taiat si apoi evacuares’

de Iucra.



Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

56. Tunderea gazonului din jardiniere

Operatia constd In tunderea manuali a gazonului din jardiniere, frecventa tunderilor, fiind stabilitd de achizitor prin
pregramul de lucru, Strangerea jerbii rezultate se va face imediat dupé tundere, resturile vor fi evacuate la marginea
zonel de lueru ,

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: mp

57. Tiierea de corectie 1a trandafiri

Prin aceastd lucrare se urméreste o cregtere §i dezvoltare armonioasi i viguroasi a plantelor, o Inflorire abundent,
regulatd, de lung# durat, stimulindu-se formarea ramurilor de inflorire In anul vrmétor si evitindu-se imbatrénirea
prematura.

THierile se fac in perioada repausului vegetativ, in special toamna Tnainte de musuroit sau primivara, Tnainte de
intrarea In vegetatie. Se executd thieri de usurare, aerisire, curiire, tiieri de echilibrare si de refintinerire, in functie
de cerinfa fiecirei plante. Taierile se fac cu personal calificat, folosindu-se foarfeci speciale pentru trandafiri, cu
lama ngustd si dezinfectate pentru a nu transmite boli.

Operatia presupune pe lang3 tifere §i stringerea lastarilor tHiati, resturile vor fi evacuate la marginea zonei de lucru

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: 100 buc.

38. Tiierea listarilor lacomi i a ramurilor cu flori trecute la trandafiri

Operatia constd In t&ierea cu foarfeca a ldstarilor lacomi si a ramurilor cu flor trecute la trandafiri. Téierile se fac
n pericada de vegetatie si urméresc fnlfiturarea ramurilor slabe, a celor cu muguri florali nedezvoltati, a ldstarilor
crescufi silbatic, precum si a florilor trecute. Taierile se fac cu personal calificat, folosindu-se foarfeci speciale
pentru trandafini, dezinfectate pentru a nu transmite boli. Aceastd lucrare cuprinde §1 evacuarea resturilor la
marginea zonei de lncru .

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: 100 buc

59. Eliminarea liistarilor emigi din tulpini §i ridicini (drajoni)

Operatia constd In tdierea cu foarfeca sau alte unelte specifice (fn functie de vigoare) a drajonilor la arbori si thicrea
cu foarfeca a lastarilor crescuti pe tulpind. Operatia se executi cu griji, pentru a nu réni trunchiul arborelui, resturile
vor fi evacuate la marginea zonei de Tucru .

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de misurd: buc arbori

69. Copilitul si indepiirtarea florilor trecute din rabatele de flori
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Operatia constd o alegerea din rabate a florilor care au inflorescenti trecuti gi copilitul sau tunderea lor, stringerea
in grimezi 1a marginea zonei de lucru .
Operatia va cuprinde: manopera,

Unitatea de mdsurd: mp

61. Defrisarea snprafetelor impidurite cu tufisuri si arbugti cu diametrul de pini la 6 cm

Operatia consta In tdierea manuald sau mecanizati a tufigurilor, arbugtilor $i arborilor subtiri cu diametru de pana
la 6 cm si evacuarea materialului rezultat la marginea zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: mp

62. Defrisarea arborilor si arbustilor cu diametrul intre 6 si 15 cm, indiferent de Indlfime

Operatia constd in:

- verificarea corespondentel dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competents;

- defrisarea proprin-zisi prin téieri succesive;

- stringerea materialului lemnos rezultat §i stivuirea Tn grimezi separate, astfel : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm ;

- alte operafii necesare in vederea defrigarii arborelui fn sigurani.

Operatiunea va fi urmatid de incércarea si transportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm
la o locatie specificatd de achizitor si predarea ciifre acesta pe bazi de proces verbal (In cazul in care
cantitatea de material lemnos nu corespunde cu tabelele de cubaj, nu este confirmata operatia).

In tarif nu se prevede operatia de scoatere a radicinilor.

In cazul In care rezultd pagube materiale, in urma defrigérii, responsabilitatea este in totalitate a
executantului, iar operatia nu se confirm& pand la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, uneltele specifice si mijloace de transport necesare realizarii operatiei — 10 km.

Unitatea de mdsurd: buc

63. Defrisarea arborilor si arbustilor cu diametrul intre 16 si 30 cm, indiferent de inslfime, cu ajutorul PRB
Operatia consti In:

- verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust g avizul emis de autoritatea competentd;

- pozifionarea PRB-ului §i calarea lui in vederea defrigirii;

- defrigarea propriu-zisi prin tiieri succesive la diferite tniltimi;

- strAngerea materialului lemnos rezultat si stivuirea in grimezi separate, astfel : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm ;

- alte operatil necesare in vederea defrisérii arborelui In sigurant3.

Operatiunea va fi urmati de Incéircarea gi transportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cmIa o locatie

specificatd de achizitor gi predarea citre acesta pe bazi de proces verbal in baza legislatiei incidente.

In tarif nu se prevede operatia de scoatere a ridécinilor.

In cazul in care rezultd pagube materiale, in urma defrigirii, responsabilitat e in totalitate a exdcutantului, ar
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operatia nu se confirmé pénd la remedierea acestor pagube.
Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si mifloace de transport necesare realizirii operatiei -10km.

Unitatea de mdsurd: buc

64. Defrisarea arborilor .si arbustilor cu diametrul intre 16 - 30 cm, indiferent de tniltime, cu ajutorul
alpinistilor

Operatia constd In:

- verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competents;

- defrigarea propriu-zisi prin tiieri succesive la diferite naltimi,

- strAngerea materialului lemnos rezultat §i stivuirea in grimezi separate, astfel : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm

- alte operatii necesare fn vederea defrigarii arborelui in siguranta.

Operatiunea va fi urmati de inc#rcarea i transportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm la 0 locatie
specificatd de achizitor §i predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

Tn tarif nu se prevede operatia de scoatere a ridacinilor.

Tn cazul in care, rezultd pagube materiale fn urma defrigarii, responsabilitatea este Tn totalitate a executantului, iar
operafia nu se confirmi pénd la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realiziirii operatiei-10km.

Unitatea de mdsurd: buc

65. Defrisarea arborilor si arbustilor cu diametrul intre 31 si 60 cm, indiferent de iniltime, cu ajutorul PRB
Operatia consta In:

- verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competent;

- pozifionarea PRB-ului si calarea lui In vederea defrigarii;

- defrisarea propriu-zisd prin taieri successive la diferite inil{imi;

- stringerea materialului lemnos rezultat i stivuirea n grimezi separate, astfel : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai micde 6 cm ; '

- alte operatii necesare In vederea defrigirii arborelui In sigurangi.

Operatiunea va fi urmatd de incércarea i transportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm la o locafie
specificati de achizitor si predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

in tarif nu se prevede operatia de scoatere a radicinilor.

In cazul tn care, rezulti pagube materiale in urma defrigérii, responsabilitatea este In totalitate a executantului, iar
operatia nu se confirmi péné la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operatiei-10km.

Unitatea de mdsurd: buc

66. Defrisarea arborilor si arbustilor cu diametrul intre 31 - 60 cm, indiferent de fnil{ime, cu ajutorul
alpinistilor

Operatia constd fn:
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- defrigarea propriu-zisi prin tdieri successive la diferite Tnalimi;

- strngerea materialului lemnos rezultat si stivuirea In grimezi separate, astfe] : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm ;

- alte operatii necesare in vederea defrigirii arborelui in siguranti.

Operatiunea va fi urmati de Inchircarea §i transportul materialului lemnnos cu diametrol mai mare de 6 cm Ia ¢ locatie
specificatd de achizitor si predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

in tarif nu se prevede operatia de scoatere a ridicinilor.

In cazul in care, rezultd pagube materiale in urma defrigirii, responsabilitatea este n totalitate a executantului, iar
operatia nu se confirmé pini la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizirii operatiei-10km.

Unitatea de mdsurd: buc

67. Defrigsarea arborilor si arbugtilor cu diametrul peste 61 cm, indiferent de tniltime, cu ajutorul PRB
Operatia consti Tn:

- verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust §i avizul emis de autoritatea competents;

- pozifionarea PRB-ului §i calarea lui In vederea defrigisii;

- defrisarea propriu-zisi prin tiier successive la diferite tnaltimi;

- strAngerea materialului lemnos rezultat i stivuirea in grimezi separate, astfel : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametral mai mic de 6 cm ;

- alte operatii necesare In vederea defrigarii arhorelui In sigurangi.

Operatiunea va fi urmati de Inciircarea gi transportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm la o locatie
specificatd de achizitor §i predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

in tarif nu se prevede operatia de scoatere a radicinilor.

In cazul in care, rezultd pagube materiale in urma defrigdrii, responsabilitatea este fn totalitate a executantului, iar
operatia nu sc confirmi pénd la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje i mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

68. Defrisarea arborilor si arbustilor cu diametrul peste 61 cm, indiferent de iniilfime, cu ajutorul alpinistilor
Operatia constd in:

- verificarea corespondeniei dintre arbore sau arbust gi avizul emis de auforitatea competentd;

- defrisarea proprin-zisa prin tiieri successive la diferite indliimi;

- stringerea materialului lemnos rezultat gi stivuirea in grimezi separate, astfel : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm ;

- alte operatii necesare In vederea defrigarii arborelui in siguranta.

Operatiunea va fi vrmatd de incércarea si transportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm la o locatie
specificatd de achizitor si predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

Tn tarif nu se prevede operatia de scoatere a ridacinilor,

operatia nu se confirma pand la remedicrea acestor pagube.




Operatia va cuprinde: manopera,mijloace de transport necesare realiziirii operatiei-10km.

Unitatea de mdsurd: buc

69. Tiierea fragmentati a arborilor / sarpantelor priibusiti / pribusite cu diametrul pani la 11 cm

Operatia consté in:

- tdierea cu drujba a arborelvi/sarpantei priabusit/a cu diametrul sub 11 cm;

- stringerea materialnlui lemnos rezultat §i stivuirea Tn grimezi separate, astfel : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm ;

- alte operatii necesare realizirii lucririi.

Operatiunea va fi urmati de fnefircarea §i transportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm la o locaie
specificati de achizitor §i predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

Operatia va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizirii operatiei-10km.

Unitatea de mdsurd: buc

70. Taierea fragmentati a arborilor / sarpantelor priibusifi / pribusite cu diametrul intre 11 si 30 ecm
Operatia consta in:

- tdierea cu drujba a arboreluifsarpantei pribusit/d cu diametrul intre 11 i 30 cm;

- strngerea materialului lemnos. rezultat §i stivuirea fn grimezi separate, astfel : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm ;

- alte operatil necesare realizirii lucrizii.

Operatiunea va fi urmati de inc#ircarea si transportul materialubui lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm la o locatie
specificatd de achizitor si predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

Operatia va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizirii operatiei - 10km.

Unitatea de mdsurd: buc

* 71. Tiierea fragmentati a arborilor / sarpantelor pribusiti / prihusite cu diametrul Intre 31 gi 60 cm

Operatia constd In:

- thierea cu drujba a arborelui/sarpantei pribusit/d cu diametrul ntre 31 §i 60 cm;

- stréngerea materialului lemnos rezultat §i stivuirea in grimezi separate, astfel : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm ;

- alte operafii necesare realizirii lucrérii.

Operatiunea va fi vrmatd de incircarea si transportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm la o locatie
specificati de achizitor §i predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

Operatia va cuprinde: rnandpera, mijloace de transport necesare realizirii operatiei-10km.

Unitatea de mdsurd: buc

72. Tiierea fragmentati a arborilor pribusiti cu diametrul intre 61 si 100 cm

Operatia constid Tn;

- taierea cu drujba a arborelui prabusit cu diametru] Intre 61 si 100 cmy;




cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm;

- alte operafii necesare realizrii lucrarii.

Operatiunea va fi urmati de Inciircarea si transportul materialului lemnos cu diametml mai mare de 6 cm 1a o locatie
specificatd de achizitor §i predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

Operatia va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizérii operatiei-10km.

Unitatea de mdsurd: buc

73. Tdierea fragmentati a arborilor prabusiti cu diametrul peste 100 cm

Operatia constd in:

- tiierea cu drujba a arborelui pribusit cu diametrul peste 100 cm;

- stringerea materialului lemnos rezultat §i stivuirea in grimezi separate, astfel : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diameirnl mai mic de 6 cm;

- alte operafil necesare realizérii lucririi.

Operatiunea va fi urmati de Tnc#rcarea si transportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm la o locatie
specificata de achizitor gi predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje specifice, mijloace de transport necesare realizéri operatiei-10km.

Unitatea de mdsurd: buc

74. Ridicarea de coronament si eliminarea ramurilor uscate bazale, indiferent de diametru st iniltime
Operatia constd in :

- verificarea corespondentei dintre arbore san arbust i avizul emis de autoritatea competents;

- ridicarea (reducerea) de coronament cu ajutorul PRB si eliminarea ramurilor uscate bazale cu drujba,

- stringerea materialului lemnos rezultat gi stivoirea in grimezi separate, astfel : cel cu diametru]l mai mare de 6
¢ separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm,

- alte operatii necesare realizarii lucrarii,

Operatiunea va fi urmati de Incfircarea §i transportul materialuluj lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm la o locatie
specificatd de achizitor si predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje specifice, mijloace de transport necesare realizirii operatiei-10km.

Unitatea de mdsurd: buc

75. Toaletarea arborilor si arbustiloxr cu indltimea cuprinsi intre 6 — 10 metri, cu ajutorul PRB

Operatia constd in:

verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust §i avizul emis de antoritatea competent;

pozitionarea PRB-ului si calarea lui In vederea toaletirii;

toaletarea propriu-zisg;
- strAngerea materialului lemnos rezultat si stivuirea in grimezi separate, astfel : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm,;

- alte operajii necesare realizirii lucririi.
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in cazul in care, rezulti pagube materiale In urma toaletirii, responsabilitatea este Tn totalitate a executantului, iar
operafia nu se confirmi pani [a remedierea acestor pagube,
Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realiziirii operatiei-10km.

Unitatea de mdsurd: buc

76. Toaletarea arborilor si arbustilor cu indltimea cuprinsi Intre 6 — 10 metri, cu ajutorul alpinistilor
Operatia consta in:
- verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de antoritatea competent,
. - toaletarea propriu-zisi cu alpinisti,
- sirAngerea materialului lemnos rezultat si stiveirea In grimezi separate, astfel : cel cu diameirul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm;
- alte operatii necesare realizirii lucririi.
Operatiunea va fi urmati de Tncircarea §i transportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm la o locatie

specificatil de achizitor si predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

in cazul tn care, rezulid pagube materiale in urma toaletdrii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar
operatia nu se confirmé péna la remedierea acestor pagube.
Operatia va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizéirii operatiei-10km.

Unitatea de mdsurd.: buc

77. Toaletarea arborilor si arbustilor cu iniltimea cuprinsa intre 11 — 20 metri, cu ajutorul PRB

Operatia constd In:

1

verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust §i avizul emis de autoritatea competenti,

pozitionarea PRB-ului gi calarea lui In vederea toaletérii,

r

toaletarea propriu-zisi,

stringerea materialului lemnos rezultat §i stivuirea in grimezi separate, astfel : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm;

C - alte operatil necesare realizarii lncrarii.
Operafiunea va fi urmata de incircarea §i transportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm la o locatie
specificati de achizitor si predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.
in cazul in care, rezultd pagube materiale in urma toaletdrii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar
operatia nu se confirmi pén# la remedierea acestor pagube.
Operatia va cuprinde: manopera, utilaje $i mijloace de transport necesare realizérii o'pera’giei-IOkm.

Unitatea de mdsurd: buc

78. Toaletarea arborilor si arbustilor cu inil{imea cuprinsi intre 11 — 20 metri, cu ajutorul alpinigtilor
Operatia consti 1n:
- verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competenta,

- toaletarea propriu-zisd cu alpinigti,

BNIA
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.- siringerea materialului lemnos rezultat si stivuirea in grimezi separate, 4 > cel cu diametpl mai mare.de 6.
cm separat de cel cn diametrul mai mic de 6 cm;

21



- alte operatii necesare realizarii lucrarii,

Operatiunea va fi urmati de fncircarea si transportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm 12 o locatie
specificati de achizitor si predarea pe proces verbal in baza legislatiel incidente.

fn cazul in care, rezultd pagube materiale in urma toaletirii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, jar
operafia nu se confirmi pnd la remedierea acestor pagube.

Operatia va coprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizérii operatiei-10km.

Unitatea de mdsurd: buc

79. Toaletarea arborilor si arbustilor cu inil{imea peste 20 metri

Operatia constd in:

- verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competent,

- toaletarea propriu-zisi cu alpinisti,

- stringerea materialului lemnos rezoltat gi stivuirea in grimezi separate, astfel : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm,

- alte operatit necesare realizarii lucr#rii.

Operatiunea va fi urmatd de Incircarea i transportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm la o locagie
specificata de achizitor si predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

tn cazul in care, rezults pagube materiale in urma toaletdrii, responsabilitatea este in totalitate a executantului, iar
operatia nu se confirmai pini la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, mifloace de transport necesare realizarii operatiei-10km.

Unitatea de mdsurd: buc

80. Toaletarea arborilor si arbustilor cu indltimea peste 25 metri

Operatia consti In:

- verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust gi avizul emis de autoritatea competenta,

- toaletarea propriu-zisi cu alpinisti,

- siringerea materialubui lemnos rezultat i stivuirea in grimezi scparate, astfel : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm;

- alte operatii necesare realizirii lucrérji.

Operatiunea va fi vrmat# de Tnciircarea gi transportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm la o locatie
specificati de achizitor i predarea pe proces verbal in baza legislatief incidente.

in cazul in care, rezulti pagube materiale Tn urma toaletarii, responsé\bilitatea este In totalitate a executantului, iar
operafia nu se confirmi pénd la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, mijloace de transport necesare realizirii operatiei-10km.

Unitatea de mdsurd: buc

81. Ancorarea arboriler cu sirmii

Operatia se executd in scopul sustinerii tulpinii arborilor plantafi cu balot la ridacing. An
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tdrugi de lemn sau metal, Poriunea de pe ramuri sau trunchi pe care se fixeazi sfirmele se va proteja cu un manson
din pésld, pfnzd de sac sau din cauciuc. Legarea sdrmelor direct pe trunchi sau ramuri nu este permisa.
Operatia va cuprinde: materiale, manopera .

Unitatea de mdsurd: buc

82. Vopsirea arborilor cu vopsea ecologica (fara procurare material)

Vopsirea arborilor pe domeniul public se face de la nivelul solului pana la Indlfimea de 150 cm. Vopseaua va fi
fntinsd vniform, cu pensula pe toatd suprafata arborelui in 1-2 straturi.

Operatia va cuprinde: manopera,transport materiale .

Unitatea de mdsurd: mp

83. Amenajarea terenului cu spirturi de marmuri

Operatia de amenajare, cu spérturd de marmuri de granulatie cuprinsa intre 6 — 10 mm, consti In:

- pregétirea stratului suport, In vederea refacerii/reamenajarii;

- realizarea planeitétii terenului, prin corectarea denivelérilor si netezirea suprafeiei;

- montarea suprafetel de separatie (din geotextil, folie PVC, etc.) dintre pimant si spartura de marmuri si fixarea
acesteia cu tarusi de lemn;

- intinderea uniforma a sparturii de marmurf pe intreaga suprafati;

- evacuarea la marginea zonei de lucrn a deseurilor rezultate.

Operatia va cuprinde: matexial, materiale anxiliare necesare realizaril operatiei (folie si tarusi), manopera, transport
materiale pana la locul punerii in opera. 7

Uritatea de mdsurd: mp

84. Refacerea / reamenajarea terenului co lespezi de piatrd (fara procurare material)
Operatia de refacere sau reamenajare, acolo unde este cazul, consta in;

- pregitirea stratulni suport, in vederea refacerii/reamenajarii;

- realizarea planeitétii terenului, prin corectarea deniveldrilor si netezirea suprafetet;

- agezarea lespezilor de piatrd;

- evacuarea la marginea zonei de lucru a degeurilor reznltate.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera.

Unitatea de mdsurd: mp

85. Refacerea /reamenajarea terenului cu piatri decorativi (fara procurare materiﬂ)

Operatia de refacere san reamenajare, acolo unde este cazul, consti In:

- pregétirea stratului suport, in vederea refacerii/reamenajarii;

- realizarea planeitftii terenului, prin corectarea denivelirilor si netezirea suprafetei;

- montarea suprafetei de separatie (din geotextil, folie PVC, eic.) dintre pimént §i piatra decorativa, si fixarea
acesteia cu tirusi de lemn;

- Intinderea uniforma a stratului de piatra decorativi pe intreaga suprafat;

- evacuarea la marginea zonel de lucru a degeurilor rezultate.




Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera.
Materialul principal - piatra - va fi evidentiat in mod distinct.

Unitatea de mdsurd; mp

86. Refacerea / reamenajarea terenului cu mulci decorativ (fara prbcurare material)\

Operatia de refacere sau reamenajare, acolo unde este cazul, consti in:

- pregitirea stratului suport, in vederea refacerii/reamenajirii;

- realizarea planeit#tii terenului, prin corectarea deniveldrilor si netezirea suprafetei;

- montarea suprafetei de separatie (din geotextil, folie PVC, etc.) dintre pimént si mulci decorativ, §i fixarea
acestein cu fiirusi de lemn;

- intinderea uniformai a stratului de mulci decorativ pe intreaga suprafaii cu o grosime de 5 cmy;

- evacuarea la marginea zonei de lucru a deseurilor rezultate.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport materiale pana la locul
punerii in opera. .

Materialul principal va fi evidentiat in mod distinct.

Unitatea de mdsurd: mp

87. Refacerea / reamenajarea terenului cu zguri (fara material)

Operatia de refacere sau reamcnajaré, acolo unde este cazul, consti in:

- pregatirea stratului suport, in vederea refacerii/reamenajirii;

- realizarea planeiti{ii terenulni, prin corectarea denivelirilor si netezirea suprafetei;

- montarea suprafefei de separatie (din geotextil, folie PVC, etc.) dintre pAmint si zguri si fixarea acesteia cu
tarugi de lemn;

- Intinderea uniforma a stratului de zgur# pe inireaga suprafaji in grosime de 5 cm;

- evacuarea la marginea zonei de lucru a deseurilor rezultate.

.Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport materiale pana la locul

punerii in opera.
Materialul principal va fi evidentiat in mod distinct.

Unitatea de mdsurd: mp

88. Montarea separatoarelor de suprafete

Operatia constd In montarea sau Inlocuirea separatoarelor de suprafete distruse, cu separatoare noi din plastic de
diverse culori cu Indltimea de 120 mm.

Operatia va cuprinde: material, manopera.

Unitatea de mésurd: ml

89. ingroparea (muguroitul) trandafirilor

Operatia constd In mobilizarea terenului din juru] trandafiruluoi si formarea movik]
toamni, in vederea protejérii pe timp friguros a plantei §i evitarea Inghetului.

Operatia va cuprinde: manopera .



Unitatea de médsurd: 100 buc

90. Dezgroparea (desmusuroitul) trandafirilor

Operatia se executd primivara si constd in desfacerea proteciiei antiinghei prin indepértarea piméantului din jurut
trandafirului, in vederea eliberirii plantei (care a fost sub movila de pamént in timpul iernii) si efectufrii operatiilor
de (dieri de inllorire, eliminare a ramurilor uscate si indepfrtarea uscilurilor rezultate din (Eiere prin evacuare la
marginea zonei de Iucru.

Operatia cuprinde §i nivelarea terenului cu grebla, inclusiv refacerea copcil pentru primul udat.

Operatia va cuprinde: manopera .

Unitatea de mdsurd: 100 buc

91. Desfiinfarea rabatelor de flori

Operatia cuprinde extragerea manuald a plantelor uscate, formarea gramezilor si evacuarea acestora la marginea
zonei de lucru, urmatd de refacerea terenului prin nivelare gi finisare.

Operatia va cuprinde: manopera .

Unitatea de mdsurd: mp

92. Administrarea de ingasaminte in zona spatiilor verzi (fara procurare material)

Se face in scopul suplimentirii rezervelor solului in elemente nutritive §i asigurdrii unui confinut optim de substante
minerale, macro §i microelemente pentru nuiritia plantelor. Se vor administra ingasaminte chimice adecvate sub
forma de praf/granule sav solutii. '

Modul de aplicare, dozarea componentelor, momentul aplicrii, intré in sarcina prestatorului, care va rspunde de
buna executie a lucr#rilor reflectatd prin rezultatul tratamentului.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera,transport materiale.

Unitatea de mdsurd: mp

93. Fertilizarea arborilor si arbustilor

Fertilizarea se face in scopul suplimentérii rezervelor solului in elemente nutritive si asiguririi unui confinut optim
de substante minerale, macro §i microelemente pentru nutritia arborilor si arbugtilor.

Modul de aplicare, dozarea componentelor, momentul aplicarii, calitatea, intrd in sarcina prestatorului, care va
raspunde de buna executie a operatiilor reflectata prin rezultatul tratamentuluoi.

Fertilizarea la suprafati (Impristiere): Se aplic granule in jurul trunchiului, pe ntreaga proiectie a coroanei la sol
(unde se afld majoritatea ridicinilor absorbante).

Fertilizarea foliari: Pulverizarea unei solutii nutritive direct pe frunze. Se foloseste pentru un efect rapid (corectarea
carentelor de fier/magnezin), dar nu Inlocuieste fertilizarea de bazi de la radécina.

Se poate executa:

- primivara devreme: inainte de inirarea In vegetatie, pentru a sustine explozia de muguri si frunze (se folosesc

f B ANIAY

ingrigiminte bogate In Azot - N}.
- toamna tArziu - dupd ciderea frunzelor, pentru a intiri raddcinile si rezistenta Qighet (se folosescpgrasiminte

bogate Tn Potasiu - K 51 Fosfor - P).
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Dozajul: se respectd strict indicatiile de pe ambalaj. Excesul de azot poate duce la o crestere prea rapidd a ramuriler,

ficindu-le fragile la vant sau atacul daundtorilor.
Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de médsurd: buc

94. Erbicidarea suprafetelor

Operatia cuprinde tratamente cu produse chimice folosite in lupta pentrn combaterea buruieniler din diferite locatii.
Sunt utilizate pentru combaterea burnienilor. Erbicidele exercifi un efect negativ asupra fesuturilor sau
metabolismului plantelor cu care intrd fn contact, ce duce la uscarea acestora.

Modul de aplicare, dozarea componentelor, momentul aplicirii, intrd in sarcina prestatorului, care va rispunde de
buna execufie a operatiilor reflectati prin rezulfatul tratamentului.

Se pulverizeazi fin pe toatd suprafata frunzelor, fard ca solutia s& siroiasci de pe cle.

Se merge cu spaiele sau lateral fatd de zona stropitd pentru a nu célca pe suprafata umed3 cu erbicid.

Accesul persoanelor si al animalelor de companie pe suprafata tratati este interzis pind la uscarea completi a
substantei (minim 24h).

Erbicidarea poate fi:

- Selectivid: Se foloseste pe gazon sau culturi specifice - elimini doar buruienile cu frunzé lati (pilamida, pipadie)
sau Tngustd, fird a afecta iarba.

- Totald - Se aplicd pe alei, pavaje sau terenuri virane unde se doreste eliminarea completd a oricirei forme de
vegetatie.

Dozarea: se respectarea strictd a concentratiei mentionate pe ambalaj.

Conditii meteorologice:

- Nu se erbicideazi niciodati pe vant, deoarece vaporii pot fi purtati pe plantele ornamentale.

- Temperatura: intre 15°C si 25°C. la temperaturi prea mari, erbicidul se evapord inainte de a fi absorbit; la
temperaturi prea mici, metabolismul buruienii este Ient si substanta mu functioneazi.

- Nu trebuie si ploui cel putin 4-6 ore dupd aplicare, pentru ca substan{a s3 fie absorbitd de frunze.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj (pompa de stropit)

Unitatea de mdsurd: mp

95. Montarea §i ancorarea brazilor de Sirbitori (h < 10 m) - manopera

Operatia se executd cu ocazia sirbétorilor de jarnd si cuprinde transportul brazilor (h < 10 m) 1a locul de amplasare,

montarea §i ancorarea acestuia.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, ancoraje, manopera, utilaje, transport

materiale.

Unitatea de mdsurd: buc

96. Montarea si ancorarea brazilor de Sirbitori (h > 10 m) manopera

montarea §i ancorarea acestuia. - - -

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatj



materiale.

Unitatea de mdswid: buc

97. Demontarea brazilor de Sirbétori (h <10 m)
Operatia se executd la comanda beneficiarului, odaté cu trecerea Sérbétorilor de Iarnd si dup# despodobirea brazilor,
Operatiunea constil In demontarea braziler, tdierea si transportul materialului lemnos.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje.
Unitatea de mdsurd: buc

98. Demontarea brazilor de Sarbitori (h > 10 m)
Operatia se executi ]a comanda beneficiarului, odati cu trecerea Sarbiitorilor de Iarnd gi dupd despodobirea brazilor.
Operatiunea constd in demontarea brazilor, tdierea si transportul materialului lemnos .

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje.
Unitatea de miisurd: buc

99, impodobirea/ despodobirea brazilor de Sirbitori

Operatia constd In Impodobirea brazilor cu ornamente {globuri si pachete), puse la dispozitie de citre achizitor,
respectiv despodobirea brazilor dupd trecerea sérbatorilor. Operatia cuprinde transportul decoratiunilor puse la
dispozitie de catre achizitor pana la locul punerii in opera cat si asigurarea de materiale auxiliare necesare finalizarii
operatiei.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje:PRB.

Unitatea de mdsurd: buc

100. Spargerea ghetii de pe aleile aflate in parcuri si zone verzi

Crusta de gheafdi formati pe aleile aflate In parcuri si zone verzi, se va inlitura prin spargere. Se inteszice
combaterea crustei de gheatd prin administrare de orice fel de material antiderapant.

Materialul rezultat va fi adunat In grimezi si transportat in aceeasi zi. Pentru zonele verzi in care nu este posibil
accesul auto, materialul rezultat va fi Tmprastiat uniform pe zona verde adiacentd, fird a provoca rinirea sau
distrugerea gardului viu sau a arborilor. Transportul/evacuarea acesteia va reprezenta o prestatie separata.
Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: mp

101. Indepiirtarea manuali a zipezii de pe aleile din parcuri, locuri de joaci si zone verzi amenajate

Operatia constd in Indepértarea manuald a zipezii In scopul asigurérii circulatiei persoanelor in condifii de siguranti.

va reprezenta o prestatie separata.

Operatia va cuprinde: manopera,




Unitatea de mdsurd: mp

102. Indepirtarea mecanizati a zipezii de pe aleile din parcuri, locuri de joac, si zone verzi amenajate
Operatia constd Tn fndep#rtarea mecanizati a zipezii In scopul asiguririi circulatiei persoanelor In conditii de
siguranti. Zipada rezultat va fi adunatd in grimezi pentru a fi evacuati. Deszapezirea aleilor se va executa cu
utilaje mici, freze de zapada, autoutilitare dotate cu lame de zapada.Transportul/fevacnarea zépezii va
reprezenta o prestatie separata.

Operatia va cuprinde: utilaj specific.

Unitatea de mdsurd: mp

103. Indepiirtarea manuali a ziipezii de pe biinci, mobilier urban, etc.

Operatia constd In Indepértarea manuald a zipezii de pe mobilierul urban, in scopul utilizdrii acestora conform
destinatiei.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

104. incﬁrcaréa, transportarea si evacuarea zipezii

Operatia constd in incircarea grimezilor de z#padd adunate, transportul i evacuarea acestei zépezi In locafii
specificate de achizitor.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizarii operatiei.

Unitatea de méisurd: mc
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105. Inciircarea si transportul materialelor rezultate din activititile de amenajare §i Intrefinere spatii verzi,
inclusiv curatenie

Operatia consti in incircarea materialelor rezultate din activititile de amenajare si Tntrefinere spafii verzi.
Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si transport necesare realizérii operatiei — 40km.

Unitatea de mdsurd: to

Operatia consta in colectarea, incircarea, transportul si descircarea tuturor materialelor rezultate din
activitdtile de amenajare si intretinere (iarbi tdjatd, frunze, ramuri rezultate din taieri).

Resturile nu vor fi lisate pe trotuare, carosabil sau zone verzi mai mult de 24 ore de la finalizarea lucréarilor.

Incircarea se va face manual sau mecanizat (cu incircitoare frontale/buldoexcavatoare), in functie de
volumul deseurilor, evitdnd degradarea zonelor adiacente (borduri, sisteme de irigatii, gazon existent).

Dupi incércare, amplasamentul va fi miturat gi igienizat, astfel incat sd nu riménd urme de pdmént sau
resturi vegetale mirunte.

Transportul se va efectua cu autoutilitare sau autocamicane dotate cu bene etange sau acoperite cu
prelati/plasi de protectie, pentru a preveni impragtierea materialelor pe drumurile publice.

Toate deseurile vegetale vor fi transportate la instalatiile de tratare/depozitele comunicate de autoritatea
contractantd.

106. Inciircarea si transportul molozului si a altor materiale rezultate din activititile de demolare constructii

si amenajare spatii verzi

Operatia constd n incarcarea molozului i a altor materiale rezultate din activitifile de demolare, amenajare spatii
verzi, efc.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje §i transport necesare realizirli operatiei — 40 km.

Operatiunea cuprinde striingerea, incircarea manuald sau mecanizatd, transportul si descircarea la depozite
autorizate a tuturor materialelor rezultate; fragmenie de beton, cirimidi, ceramicd (gresie/faianti), resturi de
tAmplérie, metal, sticld si piméint amestecat cu resturi de constructii.

Moloznl nu va fi depozitat direct pe solul neamenajat san pe spatii verzi fara mésuri de protectie (folie, containere).
Controlul prafului: Pe durata incarcarii, materialele prifoase vor fi stropite cu api pentru a preveni dispersia
particulelor Tn atmosferi.

Incircare mecanizati: Se va realiza cu utilaje dotate cu cupe adecvate, evitdnd lovirea elementelor de constructie
rémase sau a utilitatilor (stalpi, conducte). 7 l

Dupi fiecare transport, zona de Inclircare i ciile de acces vor fi miturate/curdtate de orice resturi cizute accidental.
Transportul se va efectua exclusiv cu autospeciale (autobasculante) dotate cu prelate de protectie bine ancorate.

Este interzis transportul molozului in bene deschise care permit spulberarea prafului sau ciderea fragmentelor pe

carosabil.

Unitatea de méisurd: to

107. Ridicarea de coronament indiferent de diametru si inaltime

Operatia consta Tn:
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- Verificarea corespondentei dintre arbore san arbust si avizul emis de autoritatea competents;

- Ridicarea (reducerea) de coronament cu drujba;

- StrAngerea materialului lemnos rezoltat si stivuirea in grimezi separate, astfel : cel cu diaretrul mai mare de 6 cm
separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm;

Alte operafii necesare realizérii lucrarit.

Operatiunea va fi urmati de Incircarea gi trangportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm Ia o locatie
specificatd de achizitor si predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje, mijloace de transport necesare realizirii operaiei -10 km.,

Unitatea de mdsurd: buc

108. Eliminarea ramurilor uscate indiferent de diametru si inaltime

Operatia constd in:

- verificarea corespondentei dintre arbore saun arbust i avizul emis de autoritatea competents;

- pozitionarea PRB-ului si calarea lui in vederea eliminarii ramurilor uscate;

- toaletarea propriu-zisé;

- strAngerea materialului lemnos rezultat §i stivuirea Tn grimezi separate, astfel: cel cn diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm;

- alte operatii necesare realizirii fucrari.

Operatiunea va fi urmati de incércarea §i transportul materialului lemnos cu diametrul mai mare de 6 cm la o locatie

specificatd de achizitor si predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

1n cazul in care, rezulti pagube materiale in urma toaletfirii, responsabilitatea este In totalitate a executantului, iar

operatia nu se confirm pani la remedierea acestor pagube,
Operatia va cuprinde: manopera, utilaje - PRB gi mijloace de transport necesare realizirii operafiei -10 km.

Unitatea de mdsuré: buc

109. Toaletarea arborilor si arbustilor cu inaltimea < 6m

Operatia consta Tn:

- verificarea corespondentei dintre arbore sau arbust si avizul emis de autoritatea competent3;

- toaletarea propriu-zisd;

- stréngerea materialului lemnos reznltat gi stivuirea In grimezi separate, astfel : cel cu diametrul mai mare de 6
cm separat de cel cu diametrul mai mic de 6 cm;

- alie operatii necesare realiziri lucrarii.

Operatiunea va fi urmati de incércarea i transportul materialujui lemnos cu diametral mai mare de 6 cm la o locatie
specificati de achizitor si predarea pe proces verbal in baza legislatiei incidente.

In cazul in care, rezulti pagube materiale Tn urma toaletarii, responsabilitatea este In totalitate a executantului, iar
operafia nu se confirméi piné la remedierea acestor pagube.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizérii operatiei - 10km.

Unitatea de misurd: buc

110. Scuturat zapada de pe garduri vii
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Qperatia constd in; indepértarea manuali a zipezii de pe garduri vii aflate in pericol de rupere, din parcuri, locuri
de joacd §i zone verzi amenajate, cu ajutorul lopetilor sau cu mana, fara afectarea plantelor, in scopul asiguririi
circulatiei persoanelor in condifii de sigurantd . Z#pada rezultatd va fi adunatd in grimezi pentru a fi evacuata.

Peniru zenele verzi Tn care nu este posibil accesul auto pentru preluare, zapada va fi impréagtiati uniform pe zona

verde adiacents.
Operatia va cuprinde: manopera necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: mil

111. Scuturat zapada de pe arbori si arbusti

Operalia consld in:indepirlares manuald a zdpezii, prin scuturare, de pe arbori si arbust izolati aflatl in pericol de
rupere, din parcuri, locuri de joaci si zone verzi amenajate, in scopul asigurérii circulatiel persoanelor in condifii
de siguranti. Operatia se executa fara vatamarea coroanei si a ramurilor. Z3pada rezultat va fi adunatd in grimezi

pentru a fi evacuati. Pentru zonele verzi In care nu este posibil accesul anto pentru preluare, zipada va fi impréagtiata

uniform pe zona verde adiacentd,

Operatia va cuprinde: manopera necesare realizérit operafiei.

Unitatea de mdsurd: buc

112. Spargerea ghetii de pe scari

Operatia consté in:

Crusta de gheaii formatd pe scari se va fnlitura prin spargere utilizand spargatoare de gheata. Se inierzice
combaterea crustei de gheafii prin administrare de orice fel de material antiderapant. Materialul rezultat va fi adunat
in grimezi i transportat in aceeasi zi. Pentru zonele verzi In care nu este posibil accesul auto, materialul rezuliat
va fi impristiat uniform pe zona verde adiacenta, firi a provoca rinirea séu distrugerea gardului viu sau a arborilor.
Transportul/evacuarea acesteia va reprezenta o prestatie separata.

Operatia va cuprinde; manopera necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: mp

113. Combatere polei MANUAL (cu material)
Operatia se va face utilizand materiale antiderapante/fondanti chimici in amestecuri omogene, iar imprastierea

acestora se va realiza manual , prin aruncare din auto. Se va utiliza clorura de sodiu in amestec cu inhibitori si/sau

alte substante chimice cu grad de coroziune redusa.
Operatia va cuprinde: manopera, utilaj, necesare realizrii operafiei.

Unitatea de mdsurd: mp

114. Combatere polei mecanizat - (fara material)

Operatia se va face utilizand materiale antiderapante , iar imprastierea acestora se va realiza cat mai uniform, cu

derularea activitatii in conditii optime.

Materialul antiderapant va fi mentionat distinct.
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Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaj, necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd.: ora

115. Imprastiat material antiderapant manual - (cu material)

Operatia consta in imprastierea de material antiderapant pe alei cu scopul utilizarii acestora in conditii
optime. Imprastierea acestora se va realiza manual cat mai uniform. Se va utiliza clorura de sodiju in amestec cu
inhibitori sifsau alte substante chimice cu grad de coroziune redusa, In derularea operatiei se vor utiliza materiale
auxiliare necesare realizarii acesteia in conditii optime, conform normativelor in vigoare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport, necesare realiziirii operatiei.

Unitatea de masurd: mp

116. Depozitare si pastrare jardiniere

Operatia consta in transportul si depozitarea jardinierelor pe timp de iarna (sere incalzite) si asigurarea tuturor
lucrarilor necesare pentru aceasta perioada (udat, tratamente fitosanitare, fertilizari, ciupit, plivit, inlocuirea
plantelor distruse etc.). Lucrarea se receptioneaza la bucata jardiniere cu plante intretinute in sezonul rece.
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsuré: buc

117. Drascalit alei

Operatia consta in razuirea, incarcarea si transportul pamintului sau altor materiale de pe alei, trotuare, scari, in
vederea curatirii acestora, Transportul materialului rezultat se va face in aceeasi zi.

Operatia va cuprinde: manopera, transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: mp

118. Nivelarea terenului cu sapa si grebla

Operatia consta in sfaramarea bulgarilor cu sapa, nivelarea prin tragerea cu sapa sau lopata si grebla, inclusiv
strangerea pirului si transportul acestuia pana la limita spatiului verde, in vederea degajarii terenului.

Operatia cuprinde: manopera .

Unttatea de mdsurd: mp

119.Imprastiere pamant de umplutura

Operatia consta in imprastierea pamantului cu lopata in straturi de 5, 10, 20 si 30 cm grosime pe teren orizontal sau
panta, inclusiv sfaramarea bulgarilor, imprastierea se face din gramezi, prin aruncarea laterala la 3 m distanta.
Operatia cuprinde: unelte, manopera

Unitatea de mdsurd: mp

120. Trasarea aleilor drepte

Operatia consta in pregatirea terenulni in vederea trasarii, in sensul degajarii aces

W&NM yegetale cat si alte
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Unitatea de mdsurda: mp

121. Trasarea aleilor sinucase
Operatia consta in pregatirea terenului in vederea trasarii, in sensul degajarii acestuia de resturi vegetale cat si alte
tipuri de resturi, pichetarea conturului aleii sinoase.

Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatici, unclte, manopera, transport materiale auxiliare

Unitatea de mdsurd: mp

122. Pichetarea terenului in vederea plantarii

Operatia consta in:

- recunoasterea terenului;

- alegerea reperelor obiectului;

- masurarea distantelor de plantare fata de reperele date;

- confectionarea tarusilor si pichetarea propriu zisa, inclusiv transportul tarusilor prin purtarea directa la locurile de
pichetare.

Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatie, unelte, manopera, transport materiale auxiliare

Unitatea de masura: 100 buc. tarusi pichetare.

123, Pichetarea rabatelor de flori cu desen

Operatia consta in:

- pichetarea si baterea tarusilor, inclusiv intinderea sforii.

Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, unelte, manopera, transport materiale auxiliare

Unitatea de masura: 100 buc. tarusi pichetare.

124, Amenajare teren cu panza antiburuieni

Operatia consta in:

- nivelarea suprafetetelor si degajarea corespunzatoare a acestora
- montarea panzei antiburuieni si fixarea cu tarusi metalici
Operatia cuprinde: material, manopera.

Unitatea de masura: mp.

125. Amenajare teren cu piatra de ran

Operatia constd in amenajarea terenulvi cu piatra de rau rotunda, neprelucrata, cu dimensiuni de peste 50 mm, fara
procurare de material, prin montarea acesteia pe platforma din balast si nisip realizata ca fundatie pentru stratul din
piatra. Montarea pietrei se va face prin batere cu ciocanul si cu maiul manual. Aceasta trebuie montata in asa fel
incat sa aiba un aspect cat mai uniform.

Operatia va cuprinde: manopera, materiale (piatra), transport

Unitatea de mdsurd: mc

126, Curatarea manuala a suprafetelor elementelor de constructii si de
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plastic/compozit/metal
Operatia consta in curatarea manuala a suprafetelor elementelor de constructii si de mobilier urban din
sticla/material plastic/compozit/metal prin inlaturarea corpurilor straine din zona si de pe suprafata acestora,
indepartarea prafului de pe sezutul mobilierului urban, indepartarea frunzelor si crengutelor uscate, grafiiti, daca
este cazul, cat si spalarea acestora cu furtunu} de apa sub presiune si cu materiale de curatare.

Operatia va cuprinde: manopera, materiale de curatare, inclusiv apa folosita.
Unitatea de mdsurd: mp

127. Curatarea manuala a suprafe(elor elementelor de constructii si de mobilier urban din
beton/granit/compozit/marmura

Operatia consta in curatarea manuala a suprafetelor elementelor de constructii si de mobilier urban din

beton/granit/compozit/marmura prin inltaturarea corpurilor straine din zona si de pe suprafata acestora, indepartarea

prafului de pe sezutul mobilierului urban, indepartarea frunzelor si crengutelor uscate, grafitti, daca este cazul cat

si spalarea acestora cu furtunul de apa sub presiune si cu materiale de curatare.

Operatia va cuprinde: manopera, materiale de curatare, inclusiv apa folosita.
Unitatea de mésurd: mp

128. Curatare (desfundare) jgheaburi, tubulaturi, rigéle de resturi lemnoase, frunze, pietre

Operatia consta in curatarea mannala a jgheaburilor, tubulaturilor, rigolelor, cu ajutorul scarilor san echipamentelor
ridicatoare (dupa caz), prin inlaturarea corpurilor straine precum resturi lemnoase, frunze, pietre si degajarea
acestora astfe] incat sa functioneze in conditii optime, in perioadele ploioase. Operatorul trebuie sa se asigure ca
acestea sunt curatate corect, astfel incat nu se pot provoca inundatii sau acumulari de apa pe anumite suprafete, din
cauza acoperii scurgerilor sau acceselor pe care aceste elemente le asigura.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaj,
Unitatea de mdsurd: ml

129. Montarea/inlocuirea steagurilor (fara procurare material)

Operatia consti Tn montarea steagurilor pe catargele amplasate pe domeniul public din Sectorul 4 al Muncipiului
Bucuresti. Accesul la catarge se face cu autospeciala tip PRB, catargele avand o fniltime de maxim 15 m. In cazul
in care, pe catarg existd steag deteriorat, acesta va fi demontat i inlocuit. Steagul deteriorat va fi predat pe proces
verbal Directiei Administrative din cadrul Primériei Sectorului 4. Preful operatiei nu contine steagul proprin-zis.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje cat si transport aferent pana Ia locul punerii in opera.
Unitatea de médsurd: buc

130. Montarea banerelor (fara procurare)




muncipiului Bucuresti, cu ajutorul autospecialelor tip PRB. In pret se includ elementele de ancorare a banerelor

{(cordelina — 2 buc x aprox. 10 ml), fird contravaloarea banerulut.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare montajului, manopera, utilaje cat si transportul aferent,
Unitatea de mdsurd: buc

131. Demontarea banerelor

Demontarea banerelor situate pe domeniul public sau privat din Sectorul 4 al Muncipiului Bucuresti, se realizeazi
cu ajutorul antospecialelor tip PRB.

Banerele si materialele de ancorave tecuperate vor [i predale pe baza de proces verbal Direcliei Administrative din
cadrul Primériei Sectorului 4 Bucuresti.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

132. Montarea corturilor (fara procurare material - cort)

Corturile care se monteazi sunt standard, avind 4 fefe si dimensiunile 3 x 3m. Operatia constd Tn transportul cortului
de 1a locul de péstrare la locurile de amplasare indicate de achizitor (distanta nu este mai mare de 5 km), montarea
51 ancorarea. Prestatia nu include si pretul cortului.

Operatia va cuprinde: manopera, materiale auxiliare, mijloace de transport necesare realizdrii operafiei.
Unitatea de mdsurd: buc

133. Demontarea corturilor
Operatia consti In demontarea cortului, transportul acestuia in locul indicat de achizitor (distanta nu este mai mare
de 5 km) si predarea acestuia, pe bazi de proces verbal, reprezentantului achizitorului.

Operatia va cuprinde: manopera si mijloace de transport necesare realizérii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc

134. Montarea cosurilor de gunoi cu picior (fara procurare material)

Operatia constd In montarea cogurilor de gunoi cu picior, Tn zona spafiilor verzi, parcurilor, locurilor de joach,
spatiilor amenajate, in fundatie din beton C8/10, 20x20x25¢cm.

Prestatia nu include si pretul cosului de gunoi cu picior.

Operatia va cuprinde: manopera, materiale auxiliare, transport necesar realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc
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Prestatia nu include si pretul cosului de gunoi.

Operatia va cuprinde: manopera, materiale auxiliare, transport necesar realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd. buc

136. Montarea cosurilor de gunoti prin prindere sau asezare pe stratul suport (fara procurare material)
Operatia constd In montarea cosurilor de gunoi prin prindere sau asezare pe stratul suport, Tn zona spatiilor verzi,
parcurilor, locurilor de joaca, spatiilor amenajate, cu ajutorul elementelor de prindere demontabile (dibluri, suruburi
sau cleme).

Prestatia nu include si preful cosulni de gunoi.

Operaltia va cuprinde: manopera, materiale auxiliare, transport necesar realizérii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc

137. Demontarea cosurilor de gunoi
Operatia constd In demontarea cosurilor de gunoi de pe domeniul public, atét cele cu picior cét si cele fird picior,
evacuarea eventualelor deseuri la marginea zonei de lucru si predarea cogurilor achizitoruhui.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizarii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc
133. Inlocuirea/refacerea elementelor de metal deteriorate la cosuri de gunoi - fara material
Operatia constd In demontarea elementului de metal deteriorat si inlocuirea acestuia.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizarii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc

139. Repararea cosurilor prin indreptare si fixare pe suport
Operatia constéd in demontarea, indreptarea si fixarea cosurilor de gunoi pe suport .

Operatia va cuprinde: manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc

140. Montat cos de gunoi selectiv multicompartimentat din metal (fara cos de gunoi)
Cperatia const in montarea cosurilor de gunoi prin prindere sau asezare pe stratul suport, in zona spatiilor verzi,

parcurilor, locurilor de joacd, spafiilor amenajate, cu ajutorul elementelor de prindere demontabile (diblurd, suruburi

sau cleme).

Prestatia nu include si pretul cosului de gunoi.

Operatia va cuprinde: manopera, materiale auxiliare, transport necesar realizirii

Unitatea de mdsurd: buc
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141. Montat suport - picior cos de gunoi, din otel vopsit/plastic/compozit (manopera)

Operatia consti Tn montarea suportului - “picior” cos gunoi prin prindere sau asezare pe stratul suport, In zona
spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joac3, spatiilor amenajate, cu ajutorul elementelor de prindere demontabile
(dibluri, surnburi sau cleme).

Prestatia nu include si pretul produsului.

Operatia va cuprinde: manopera, materiale auxiliare, transport necesar realizirii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc

142. Montarea stilpilor de protectie (fara stalpi)
Operafia constd In montarea stilpilor de protectie cu H = 700 mm (fara procurare de material), In beton sau asfalt,

in locurile specificate de achizitor. Stlpii vor i amplasati in conformitate cu specificatiile producatorului, Fundatie
din beton 10x10x25cm C8/10.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare: beton C8/10, manopera, inclusiv transportul de Ia locul de depozitare

pana la locul de montaj.
Unitatea de mdsurd: buc

143. Indreptat stalp de protectie
Operatia constd in demontarea, indreptarea si remontarea stilpilor de protecfie

Operatia va cuprinde: manopera .
Unitatea de mdsurd: buc

144, Demontarea stilpilor de protectie

Operatia consti in demontarea si recuperarea stilpilor de protectie, care vor fi predati achizitorului pe baza de proces
verbal.

Operatia va cuprinde: manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

145. Montarea bincilor cu structura metalica si confectie din lemn san materiale compezite, pe asfal¢/ beton
(fara procurare banca)

Operatia constd in montarea béncilor cu structurd metalics si confectie de lemn sau materiale compozite, In locurile

specificate de achizitor si fixarea in asfalt/beton prin prinderea cu elemente metalice de asamblare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de médsurd: buc

146. Montarea bincilor cu structura metalica si confectionate din lemn s ;ﬁater' it ite;4l spatiul
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verde (fara procurare banca)
Operatia constd In montarea bancilor cu structurd metalic §i confectionate din lemn sau materiale compozite, in
locurile specificate de achizitor §i fixarea in spatiul verde a picioarelor de susiinere. Fixarea picioarelor bancilor se
va executa prin prinderea cu elemente metalice de asamblare de fundatia din beton. Se vor executa 3 fundatii de 60
x 20 x 20 cm din beton C 8/10 (B¢ 10).

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent,

Unitatea de mdsurd: buc

147. Asamblarea si montarea bincilor constituite din subansamble de diverse tipuri si dimensiuni (fara
procurare)

Operatia const In asamblarea si montarea bincilor constituite din subansamble de diverse tipuri si dimensiuni, In

locurile specificate de achizitor si fixarea in asfalt/beton prin prinderea cu elemente metalice de asamblare, atunci

cand este cazul,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

148. Demontarea bincilor

Operatia constd in demontarea bincilor de orice tip, de pe domeniul public si predarea acestora achizitorului pe
baza de proces verbal. .

Operatia presupune:;

- spargerea fundatiei bancii, daca este cazul;

- eliberarea picioarelor din pamant sau beton;

- extragerea bancii din pamant sau beton;

- transportul bancii 1a limita spatiului verde pentru a fi incarcata in mijlocul de transport.

Operatia va cuprinde: manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

149. Fixare banca prin batere cupon in beton si sudare pe contur
Operatia consti in fixarea béncilor cu structurd metalici prin batere cupon in beton si sudare pe contur.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

150. Montarea panourilor de afisaj
Operatia consti In montarea panourilor de afisaj, in locatiile specificate de achizitor, fari deteriorarea suprafetelor
pe care sunt montate. In cazul deteriorérii la montaj, acestea vor fi refacute gratuit de prestator. Sistemu] de prindere

al panoului in beton sau asfalt se va face prin sudarea a 2 praznuri din OB cu @ =12 i L = 0,75 m, sub forma de U

pe plicute metalice, grunduite §i vopsite in culoare neagri. Sistemul indicat este considerat cu titlu de exemplu,




Unitatea de mdsurd: buc

151. Demontarea panourilor de afisaj

Operatia constd in demontarea panourilor de afigaj din locatiile specificate de achizitor si predarea acestora pe baza
de proces verbal reprezentangilor achizitorului.

Operatia consta in:

- spargerea fundatiei panoului, daca este cazul sau desfacerea elementelor de prindere in functie de fiecare sistem
in parte;

- eliberarea picioarelor panoului de afisaj din pamant sau beton;

- extragerea panoului de afisaj din pamant sau beton;

- transportul panoului de afisaj la limita spatiului verde pentru a fi incarcat in mijlocul de transport.

Operatia va cuprinde: manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

152, Demontarea gardului metalic existent (orice model de gard, dar nebordurat), indiferent de inaltime
Operatia constd In demontarea gardului metalic existent, nebordurat, prin urmétoarele operatii:

- thierea / separarea panourilor de gard existent;

- spargerea betonului din fundatia stélpului, atunci cand este cazul;

- Incircarea panourilor de gard si a stélpilor in mijlocul de transport;

- transportul panourilor si stilpilor recuperati la locul mentionat de achizitor si predarea acestora pe bazi de proces
verbal;

- evacuarea deseurilor rezultate la marginea zonei de Jucru.

Operatia va cuprinde: materiale conexe (consumabile), manopera, transport -10km.

Unitatea de mdsurd: mi

153. Demontarea gardului metalic bordurat, indiferent de inaltime

Operatia consti In demontarea gardului metalic bordurat, prin urmatoarele operatii:

- taierea / separarea panourilor de gard existent;

spargerea betonului din fundatia stalpului;
- Inclrcarea panourilor de gard §i a stlpilor In mijlocul de transport;

- transportul panourilor si siflpilor recuperati la locul mentionat de achizitor gi predarea acestora pe bazi de

proces verbal;
- evacuarea deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru,

Operatia va cuprinde: materiale conexe (consumabile), manopera, transport -10km.

Unitatea de mdsurd: ml

prin elemente de asamblare demontabile (fara gard si stalpi)

Operatia consti in montarea gardului metalic din panour] prefabricate avan




ansamblare demontabile), care trebuie s respecte aliniamentul gardului existent.

Operatia va cuprinde;

- transportul panourilor de gard gi a elementelor de ansamblare demontabile, la locul de montaj;

- fixarea gardului metalic din panouri prefabricate avand H< 1,50m pe suport/soclu din beton sau echivalent, cu
ajutorul diblorilor sau suruburilor;

- montarea panourilor de gard cu fixare prin elemente de ansamblare demontabile;

- vopsirea sudurilor efectuate, daca este cazul;

Tn pret nu este inclus gardul si stélpii.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: ml

155. Montare gard metalic din panouri prefabricate avand 1,50<H< 2,00m, pe suport/soclu din beton, cu
fixare prin elemente de asamblare demontahile (fara gard si stalpi)

Operatia constd in montarea gardului metalic din panouri prefabricate avand 1,50<H< 2,00m m (inclusiv elementele

de ansamblare demontabile), care trebuie s3 respecte aliniamentul gardului existent,

Operatia va cuprinde:

- transportul panourilor de gard si a elementelor de ansamblare demoniabile, 1a locul de montaj;

- fixarea gardului metalic din panouri prefabricate avand 1,50<H< 2,00m pe suport/soclu din beton sau echivalent

cu ajutorul diblurilor sau suruburilor;

- montarea panourilor de gard cu fixare prin elemente de ansamblare demontabile;

- vopsirea sudurilor efectnate, daca este cazul,

Tn pret nu este inclus gardul si stalpii.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje cat si transportul aferent,

Unitatea de mdsurd: ml

156. Montare gard metalic din panouri prefabricate avand H< 1,50m, cu fixarea stalpilor in beton (fara gard
si stalpi)

Operatia consti In montarea gardului metalic din panouri prefabricate avand H< 1,50m m (inclusiv elementele de

ansamblare demontabile), care trebuie sa respecte aliniamentul gardului existent.

Operatia va cuprinde:

- transportul panourilor de gard §i al stalpilor, la locul de montaj;

- executarea gropii de montaj;

- fixarea stalpilor in beton;

- montarea panourilor de gard cu fixare prin elemente de ansamblare demontabile;

- vopsirea sudurilor efectuate, daca este cazul;

In pret nu este inclus gardul si stalpii.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: ml




)

gard si stalpi)
Operatia constd In montarea gardalui metalic din panouri prefabricate avand 1,50<H< 2,00m m , care trebuie s
respecte aliniamentul gardului existent.
Operatia va cuprinde:
- transportul panourilor de gard si al stalpilor, la locul de montaj;
- executarea gropii de montaj;
- [ixarea stalpilor in beton;
- montarea panourilor de gard cu fixare prin elemente de ansamblare demontabile;
- vopsirea sudurilor efectuate, daca este cazul;
in pre| nu este inclus gardul si stalpii.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: mil

158. Montarea gardului metalic bordurat h = 900 mm (fara gard)

Operatia consti In montarea gardului metalic bordurat h = 900 mm , care trebuie s respecte aliniamentul gardului

existent.

Operatia constd Tn urmétoarele :

- transportul panourilor de gard si a stalpilor la locul de montaj cat si a capacelor de inchidere a stalpilor in partea
de sus ;

- siparea gropilor de fundatie pentru stélpii de gard, cu dimensiunile de 20 x 20 x 30 cm;

- fixarea stélpilor In gropile de fundatie cu beton C 8/10 (Bc 10);

- montarea prin sndurd a panourilor de gard pe stalpi;

- vopsirea sudurilor efectuate, a stalpilor si platbandei;

In pret nu este inclus gardul si stalpii.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si transport materiale.

Unitatea de mdsurd: ml

159.MONTAT PANOU BORDURAT H=960 MM- FARA PANOU

Operatia constd in montarea panoului bordurat h = 900 mm care trebuie sa rcspecfe aliniamentul gardului existent.
Operatia consts in urmitoarele:

- transportul panourilor la locul de montaj;

- montarea prin sudurd a panourilor pe stalpi;

- vopsirea sudurilor efectuate, si platbandei;

Tn pret nu este inclus panoul de gard.'

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si transport materiale.

Unitatea de mdsurd: ml

gardului existent.




. alinfamentul stalpilor metalici existenti, .

Operatia constd Tn urmitoarele:

- transportul panourilor de gard si a stalpilor la locul de montaj cat si a capacelor de inchidere a stalpilor in partea
de sus;

- s#parea gropilor de fundatie pentru stilpii de gard, cu dimensiunile de 20 x 20 x 30 cm;

- fixarea stilpilor in gropile de fundatie cu beton C 8/10 (Be 10);

- montarea priﬁ suduré a panourilor de gard pe stalpi;

r

vopsirea sudurilor efectuate, a stalpilor si platbandei;
Tn pret nu este inclus gardul si stalpii.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si transport materiale.

Unitatea de mdsurd: ml

161. MONTAT PANOU BORDURAT 200<H<2000MM- FARA PANOU

Operatia constd in montarea panoului bordurat 900 mm < h< 2.000 m care trebuie si respecte aliniamentul gardului
existent. -

QOperatia constd in urmitoarele :

- transportul panourilor la Iocul de montaj;

- montarea prin sudurd a panouritor de gard pe stélpi;

- vopéirea sudurilor efectuate, a stalpilor si plathandei;

In pret nu este inclus panoul de gard si stilpii,

QOperatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si transport materiale.

Unitatea de mdsurd: ml

162. Montare poarta acces si stalpi metalici (fara poarta si stalpi)
Operatia constd In montarea portii si a stalpilor metalici care trebuie s3 respecte aliniamentu! portii si stalpilor
metalici existenti.

Operatia consté Tn urmditoarele

transportul portilor si a stilpilor la locul de montaj ;

- s@parea gropilor de fundatie pentru stilpii metalici, cu dimensiunile de 30 x 30 x 50 cm;
- fixarea stélpilor Tn gropile de fundatie cu beton C 8/10 (Bc 10);

- montarea prin asamblare a portilor;

- vopsirea de corectie, a stalpilor si portilor

In pre{ nu este inclus poarta §i stalpii.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si transport materiale.
Unitatea de mdsurd: ml

163. Montat stalp metalic pentru gard din confectie metalica, cu fixare mecanica demontabila (fara stalp)

Operatia constd in montarea stalpilor metalici pentru gard din confectie &% trebisig si respecte

Operatia consta In urmatoarele :
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- transportul stilpilor la locul de montaj;

- fixarea stilpilor de suport cu surnburi sau dibluri metalice;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si transport materiale.
In pret nu este inclus stalpul.

Unitatea de mdsurd: buc

164. Montat balamale porti-fara balamale
Operatia constfi In montarea balamalelor porti.
Operatia constd in urmétoarele
transportul la locul de montaj;
- fixarea si montarea;
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si transport materiale.

Unitatea de mdsurd: buc

165. Montat stalp metalic la gard bordurat - fara stalp

Operatia consti In montarea stalpului de gard metalic bordurat,

Operatia consti in urmitoarele :

- transportul stalpilor la locul de montaj;

- séparea gropilor de fundatic pentru stalpii metalici, cu dimensiunile de 20 x 20 x 30 cm;
- fixarea stilpiler in gropile de fundatie cu beton C 8/10 (Be 10);

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si transport materiale.

Unitatea de mdsurd: buc

166. Repararea gardului metalic prin indreptare si sudare h>1.50 m

Operatia constd in repararea panourilor de gard metalic h>1.50 m existent prin indreptarea elementelor tndoite si
sudarea elementelor desprinse. Operatia cuprinde si vopsirea zonei reparate.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare (consumabile), manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: ml

167. Reparare gard metalic prin indreptare si sudare h< 1.50 m ,

Operatia consti n repararea panourilor de gard metalic h< 1.50 m existent prin indreptarea elementelor indoite si
sudarea elementelor desprinse. Operatia cuprinde si vopsirea zonei reparate.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare (consumabile), manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mésurd: ml

168. Rebetonare stalp la gard metalic
Operatia constd in repararea punctelor de fixare in beton si cuprinde urmitoarele operatii, pentru fixarea unui stilp:
- s#parea gropii de fundafie (20 x 20 x 30 cm) pentru stilpul de gard;
- fixarea stdlpului in groapa de fundatie cu beton C 8/10.(Be 10).

Operatia va cuprinde: materiale necesare realizarii operatiei, manopera, transp
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Unitatea de médsurd: buc

169. Montarea plathandei la gardul metalic bordurat

Operatia constd In montarea platbandei la gardul metalic bordurat prin sudare de elementele de gard, acolo unde
lipseste, si vopsirea zonei reparate.

Operatia va cuprinde: materiale necesare realizarii operatiei, manopera, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: mi

170. Repararea gardului metalic bordurat
Operatia constd in repararca gardului metalic bordurat existent prin sudarea platbandei de elementele desprinse,
vopsirea zonei reparaie si Indreptarea elementelor tndoite/deteriorate, dac3 este cazul.
Operatia contine platbanda si materiale conexe operatiei de sudare.
Operatia va cuprinde: materiale necesare realizarii operatiei, manopera, transport materiale

Unitatea de mdsurd: ml

171 Turnarea pardoselilor antitraumsi (tartan) turnate (fara procurare tartan}

Operatia de reparare, acolo unde esfe cazul, constd In desfacerea portiunii degradate a suprafetei antitraumad in
grosime de 3cm, refacerea stratului suport din balast stabilizat in grosime de 10 cm in zona desfécuti §i turnarea
noii suprafefe antitraumi la acelagi nivel cu cea adiacenti. Culoarea suprafefei reficute trebuie si fie
identici/apropiaté cu cea care a rimas nedesfacuti.

Operatia va coprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje ,transport materiale.

Unitatea de mdsurd: mp

172. Montat suprafata sintetica modulara (fara pardoseala)

Operatia constd In pregitirea si realizarea stratului suport din balast stabilizat in grosime de 10 cm In zona destinata
i montarea suprafetei sintetice modulara, in grosime de 5 cm. Culoarea suprafetei reamenajate va fi indicatd de
achizitor.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si transport materiale.

Unitatea de mdsurd: mp

173. Confectionarea si montarea elementelor metalice (balustrade metalice, suporti steag, elemente metalice
mobilier urban, mini curent3, etc.) - fara procurare material

QOperatia constd in realizarea si montarea diverselor confectii metalice: balustrade metalice, suporii steag, elemente
metalice mobilier urban, confectii metalice fnglobate in beton, piese de prindere, méAna curentd etc. In preg se va
lua In considerare §i un strat de vopsea.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transport aferent.

Unitatea de mdsurd: kg

pentra protectia spatiillor inchise/protejate, porti de acces in ipeinte/cpifis e i ite, etc. -
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materiale, manopera de executie si montare incluse.
Operatia consti In procurarea, realizarea si montarea diverselor confectii metalice: porti de acces in incinte/curti/
zone ingradite etc. In pret se va lua in considerare i un strat de vopsea.

Operatia va cuprinde: materiale, necesare realizarii operatiei, manopera cat si transport aferent.

Unitatea de mdsurd: kg

175, Teava rectangulara grunduita si vopsita-fara teava
Operatia constd In montarea tevilor rectangulare de diverse dimensiuni..

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transport aferent.

Unitatea de mdsurd: mi

176. Repararea / inlocuirea elementelor din lemn deteriorate la pergole, binci, jardiniere, suporti cosuri,
elemente protectie arbori, etc. - fara procurare material

Operatiunea consti in:

- scoaterea elementului deteriorat;

- Procurarea unui non element identic cu cel deteriorat, avand in vedere ca elementul nou si aibi culoarea si
esenia lemnului identicé cu a celui fnlocnit;

- montarea noului element;

- evacuarea eventualelor deseuri la marginea zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: materiale auxilare, manopera, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: mc

177.Reparat banca stradala si inlocuit elemente din lem

Operatiunea consti Tn:

- scoaterea tuturor elementelor deteriorate;

- Procurarea unor noi elemente identice cu cele deteriorate, avind In vedere ca elementele noi sa aiba culoarea si
esenta lemnului identica cu a celor Inlocuite;

- montarea noilor elemente;

- evacuarea eventualelor deseuri la marginea zonel de Jucru,

Operatia va cuprinde: material, materiale auxilare, manopera, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: buc

178. Repararea / inlocuirea elementelor din lemn, rezistent la conditii de mediu exterior (inclusiv material
Operatiunea consta in:

- _scoaterea elementului deteriorat;

- Procurarea unui nou element identic cu cel deteriorat, avind in vedere ca elementul nou s aibi culoarea §i
esenfa lemnului identici cu a celui Inlocuit;

- montarea noului element;

- evacuarea eventualelor deseuri la marginea zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport materiale.
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Unitatea de mdsurd: mc

179. Confectionarea si montarea de mobilier din leman (pergole, jardiniere, trafoare, foisoare, mini curenti,
etc,) - fara procurare material

Operatia consti In confectionarea §i montarea structurilor de lemn (pergole, jardiniere, trafoare, foisoare, mand
curenti, etc.), conform detaliului din comanda. Sc va lua n considerare 1a formarea pretului §i eventualele elemente
de prindere (suruburi, cuie, niturl, balamale, etc.), ¢t $i protectia antinmezeald a obiectelor din lemn ob{inuti prin
licuirea / vopsirea in doui straturi. Decontarea structurilor din lemn realizate va fi facuta prin cubajul materialului
lemnos utilizat si a elementelor de prindere (surub,cuie , etc.)

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport maleriale.

Unitatea de mdsurd: mc

180, Prelucrare lemn, asamblare, montare pergole

Operaiia constd in confectionarea §i montarea pergolelor,- inclusiv material conform detaliului din comanda. Se va
Iua Tn considerare la formarea pretului si eventualele elemente de prindere (suruburi, cuie, nituri, balamale, etc.),
cht §i protectia antinmezeal a obiectelor din lemn obtinutd prin ldcuirea / vopsirea In doud straturi. Decontarea
structurilor din lemn realizate va fi facuta prin cubajul materialului lemnos utilizat si a elementelor de prindere
(surub,cuie , etc.)

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport materiale.
Unitatea de mdsurd: me

181. Confectionarea si montarea elemente din lemn

Operatia constd Tn confectionarea si montarea elementelor de lemn (pergole, jardiniere, trafoare, foisoare, mand
curentd, eic.) — cu procurare material, conform detalinlui din comandi. Se va lua In considerare la formarea pretului
si eventualele elemente de prindere (suruburi, cuie, nituri, balamale, etc.), ct si protectia antiumezeal3 a obiectelor
din lemn obfinutd prin l#cuirea / vopsirea in doud straturi, Decontarea structurilor din lemn realizate va fi facuta
prin cubajul materialului lemnos utilizat si a elementelor de prindere (surub,cuie , etc.)

Operatia va cuprinde: material, materiale auxiliare, manopera, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: me

182. Montarea elementelor de ancorat arbori (h=3,00 m)

Operatia consti In:

- transportul in zona de lucru;

- montarea in jurul arborelui ce trebuie ancorat a elementului de ancorat;
- protejarea suprafetei arborelui cu material cauciucat in locul in care se va face prinderea;
- prinderea cu sfrmé cu @ =4 mm a arborelui de elementul de ancorare.
- vopsirea si licunirea elementelor de ancorat;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport .

Unitatea de mdsurd: buc
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183. Demontarea elementelor de ancorat arbori (h = 3,00 m)

Operatia consti in demontarea elementelor de ancorat arbori de pe domeniul public si predarea materialului rezultat
achizitorului pe baza de proces verbal.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

184. Demontarea obiectelor de mobilier din lemn (pergole, jardiniere, trafoare, foisoare, etc.)

Operatia constd In demontarea obiectelor de mobilier din lemn (pergole, jardiniere, trafoare, foigoare, etc.} de pe
domeniul public si predarea materinlului rezultat achizitorului pe baza de proces verbal.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

185. Vopsirea platbandei si stdlpului de gard metalic bordurat (fara vopsea)
Operatia consti In vopsirea in doud straturi a platbandei si a stalpului, cu vopseaua achizitorului.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mésurd: ml

186. Vopsirea elementelor din fier (suporti biinci)
Operatia constd in pregitirea suprafetelor ce urmeazi a fi vopsite, vopsirea in doud straturi.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaje 5i mijloace de transport necesare realizirii operagiei.

Unitatea de mdsurd: buc

187. Vopsirea / iicuirea suprafetelor elementelor de constructie - (fara vopsea)

Operatia constd In curiitivea suprafeielor elementelor de constructie (gradene,ziduri, etc. ) In vederea aplicarii
vopseleiflacului, §i aplicarea uniformé a vopselei/lacului in doud straturi.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd: mp

188. Yopsirea / licnirea elementelor din lemn

Operatia consti In pregitirea suprafetelor de lemn In vederea vopsirii/licuirii si vopsirea/licuirea uniformé in doud
straturi. Culorile vor fi alese de achizitor,

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de médsurd: mp
189. Repararea zidiriei din cirimidi (fara caramida)
componente deteriorate prin urmétoarele operatii:

~. desfacerea zidului.vechi in zona ce urmeaza a se repara;

- curdtirea zonei si evacuarea molozului la marginea zonei de lucru;

(3]
O,




- aducerea materialelor la locul de montaj;
- refacerea zidériei in conformitate cu tehnologia de executie a acestei operafii ¢i co grosimea zidului vechi.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: mc

190. Executarea zidiriei din ciiriimidi (fara caramida)

Aceastd operatie se referd la realizarea unor Iucrfiri noi de zidarie din cirdmidi la locatiile -stabi]ite de beneficiar.
operatia presupune urmitoarele etape:

- aducerea materialelor la locul de montaj;

- realizarca zidfriei din cirimidé In conformitate cu tehnologia de executic si detaliile de cxecutie;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera transport .

Unitatea de mdsurd: mc

191. Repararea elementelor din beton

Aceasti operatie se referd Ia repararea elementelor din beton care au suferit degradéri si consti In:

- spargerea elementului de beton in zona deterioratd, pentru a-1 aduce la o formi regulatd in vederea realizirii
reparatiei;

- cofrarea suprafetelor perimetrale zonei ce urmeaz3 a fi turnati;,

- turnarea betonului in elementul cofrat;

- decofrarea elementului reparat;

Operatia va cuprinde: materiale necesare realizarii operatiei, manopera, transport materiale .

Unitatea de mdsurd: mc

192. Inlocuirea / montarea plasei din Impletituri de sfoari, in zona terenurilor de sport (fara plasa)
Operatia constd in inlocuirea / mottarea plaselor de protectie din impletiturd sfoaréi de pe terenurile de sport (la
terenurile de fotbal, la terenurile de volei, la terenurile de baschet, la terenurile de tenis), amplasate pe domeniul
public. Operatia presupune acolo unde este cazul, respectiv in partea de inlocuire, demontarea plasei din impletitura
de sfoara existenta, dar care este deteriorata si curatarea suprafetelor in vederea montarii unei plase noi. Materialele
vor fi mentionate distinct.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: mp

193. fnlocuirea / montarea plasei din impletituri de sirmi, in zona terenurilor de sport (fara plasa)

Operatia consta in inlocuirea / montarea plaselor de protectie din fmpletiturd de sarma de pe terenurile de sport (la
terenurile de fotbal, la terenurile de volei, Ia terenurile de baschet, la terenurile de tenis), amplasate pe domeniul
public. Operatia presupune acclo unde este cazul, respectiv in partea de inlocuire, demontarea plasei din impletitura

de sarma existenta, dar care este deteriorata si curatarea suprafetelor in vederea montarii i plase noi. Materialele

vor fi mentionate distinct.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport materiale
Unitatea de mdsurd: mp
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194, Montarea panoului de plasa STM (fara panou/plasa)

Operatia constd In montarea plaselor STM in elementele de constructie. Operatia presupune $i montarea
distantierelor. Materialele vor fi mentionate distinct.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, trangport materiale

Unitatea de mdsurd: mp

195. Montarea gardului de protectie STM, in zona terenurilor de sport sau altor terenuri (fara gard)
Operatia consti in montarea panourilor de protectie STM in zona terenurilor de sport sau altor terenuri, amplasate
pe domeniul public al sectorului. Materialul va fi evidentiat in mod distinct.

Operatia consid Tn urmitoarele :

- transportul panourilor de gard si a celorlalte materiale la locul de montaj;

- siparea gropilor de fundatie pentru stilpii de gard, cu dimensiunile de 60x60x80 cm;

- fixarea stilpilor in gropile de fundatie cu beton C 8/10 (Bc 10 ) sau echivalent si elemente de ancorare din otel

beton;

- montarea prin sudurd a plaselor pe stélpii metalici;

- grunduirea si vopsirea panourilor de gard.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport materiale .

Unitatea de mdsurd: mp

196. Curitarea afiselor de pe stilpi, cosuri

Operatia consta in curatarea prin indepartare a hartiei si a lipiciului uscat din componenta afiselor deteriorate de pe
stalpi si cosuri.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport materiale auxiliare.

Unitatea de mdsurd: buc

197. Utilizare utilaje specializate-automacara (altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul
prezentului caiet de sarcini)

Automacaraua va fi echipati In vederea executarii unor prestatii (ridicarea garajelor sau a diferitelor constructii
ilegale ce urmeazi a fi dezafectate eic.). Contorizarea orelor de inchiriere va incepe la prezentarea utilajului in locul
specificat de achizitor §i se termin® la finalizarea activititii. Nu se vor contoriza:

- timpul de deplasare de la garajul prestatorului 1a locul de actiune §i

- timpul de Intoarcere la garajul prestatorului.

Operatia va cuprinde: ora functioare automacara.

Unitatea de mésurd : ora

198. Dislocare utilaje specializate-automacara (altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul

prezentului caiet de sarcini)

finalizarea activitatii. Se vor contoriza si kilometri:
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- de la garajul prestatorului la locul de acfiune si
- de Intoarcere la garajul prestatorului.

Operatia va cuprinde: deplasarea de 1a locatia de incarcare la cea de descarcare.

Unitatea de masurd: km

199. Utilizare utilaje specializate-anfobasculanta (altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul
prezentului caiet de sarcini)

Autobasculanta va fi folosita la transportul materialelor si evacnarea deseurilor din constructii. Contorizarea
kilometrilor parcursi va fncepe la prezentarea autobasculantei In locul specificat de achizitor §i se termind la

finalizarea activitd{ii. Se vor contoriza kilometrii de la garajul prestatorului la locul de activne 51 kilometrii de
intoarcere la garajul prestatorului,

Unitatea de mdsurd: km

20¢. Utilizare utilaje specializate-utilaj pentru spargerea platformelor betonate / asfaltate (altele decat cele
incluse in operatiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini

Utilajul va fi complet echipat si func{ional, Tn vederea spargerii platformelor betonate / asfaltate cu grosimea de
maxim 30 cm. Contorizarea orelor de Inchiriere va incepe la prezentarea utilajului 1n locul specificat de achizitor
si se terming la finalizarea activitiiii. Nu se va contoriza timpul de deplasare de la garajul prestatorului 1a Iocul de
actiune si timpul de fntoarcere la garajul prestatorului.

Unitatea de mésurd: ora

201. Utilizare utilaje specializate-incdrcitor frontal tip BOBCAT (altele decat cele incluse in operatiile care
fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

Utilajul va fi utilizat la incarcarea materialelor si deseurilor de pe domeniul public sau a celor rezulfate in urma
dezafectarii unor constructii. Contorizarea orelor de inchiriere va Incepe la prezentarea utilajului tn locul specificat
de achizitor i se terminé la finalizarea activitatii. Nu se va contoriza timpul de deplasare de la garajul prestatorului
la locul de actiune si timpul de intoarcere la garajul prestatorolui.

Unitatea de mdsurd: ora

202, Utilizare utilaje specializate-inciirciitor frontal tip Wolla (altele decat cele incluse in operatiile care fac
obiectul prezentului caiet de sarcini)

Utilajul va fi utilizat la incarcarea materialelor si deseurilor de pe domeniul public san a celor rezultate in urma
dezafectarii unor constructii . Contorizarea orelor de inchiriere va incepe la prezentarea utilajului in locul specificat
de achizitor si se termind la finalizarea activititii. Nu se va contoriza timpul de deplasare de 1a garajul prestatoralui
la Jocul de actiune §i timpul de intoarcere la garajul prestatoralud.

Unitatea de mdsurd: ora




dezafectarii unor constructii. Contorizarea orelor de inchiriere va Incepe de la prezentarea utilajului la locul
specificat de achizitor si se termind la finalizarea activitatii. Nu se va contoriza timpul de deplasare de la garajul
prestatorului la locul de aciiune si timpul de Intoarcere la garajul prestatorului.

Unitatea de mdsurd: ora

204. Gtilizare utilaje specializate-platformi de 3,5 tone (altele decat cele incluse in operatiile care fac ebiectul
prezentului caiet de sarcini)

Platforma va fi utilizata pentru transportul materialelor si evacuarea deseurilor din constructii, precum si pentru
alte solicitari ale achizitorului. Contorizarea kilometrilor parcursi va incepe la prezentarea platforrriei n locul
specificat de achizitor gi se termind la finalizarea activititii, Se vor contoriza kilometrii de la garajul prestatorului
la locul de actiune si kilometrii de intoarcere la garajul prestatorului.

Unitatea de mdsurd: km

205. Utilizare AUTOVEHICULE specializate-MASINA INTERVENTIE (altele decat cele incluse in
operatiile care fac obiectul caietului de sarcini)

Masina va fi utilizata pentru operatiile de interventie, precum si pentru alte solicitari ale achizitorului. Contorizarea
orelor de Inchiriere va incepe de la prezentarea autovehiculului la locul specificat de achizitor si se termind ia

{inalizarea activititii, Nu se va contoriza timpul de deplasare de la garajul prestatorului 1a locul de acfiune gi timpul
de Intoarcere 1a garajul prestatornlui,

Unitatea de mdsurd: ora

206. Utilizare utilaje specializate-MOTOSTIVUITOR (altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul
caietului de sarcini) _

Utilajul va fi utilizat 1a incarcarea/ descarcarea diverselor materiale, deseurilor de pe domeniul public. Contorizarea
orelor de Inchiriere va Incepe de la prezentarea utilajului la locul specificat de achizitor §i se termina la finalizarea

activitdtii. Nu se va contoriza timpul de deplasare de la garajul prestatorului la locul de actiune si timpul de
intoarcere la garajul prestatorului.

Unitatea de mdsurd: ora

207. Utilizare utilaje specializate-MOTOPOMPA (altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul
caietului de sarcini)

Utilajul va fi utilizat ]a evacuarea apelor de pe domeniul public. Contorizarea orelor de inchiriere va incepe de la
prezentarea utilajului lalocul specificat de achizitor §i se termind la finalizarea activititii. Nu se va contoriza timpul

de deplasare de la garajul prestatorului la locul de actiune si timpul de intoarcere la garajul prestatorului.

Unitatea de mdsurd: ora

208. Utilizare utilaje specializate-AUTOVIDANJE (altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul

caietului de sarcini)

Utilajul va fi complet utilat si functional pentru lucrarea ceruta, cu respectarea

regimuluoi de greutate specifice deplasarii in Municipiul Bucuresti;



Contorizarea orelor de inchiriere va incepe la prezentarea utilajului in locul specificat de achizitor si se termina la

finalizarea activitatii;
Nu se va contoriza timpul de deplasare/intoarcere de la garajul prestatorului la locul de actiune si invers.
Operatia cuprinde: utilaj.

Unitatea de masura: ora

209. Gtilizare utilaje specializate-pompa pentru hidrocuratare (altele decat cele incluse in operatiile care fac
obiectul caietului de sarcini) ‘

Utilajul va fi complet utilat si functional pentri lucrarea cerota, cu respectarea normelor de poluare in vigoare si a
regimului de grentate specifice deplasarii in Municipiul Bucuresti;

Contorizarea orelor de inchiriere va incepe la prezentarea utilajului in locul specificat de achizitor si se termina la
finalizarea activitatii;

Nu se va contoriza timpul de deplasare/intoarcere de la garajul prestatorului la locul de actiune si invers;

Operatia cuprinde: utilaj.

Unitatea de masura: ora

210. Utilizare utilaje specializate-autocisterna 6 me (altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul
caietului de sarcini)

Utilajul va fi cornplet utilat s functional pentru lucrarea ceruta, cu respectarea normelor de poluare in vigoare sia
regimului de greutate specifice deplasarii in Municipiul Bucuresti;

Contorizarea orelor de inchiriere va incepe la prezentarea utilajului in locul specificat de achizitor si se termina la
finalizarea activitatii

Nu se va contoriza timpul de deplasare/intoarcere de la garajul prestatorului 1a locul de actiune si invers;

Operatia cuprinde; utilaj.

Unitatea de masura: ora

211. Utilizare utilaje specializate-autocisterna 10 mc (altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul
caietului de sarcini)

Utilajul va fi complet utilat si functional peniru lucrarea ceruta, cu respectarea normelor de poluare in vigoare si a
regimului de grentate specifice deplasarii in Municipiul Bucuresti;

Contorizarea orélor de inchiriere va incepe la prezentarea utilajului in locul specificat de achizitor si se termina la
finalizarea activitatii

Nu se va contoriza timpul de deplasare/intoarcere de la garajul prestatorului la locul de actiune si invers;

Operatia cuprinde: utilaj.

Unitatea de masura: ora

212, Utilizare utilaje specializate-autocisterna cu jet (altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul

caietului de sarcini)

Utilajul va fi complet utilat si functional pentru lucrarea ceruta, cu respectarea

regimului de greutate specifice deplasarii in Municipiul Bucuresti;



Contorizarea orelor de inchiriere va incepe la prezentarea utilajului in locul specificat de achizitor si se termina la

finalizarea activitatii

Nu se va contoriza timpul de deplasare/intoarcere de la garajul prestatorului Ia locul de actiune si invers;

Operatia cuprinde: utilaj.
Unitatea de masura: ora

213, Utilizare uotilaje specializate-autocisterna cu karcher (altele decat cele incluse in operatiile care fac
obiectul caietului de sarcini)

Ulilajul va {i cotplet utilal si functional pentru lucrarea cerula, cu respeclarea normelor de poluare in vigoare si a
regimului de greutate specifice deplasarii in Municipiul Bucuresti;

Contorizarea orelor de inchiriere va incepe la prezentarea utilajului in locul specificat de achizitor si se termina la
finalizarea activitatii

Nu se va contoriza timpul de deplasare/intoarcere de Ia garajul prestatorului 1a locul de actiune si invers;

Operatia cuprinde: utilaj.

Unitatea de masura: ora

214. Utilizare utilaje specializate-antogunoiera (altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul

caietului de sarcini)

Utilajul va fi complet utilat si functional pentru lucrarea ceruta, cu respectarea normelor de poluare in vigoare sia

regimulni de greutate specifice deplasarii in Municipiul Bucuresti;

Contorizarea orelor de inchiriere va incepe la prezentarea utilajului in locul specificat de achizitor si se termina la
finalizarea activitatii

Nu se va contoriza timpul de deplasare/intoarcere de la garajul prestatorului la locul de actiune si invers;

Operatia cuprinde: utilaj. '

Unitatea de masura: ora

215. Utilizare utilaje specializate-autospeciala PRB (altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul
caietului de sarcini)

Utilajul va fi complet utilat si functional pentru lucrarea ceruta, cu respectarea normelor de poluare in vigoare sia
regimului de greutate specifice deplasarii in Municipinl Bucuresti,

Contorizarea orelor de inchiriere va incepe la prezentarea utilajului in locul specificat de achizitor si se termina la
finalizarea activitatii

Nu se va contoriza timpul de deplasare/intoarcere de la garajul prestatorului la locul de actiune si invers;

Operatia cuprinde: utilaj.

Unitatea de masura: ora

216. Schela met tubulara ptr lucrari pe supraf vert. pana la 30 m H, cu imobi 'Peﬁ":léﬂthnp e 2 zile minim
Operatia consta in utilizarea schelei pentru diverse lucrari, cuprinde material,
Unitatea de masura: mp
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217. Utilizare utilaje specializate-incarcator tip FORKLIFT (altele decat cele incluse in operatiile care fac
obiectul caietului de sarcini)

Utilajul va fi complet utilat si functional pentru lucrarea ceruta, cu respectarea normelor de poluare in vigoare sia
regimului de greutate specifice deplasarii in Municipiul Bucuresti;

Contorizarea orelor de inchiriere va incepe la prezentarea utilajului in locul specificat de achizitor si se termina la
finalizarea activitatii

Nu se va contoriza timpul de deplasare/intoarcere de la garajul prestatorului la locul de actiune si invers;

Operatia cuprinde: utilaj.

Unitatea de masura: ora

218. Utilizare utilaje specializate- tip autotrailer (altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul
caietului de sarcini)

Utilajul va fi complet utilat si functional pentru lucrarea cervta, cu respectarea normelor de poluare in vigoare si a
regimului de greutate specifice deplasarii in Municipiul Bucuresti;

Contorizarea orelor de inchiriere va incepe la prezentarea utilajului in locul specificat de achizitor si se termina la
finalizarea activitatii

Nu se va contoriza timpul de deplasare/intoarcere de la garajul prestatorului la locul de actiune si invers;

Operatia cuprinde: utilaj.

Unitatea de masura: ora

219. Forta de munca/manopera-muncitor calificat (altele decat cele incluse in operafiile care fac obiectul
cajetului de sarcini)
Muncitorul va fi utilizat pentru alte operatii diferite de cele cuprinse in caietul de sarcini. Toate daunele provocate

de muncitor vor fi suportate de prestator, in cazul in care se dovedeste ca acestea sunt cauzate in timpul programului

de Tucru.

Unitatea de mésurd: ora

220. Forti de munci/manoperi - muncitor necalificat (altele decit cele incluse in operatiile care fac
obiectului prezentului caiet de sarcini)
Muncitorul va fi utilizat pentru alte operatii diferite de cele cuprinse in prezentul caiet de sarcini , evacuare

constructii , interventie in caz de calamitati , interventii in situatii de urgenta , etc.. Toate daunele provocate de

muncitor vor fi suportate de prestator.

Unitatea de mdsurd: ora

221. Forta de munca/manopera-muncitor specialist pentru inlocuire / montare echipamente pentru fantani

si elemente componente ale echipamentelor pentru fantani, accesorii echipamente fantani




Unitatea de mdsurd: ora

222, Forta de munca/manopera-muncitor specialist pentru inlocuire / montare echipamente electrice si
elemente componente ale echipamentelor electrice, accesorii echipamente electrice

Muncitorul specialist va fi utilizat pentru inlocuire / montare echipamenie electrice si elemente componente ale
echipamentelor electrice, accesorii echipamente elecirice. Toate daunele provocate de muncitor vor fi suportate de
prestator. Acesta va respecta specificatiile si indicatiile puse 1a dispozitie de catre achizitor.

Unitatea de mdsuréi: ora

223. Forta de munca/manopera-muncitor specialist pentru inlocuire / montare aparate / grupuri/ complexe
de joaca/ echipamente fitness/ sportive si elemente componente ale acestora
Muncitorul specialist va fi utilizat pentru inlocuire/ montare aparate/ grupurd/ complexe de joaca/ echipamente

fitness/ sportive si elemente componente ale acestora, etc. Toate daunele provocate de muncitor vor fi suportate de

prestator. Acesta va respecta specificatiile si indicatiile puse la dispozitie de caire achizitor.

Unitatea de médsurd: ora

224. Forta de munca/manopera-muncitor specializat pentru inlocuire / montare grupuri de joaca/
echipamente fitness/ sportive si elemente componente ale acestora, avand complexitate ridicata

Muncitorul specializat va fi utilizat pentru inlocuire/ montare aparate/ grupuri/ complexe de joaca/ echipamente
fitness/ sportive si elemente componente ale acestora, etc, care au complexitate ridicata. Toate daunele provocate

de muncitor vor fi suportate de prestator. Acesta va respecta specificatiile si indicatiile puse la dispozitie de catre

achizitor.

Unitatea de mdsurd: ora

225. Forta de munca/manopera-muncitor specializat pentrn reparatii aparate/ grupuri de joaca/

echipamente fitness/ sportive si elemente componente ale acestora

Muncitorul specializat va fi utilizat pentru reparatii aparate/ grupuri de joaca/ echipamente fitness/ sportive si
C».( : elemente componente ale acestora, etc. Toate daunele provocate de muncitor vor fi suportate de prestator,” Acesta

va respecta specificatiile si indicatiile puse la dispozitie de catre achizitor.

Unitatea de mdsurd: ora

226. Montat indicator de parcare/circulatie (stalp si indicator) gata confectionat - fara procurare indicator
si stalp

Operatia consta in montarea indicatoarelor de parcare/circulatic (stalp si indicator) gata confectionate, in locatiile
specificate de achizitor, firi deteriorarea suprafetelor pe care sunt montate. In cazul deteriorfrii Ia montaj, acestea
vor fi reficute gratuit de prestator..

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii ope_ratiei, manopera cat §i transportul aferent.

Unitatea de mdéisurd: buc

227. Montat limitatoare de viteza - fara procurare limitatoare

Operatia constd in montarea limitatoare de viteza, in locatiile specificate de achizitor,




pe care sunt montate. In cazul deteriorarii la montaj, acestea vor fi reficute gratuit de prestator..

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mésurd: ml

228. Vopsire marcaje rutiere, marcaje parcare (fara vopsea)

Operatia de vopsire a marcajelor rutiere, marcaje parcare se executi la comandi §i cuprinde urméitoarele etape:
- curéirea stratului suport;

- aplicarea a doud straturi de vopsea rutiera, proaspata.

Vopseaua va fi evidentiata distinct.

Operatia va cuprinde: materiale anxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd: mp

229. Turnare covor elastic de cauciuc pentru teren sport (fara cauciue)

Covorul elastic din cauciuc este o solutie profesionald pentru terenuri de sport oferind protecfie la impact si o
suprafatd antiderapanti durabila.

Covorul elastic din cauciuc este realizat prinfr-un amestec din grahule de cauciuc si un liant poliuretanic si se toarna
la fata locului, putand fi montat in orice forma, Covorul elastic din cauciuc este asezat prin turnare continua, nu
prin placi imbinate, format dintr-un strat de 10-20 mm din granule fine de caociuc de 1-3 mm, malaxat cu adeziv
poliuretanic colorat, rezistent la trafic intens si va asigura desfasurarea urmatoarelor activitati: fotbal / handbal,
baschet, tenis de camp si volei. Culoarea suprafefei amenajata/reamenajata va fi indicat de achizitor

Operatia va coprinde: materiale auxiliare , manopera, utilaje §i transport materiale.

Unitatea de mdsurd: mp

23(). Pardoseala elastica din cauciuc piste biciclete (fara cauciuc)

Pardoseala elasticd din cauciuc pentru piste de biciclete este o alternativd moderni la asfalt, oferind un confort-
sporit la rulare si o sigurantd ridicatd In caz de céidere.

Pardoseala elastica din cauciuc pentru pista de biciclete -granule cauciue EPDM 0,5- 1,5 mm si adeziv poliuretanic
de culoare ,grosime 3-4mm . '

Operatia cuprinde:

- amorsarea suprafetelor suport (beton sau asfalt)

- pulverizare granule EPDM 0,5-1,5mm amestecate cu poliuretan rosu sau verde cu agitator mecanic ;

Culoarea suprafetei amenajata/reamenajata va fi indicata de achizitor

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje gi transport materiale.

Unitatea de mésurd: mp

231. Montat panouri avertizoare - fara procurare panou

Operatia constd In montarea panourilor avertizatoare, in pamant/beton/asfalt, in iile specificate de achizitor,

f4r4 deteriorarea suprafetelor pe care sunt montate. In cazul deteriorfrii la 1 refdcute gratuit de
prestator.
inidl{imea stilpului de sustinere a panoului va fi de max. 2,5 metri, dinfcare 0, ant, iar panoul



va fi de 1,00 x1,00 m din tabli.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: mp

232. Montarea meselor pentru joc de sah din beton - fara procurare masa sah
Operatia constd In montarea meselor pentru joc de sah din beton, pe beton sau asfalt, prin lipire cu adeziv special,

In locatiile specificate de achizitor.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mésurd: buc

233. Montarea meselor pentru joc de sah din metal, plastic, compozit - fara procurare masa sah

Operatia consti fn montarea meselor pentru joc de sah din metal, plastic, compozit, pe beton sau asfalt, prin lipire
cu adeziv special sau cu ajutorul componentelor mecanice de asamblare/prindere (suruburi), In locatiile specificate
de achizitor, féri deteriorarea suprafetelor pe care sunt montate.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

234. Demontarea meselor peniru joc de sah

Operatia constd in demontarea meselor pentru joc de sah, prin urmétoarele operatii:

- spargerea betonului din fundatia mesei de sah, atunci cand este cazul si extractia acesteia din fundatia dezgropata
- fincrcarea meselor de sah in mijlocul de transport;

- transportul meselor de sah recuperatei la locul mentionat de achizitor §i predarea acestora pe bazi de proces

verbal;
- evacuarea deseurilor rezultate Ia marginea zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: materiale conexe (consumabile), manopera, transport -10km.

Unitatea de mdsurd: buc

235.Montarea meselor de tenis de masa din beton - fara procurare masa tenis
Operatia const4 fn montarea meselor de tenis din beton, pe beton/asfalt/antitrauma, prin lipire cu adeziv special, in
locatiile specificate de achizitor. in cazul deteriorarii la montaj, acestea vor fi reficute gratuit de prestator.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

236.Montarea meselor de tenis din metal, plastic, compozit- fara procurare masa tenis
Operatia constdi in montarea meselor de tenis din metal, plastic, compozit, pe beton/asfalt/antitrauma, prin fixare
cu ajutorul componentelor mecanice de asamblare/prindere (dibluri/suruburi), in locatiile specificate de achizitor.

in cazul deteriordrii 1a montaj, acestea vor fi refficute gratuit de prestator,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, mangpéakat si transportul afgrent.

Unitatea de mdsurd: buc
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237. Demontarea meselor de tenis
Operatia constd in demontarea meselor de tenis, prin urmétoarele operatii:

- spargerea betonului din fundatia mesei de tenis, atunci cand este cazul s extractia acesteia din fundatia
dezgropata;
- Incércarea meselor de tenis in mijlocul de transport;

- transportul meselor de tenis recuperate la locul mentionat de achizitor si predarea acestora pe baza de proces

verbal;
- evacuarea deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: materiale conexe (consumabile), utilaj, manopera, transport -10km.

Unitatea de mdsurd: buc

238. Montarea portilor de fotbal/minifotbal/handbal (fara material - porti)
Operatia consti in montarea portilor de fotbal/minifotbal/handbal cu plasa, Tn locatiile specificate de achizitor, fir
deteriorarea suprafetelor pe care vor fi montate. In cazul deteriorrii la montaj, acestea vor fi reficute gratuit de

prestator.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

239. Montat fileu tenis de camp si stalpi (fara filen si stalpi)
Operatia constd In montarea fileului de camp si stalpi, In locatiile specificate de achizitor, fird deteriorarea
suprafetelor pe care sunt montate. In cazul deteriorarii 1a montaj, acestea vor fi reficute gratuit de prestator.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mésurd: buc

240. Montat fileu volei si stalpi (fara fileu si stalpi)
Operatia constd in montarea fileului de volei si stalpi, in locatiile specificate de achizitor, firi deteriorarea
suprafetelor pe care sunt montate. In cazul detexior@rii la montaj, acestea vor fi refacute gratuit de prestator.

Operalia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

241. Montare/Inlocuire plasa cos baschet-fara plasa
Operatia constd in montarea plasei cos backet, in locatiile specificate de achizitor, fird deteriorarea suprafefelor pe
care sunt montate. In cazul deteriorrii la montaj, acestea vor fi reficute gratuit de prestator.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

242. Montare/Inlocuire plasa porti fothal/minifotbal/handbal - -fara plasa

Operatia constd In montarea plasei la portile de fotbal/minifotbal/handbal , T



deteriorarea suprafefelor pe care sunt montate. In cazul deteriorarii la montaj, acestea vor fi reficute gratuit de

prestator.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

243. Montare/Inlocuire panou cos baschet-fara panou
Operatia consti in demontare panou deteriorat, montarea panou cos bascket , in locatiile specificate de achizitor,
fara deteriorarea suprafefelor pe care sunt montate. In cazul deteriorarii la montaj, acestea vor fi reficute gratuit de

prestator.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaj, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

244. Montare/Inlocuire inel cos baschet-fara inel cos
Operaia consti in montarea inel cos bascket , in locatiile specificate de achizitor, fard deteriorarea suprafetelor pe
care sunt montate. in cazul deterioririi la montaj, acestea vor fi reficute gratuit de prestator.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaj, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

245. Montat dispenser pungi igienice pentru caini - fara dispenser

Operatia constd n: sapatura pentru montare stalp dispenser - 20%20%30, asamblarea si montarea dispenserului

pentru caini, turnare beton.
Prestatia nu include si preful dispensernlui si al pungilor igienice.
Operatia va cuprinde: manopera, materiale auxiliare, transport necesar realizérii operatiei.

Unitatea de mésurd: buc

246, Demontat dispenser pungi igienice pentru caini

Operatia constd in demontarea dispenserului pentru caini, in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacd,
spatiilor amenajate.
Operatia va cuprinde; manopera, transport necesar realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

247. Dotare dispenser cu pungi igienice - manopera

Operatia consta in incarcarea suportului dispenser cu pungi, operatia nu include si procurarea de punga igienica.
Operatia va cuprinde: manopera, transport necesar

Unitatea de mdsurd. set

Montarea, pompei de recirculare se face prin urmétoarele operaii:
- Pozitionare pompa
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- Montare pompa ;

- Conexiuni elecirice, hidraulice

- Probarea instalatiei in vederea verificérii functionalitaii.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

249. Montat pompa de recirculare apa 9000 Vora - fara preocurare pompa
Montarea pompei de recirculare se face prin urmatoarele opera{ﬁi:

- pozitionare pompa

- montare pompa;

- conexiuni electrice, hidraulice

- probarea instalatiei In vederea verificérii functionalitétii.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

250. Montat pompa de recirculare apa 20000 Yora - fara procurare pompa
Montarea se face prin urmétoarele operatii:

¢ montare pompa;

+ probarea instalatiei in vederea verificirii functionalitatii.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

251. Punere in functione - put de mare adancime

Operatia va cuprinde:

- curatare, reparare si vopsire;

- intretinere siigienizare chepenguri de acces si capace de aerisire;

- curatarea pompei de depuneri calcaroase ;

- verificarea functionarii pompelor, a instalatiei electrice, a sondei de nivel, a etanseitatii instalatiei;
- curatare si montare filtre;

- proba de functionare in regim normal;

- alte operatii pentru punerea in functiune.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

252, Punere in functiune - camin de clorinare complet echipat
Operatia va cuprinde:

- curatare, reparare si vopsire;

- Intretinere si igienizare chepenguri de acces si capace de aerisire;
- proba de functionare in regim normal; -

- alte operatii pentru punerea in functiune.

60



<

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

253. Punere in functiune - statie de clorinare

Operatia va cuprinde:

- curatare, reparare si vopsire;

- intretinere si igienizare chepenguri de acces si capace de aerisire;

- curatarea pompei de depuneri calcaroase;

- verificarea functionarii pompelor si a electromotorului, a instalatiei electrice, a sondei de nivel, a etanseitatii
instalatiei,

- curatare si montare filtre;

- proba de functionare in regim nermal

- alte operatii pentru punerea in functiune.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de mdsurd. buc

254. Trecere in conservare - put de mare adancime

Operatia va cuprinde:

- golirea instalatiei hidraulice;

- deconectarea instalatiel electrice de alimentare;
- demontare ajutaje si depozitare;

- verificare periodica si ocazionala ;

- izolare capete de conducte;

- orice alte operatii pentru trecerea in conservare.
Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

255, Trecere in conservare - camin de clorinare complet echipat
Operatia va cuprinde:

- golirea bazinului, a instalatiei hidraulice;

deconectarea instalatiei electrice de alimentare;

demontare ajutaje si depozitare;

verificare periodica si ocazionala ;

izolare capete de conducte;
- orice alte operatii pentru frecerea in conservare.
Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de misurd: buc

256. Trecere in conservare - statie de clorinare
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Operatia va cuprinde:

- golirea bazinului, a instalatiei hidraulice;

- deconectarea instalatiei electrice de alimentare;
- demontare ajutaje si depozitare;

- verificare periodica si ocazionala ;

- izolare capete de conducte;

- orice alte operatii pentru trecerea in conservare.
Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

257. Supraveghere si intretinere - put de mare adancime

Operatia va cuprinde:

- pentru instalatia hidraulica:curatare filtre de aspiratie, duze, tratarea chimica a apei, intretinerea si igienizarea
statiilor de pompare, verificare etanseitate instalatie, actionarea robinetilor pentru ruperea depunerilor de calcar;

- pentru instalatia electrica: verificare periodica a pompelor, reglare automate, verificare sonda nivel, inlocuire
becuri arse.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.
Unitatea de mdsurd: buc

258. Supraveghere si intretinere - camin de clorinare complet echipat

Operatia va cuprinde;

- peniru instalatia hidraulica: curatare filtre de aspiratie, duze, tratarea chimica a apei, intretinerea si igienizarea
statiflor de pompare, verificare etanseitate instalatie, actuonarea robinetilor pentru ruperea depunerilor de calcar;

- pentru instalatia electrica: verificare periodica a pompelor, reglare automate, verificare sonda nivel, inlocuire
becuri arse.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de mdésurd: buc

259. Supraveghere si intretinere - statie de clorinar

Operatia va cuprinde: _

- pentru instalatia hidraulica: curatare filtre de aspiratie, duze, tratarea chimica a apei, intretinerea si igienizarea
statiilor de pompare, verificare etanseitate instalatie, actionarea robinetilor pentru ruperea depunerilor de calcar;

- pentru instalatia electrica: verificare periodica a pompelor, reglare automate, verificare sonda nivel, inlocuire
becurl arse.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

260. Montat distribuitor apa 1" (fara distrib
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Montarea se face prin urmitoarele operatii:
- montarea distribuitorului apa 1" in pozitia din planul de montaj; conexiuni si etansare
- probarea instalatiei in vederea verificdrii functionalititii.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.
Unitatea de mdsurd: buc

261, Montat distribuitor apa 1 1/2"(fara distribuitor)

Montarea se face prin urmatoarele operatii:

- montarea distribuitorului apa 1 1/2" in pozitia din planul de montaj;
- probarea instalatiei in vederea verificirii functionalitégii.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera

Unitatea de mdsurd: buc

262. Montat proiector bazin cu led colorat (fara proiector)

Operatia de montare a proiectorului cu leduri consta in:

- montarea proiectorului prin fixare de bazin sau prin asezare conform schemei de montaj;
- efectuarea probei de functionalitate.

Proiectorul va fi evidentiat detaliat.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

263. Montat capac canal / put pe rama si zidarie

Operatia va cuprinde montarea unui capac canal/put pe rama si zidarie prin fixarea acestuia pe suprafata ramei sau

a zidariei, prin prindere corespunzatoare tipului de capac.
Fixarea pe zidarie se poate face si cu turnarea unni strat optim de beton.
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport

Unitatea de mdsurd: buc

264. Montat pompa submersibila, (complet echipata) (fara pompa)
Operatia de montare a pompei submersibile presupune:

- montarea pompei submersibile complet echipata;

- efectuarea probei de functicnalitate.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

265. Montat hidrant (fara material - hidrant)
Operatia consta in montajul pe pozitia stabilita in proi c@ﬁ\ehmc a hidranttui suprateran.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera; #anspoptz¢s

Unitatea de mdsurd: buc
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266. Demontat hidrant
Operatia consta in demontarea hidrantutui suprateran.
Operatia va cuprinde: manopera, transport

Unitatea de mésurd: buc

267. Montarea plasei de protectie terenuri de sport (fara plasa)

Operatia consta in montarea unor plase de protectie, acoperire sau separare, pentru terenurile sportive, inclusiv
transportul acestora pana la locul punerii in opera. Serviciile de montaj se vor presta cu respectarea caracteristicilor
si instructiunilor de montaj ale produselor, urmand ca in cazul in care se deterioreaza produse 1a montare, costurile
sa fie suportate de catre prestator.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si transportul aferent

Montarea efectivi a plasei

Desfagurarea: Plasa se intinde pe sol de-a lungul perimetrului pentru a verifica dimensiunile si integritatea
ochiurilor.

Fixarea superioard: Plasa este ridicatd si agitatd de cablul superior folosind carabine, inele de prindere sau prin
impletirea unei corzi de contur.

Fixarea laterald si inferioari: Marginile laterale se prind de stilpi, iar partea inferioard se fixeazd pe un cablu de
bazi sau direct pe structura de Tmprejmuire (gard) pentrn a preveni trecerea mingilor pe dedesubt.

Unitatea de mdsurd: mp

268, Executat si montat structura metalica gard din stalpi st plasa impletitura sarma zincata (fara
material)

Lucrarea se va realiza din plasa impletitura de sarma zincata si stalpi din teava 80x80x3mm. Inaltimea garduluj va

fi de 4 m pe lungimea terenului si 6 m in spatele portilor.

Operatia consta in:

~ sdparea gropilor de fundatie pentru stilpii de gard;

- transportul plasei si a stdlpilor la locul de montaj;

- fixarea stélpilor in gropile de fundajie cu beton C 12/15 ;

- prinderea plasei de sarma zincata cu cablu de otel;

vopsirea confectiei;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje §i mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: mp

269. Reparatii prin sudura
Operatia presupune repararea elementelor din metal de orice natura prin sudare acolo unde au fost desprinse de
elementele de baza din care fac parte.

Operatia cuprinde:
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- pregatirea suprafetei pentro sudare, prin indepartarea de rugina si impuritati;
- sudarea pe portiunile corespunzatoare

-protejarea ultericara a suprafetelor prin grunduire

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaje necesare realizérii operaiei.

Unitatea de mdsurd: ml

270. Vopsitorie pe suprafete metalice (fara vopsea)
Operatia constd In pregitirea suprafetelor ce urmeazi a fi vopsite, vopsirea In doua straturi, o culorile alese de

achizitor.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operafiei.

Unitatea de mésurd: mp

271. Protejare cu rasina epoxidica transparenta

Operaiia constd In:

= procurarea, pregatirea materialelor , utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare realizarii operatiei;

« transportul rasinii la locul punerii in opera;

» pregatirea suprafetelor ce trebuie protejate;

» realizarea protectiei cu rasina epoxidica ;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd:mp

272. Strat de piatra sparta la constructii — fara procurare piatra

Operatia consti Tn:

» pregatirea materialelor auxiliare, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mij ldacelor de transport, precum si a
fortei de munca necesare ;

» curatarea suprafetei;

= transportul si asternerea pietrei sparte;

« umezirea si compactarea pana se obtine gradul de compactare prescris ;

= corectarea neregularitatilor suprafetei inainte si dupa compactare ;

= lnarea probelor si verificarea testelor necesare

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaj, transport necesare realizirii operaiei.

Unitatea de mdsurd:mc

273. Placare elemente constructii cu placi de graniﬂ andezit, travertin, marmura (fara material - placi)
Operatia consti In:

= pregatirea, materialelor auxiliare, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport precum si a
fortei de munca necesare |
* _curatirea suprafetelor; .

» transportul si punerea in opera a mortarului de ciment/adezvului;
65




&

= montare placi granit andezit, travertin, marmura;

« chituirea rosturilor aferente fiecarui tip de suprafata;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare derularii operatiei, manopera, utilaj, transport necesare realizirii
operatiei.

Unitatea de mdsurd:mp

274. Montat elemente arhitectonice urbane din granit/piatra naturala/beton, forme rotunjite, avand D intre
®230 - 350 mm (fara material)

Operatia va cuprinde:

» transportul elementelor arhitectonice urbane din granit/piatra naturala/beton, forme rotunjite, avand D intre
®250-350 mm la locul de punere in opera;

 pregatirea terenului unde se vor monta elementele arhitectonice urbane din granit/piatra naturala/beton, forme
rotunjite, avand D intre ©250-350 mm, in functie de specificul fiecari tip de clement cat si asigurarea materialelor
auxiliare necesare montarii, daca este cazul

= montarea elementelor arhitectonice urbane din granit/piatra naturala/beton, forme rotunjite, avand D intre ®250-

350 mm;

Operatia va cuprinde; materiale auxiliare, manopera, utilaje §i mijloace de transport necesare realizérii operafiei.

Unitatea de mdsurd: buc

275. Montat elemente arhitectonice urbane din granit/piatra naturala/beton, forme rotunjite, avand I} intre
®400 - 500mm (fara material)

Operatia va cuprinde:

» transportul elementelor arhitectonice urbane din granit/piatra naturala/beton, forme rotunjite, avand D intre

®400-500 mm la locul de punere in opera; -

+ pregatirea terenului unde se vor monta elementele arhitectonice wrbane din granit/piatra naturala/beton, forme

rotunjite, avand D intre ©400-500 mm, in functie de specificul fiecarui tip de element cat si asigurarea materialelor

auxiliare necesare montarii, daca este cazul

» montarea elementelor arhitectonice urbane din granit/piatra naturala/beton, forme rotunjite, avand D intre ©400-

500 mm;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

276. Element arhitectonic de delimitare din granit/piatra naturala cu muchii tesite (fara material )

Operatia va cuprinde:

* transportul elementelor arhitectonice de delimitare din granit / piatra naturala cu muchii tesite 1a locul de punere
in opera;

RN A Ruchii tesite, in

» pregatirea terenului unde se vor monta elementele de delimitare din granit / pi

functie de specificul fiecarui tip de element cat si asigurarea materialelor anxf

cazul



Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mifloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

277. Reparare bolarzi deriorati din beton/granit
Operatia consta in repararea prin lipire a bolarzilor deteriorati cu folosirea adezivilor specifici materialului din
care este confectionat.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operafiei.

Unitatea de mdsurd: buc

278. Reparare mobilier urban din piatra/granit reconstitoit

Operatia consta in repararea prin lipire a mobilerului urban deterioarat cu folosirea adezivilor specifici
materialului din care este confectionat.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

279. Camin vizitare pentru tragere cabluri din caramida, cu rama si capac (fara caramida si rama cu
capac)

Operatia constd in:

« asigurarea si pregatirea utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare

realizarii operatiei;

* execufare sapatura, inclusiv sprijinirile necesare;

« evacuare excedent pamant in zonele de depozitare;

'« constructia caminului din zidarie (0,80 m x 0,80m x0,80 m) conform proiectului, inclusiv rama si capac si

fixarea acestuia la cotele terenului;

» vopsirea elementelor metalice in 3 straturi, din care unul din minig;

» realizarca umpluturilor cu material local;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje i mijloace de transport necesare realizéirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

280. Montare regulator electronic nivel apa (fara material)

Operatia consti in:

» asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortel de munca
necesara;

* transportul la amplasament a regulatorului electronic pentr nivelul de apa;

« montarea regulatorului electronic in conformitate cu specificatiile tehnice;




Operatia constd in:

» asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortel de munca
necesara;

+ transporiul la amplasament a valvei solenoidala magnetica;

* montarea valvei;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

282. Montare senzor nivel apa / senzor de ploaie(fara material)

Operatia consti In:

= asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajeler, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca
necesara;

* transportul 12 amplasament a senzorolui de nivel apa;

« montarea senzorului,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje i mijloace de transport necesare realizfirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

283. Montare senzor vant (fara material)
Operatia consti in:
= asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca
necesara;
+ transportul la amplasament a senzorului de vant;
= montarea senzorului;
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje i mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

O 284, Montare convertizor frecventa 2 - 7,5 Kw (fara material )
Operatia consta In:
» asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precom st a fortei de munca
necesara;
» transportul la amplasament a convertizorului frecventa 2 - 7,5 Kw;
« montarza convertizorului frecventa 2 - 7,5 Kw
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizaril operatiel.

Unitatea de mdsurd: buc

285. Montare tablou electric / cutie conexiuni (fara material)
Operatia consti In:
* asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de tramjsport, pfe

necesara,




» transportul la amplasament a tabloului electric complet echipat pentru fantani, inclusiv a automatului
programabil;

+ montarea tabloului;

= incercare tablou electric;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realiziirii operafiei.

Unitatea de mdsurd: buc

286. Montare conducte PP-R Dn= 20 mm - 80 mm imbinate prin sudura - fara material

Operatia consti In:

* asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, pi‘ecum si a fortei de munca
necesata;

+ transportul la amplasament a conductelor PP-R , imbinate prin sudura inclusiv coturi, teuri, mufe, reductii

« pozarea conductelor si a elementelor de legatura (coturi, teuri, etc);

» imbinarea conductelor si pieselor de legatura prin electrofuziune;

= efectuarea probei de etanseitate.

QOperatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje §i mijloace de transport necesare realizarii operafiei.

Unitatea de mdsurd: ml

287. Montare conducta inox 1 1/4" -1 1/2" —fara material

Operatia consti In:

= asigurarea tuturor materialelor anxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precumn si a fortei de munca
necesara;

« transportul la amplasament a conductelor inox 1 1/4" -1 1/2", inclusiv coturi, teuri, mufe, reductii;

= pozarea conductelor si a elementelor de legatura (coturi, teuri, etc);

» imbinared conductelor si pieselor de legatura;

+ efectuarea probei de etanseitate;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje i mijloace de transport necesare realizirii operatiei

Unitatea de mdsurd: ml

288. Montare conducta inox 4" —~ fara material
Operatia consti In:

« asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca
necesara;

+ transportul la amplasament a conductelor inox 4", inclusiv coturi, teuri, mufe, reductii;

= pozarea conductelor si a elementelor de legatura (coturi, teuri, etc);
+ imbinarea conductelor si pieselor de legatura;

« efectuarea probei de etanseitate;

Unitatea de mésurd: ml




289. Montare duza jet — fara material

Operatia constd In:

+ asigurarea tuturor materialelor auxiliare, ntilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca
Necesara;

= transportul la amplasament a duzeler jet, inclusiv materiale auxiliare;

» montarea duzelor jet ;

= efectuarea probei de verificare;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, ntilaje i mijloace de iransport necesare realizarii operatiel

Unitatea de mdsurd: mil

290. Montare piesa de trecere prin beton (fara material)

Operafia consti in:

= asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor,mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara
;

+ ftransportul la amplasament a piesei de trecere din bronz;

* pregatirea suprafetei si montarea piesei de trecere;

Operatia va coprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje i mijloace de transport necesare realizarii operatiei

Unitatea de mdsurd: buc

291. Montare electrovana on/off pentru duza (fara material )

Operatia consti in:

« asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor,mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca
necesara;

= transportul la amplasament a electrovanei on/off pentrn duza;

* pregatirea suprafetei si montarea electrovana on/off pentru duza;

Operafia va cuprinde; malteriale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operatiei

Unitatea de mdsurd: buc

292, Montare valva de echilibrare hidraulica (fara material )

Operatia consti In:

» asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca
necesara;

+ (ransportul la amplasament a valvei de echilibrare hidraulica;

= pregatirea suprafetei si montarea valvei de echilibru hidraulice;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operafiei.

Unitatea de mdsurd: buc
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Operatia consti In:

» asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca
necesara;

» transporiul la amplasament a pompei de ridicare a presiunii,

+ pregatirea suprafetei si montarea pompa de ridicare a presiunii ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizarii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

294, Montare distribuitor conducte DN 80 cu 8 iesiri sau echivatent (fara material)

Operatia constd In:

» asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara;
« transportul la amplasament a distribuitorului de conducte DN 80 cu 8 iesiri;

* pregatirea suprafetei si montarea distribuitorului de conducte DN 80 cu 8 iesiri;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

295, Montare distribuitor conducte DN 100 -- Dn 150 cu 6 - 8 iesiri (fara material)

Operatia constd in:

» asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a foriei de munca necesara;
» transportul la amplasament a distribuitornlui de conducte;

« pregatirea suprafetei si montarea distribuitorului de conducte ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje i mijloace de transpoi’t necesare realizirii operafiei.

Unitatea de mdsurd: buc

296. Montare cutie conexiuni - (fara material)

Operatia consta In:

» asjgurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara;
» {ransportul la amplasament a cutiei de conexiuni ;

« pregatirea suprafetei si montarea cutiei de conexiuni ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje §i mijloace de transport necesare realizarii operatie.

Unitatea de mdsurd: buc

297. Montare rebinet D=25-D=50 (fara material )
Operatia consti in:

« asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara;

)

71



298. Montare robinet serviciu D=63 — D=90 (fara material )

Operatia consti Tn:

« agigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precim si a fortei de munca necesara;
« transportul la amplasament a robinetului D=63 — D=90;

* pregatirea suprafetei si montarea robinetului D=63 — D=90);

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje $i mijloace de transport necesare realizirii operatiei

Unitatea de mdsurd: buc

299. Montare robinet presiune Dn=100 (fara material )

Operatia consti In:

- asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara;
- transportul la amplasament a robinetului D=100;

- pregatirea suprafetei si montarea robinetului D=100;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizérii operatiei

Unitatea de mdsurd: buc

300. Montare pompa basa complet echipata cu plutitor si cablu - fara pompa

Operatia constd Tn:

+ agsigurarea tuturor materialelor auxiliare, wtilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara;
* transportul la amplasament a pompei basa complet echipata - pentru evacuare ape uzate;

* pregatirea si montarea pompei basa complet echipata;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operatiei

Unitatea de mdsurd: buc

301. Montat vas de expansiune-fara vas
Operatia const in montarea vasului de expansiune si racordarea lui la instalatie.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje i mijloace de transport necesare realizirii operatiei

Unitatea de mdsurd: buc

302. Montare unitate filtrare {fara material)

Unitatea de filtrare este esentiald pentri a mentine apa curatd, protejand In acelasi timp pompele de si electrovanele
sistemului DMX.

Operatia constd in:

* asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara;
+ transportul la amplasament a montarea unitatii de filtrare;

» pregatirea si montarea unitatii de filtrare;

Operatia va cuprinde: @ﬂkj Yisiar manopera, utilaje 5i mijloace de transport necesare realizirii operagiei

Unitatea de mésurd
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303. Montare manometru (fara material)

Operatia consti In:

* asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara;
« transportul la amplasament 2 manometrului;

» pregatirea si montarea manometrului;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizérii operatiei

Unitatea de mdsurd: buc

304. Montare supapa de sens (fara supapa)

Operalia consta In:

» asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara;
= transportul la amplasament a supapei de sens;

» pregatirea suprafetei, pozitionarea corecta si montarea supapei de sens ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje §i mijloace de transport necesare realizérii operatiei

Unitatea de mdsurd: buc

305. Montare filtrn Y (fara filtru)

Operatia consti Tn:

» procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca
necesara ;

» transportul la amplasament a filtrolui;

= pregatirea, pozitionarea corecta si montarea filtrului;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport, necesare realizérii operafiei.

Unitatea de mdsurd: buc

306. Montare contor de apa (fara contor)

Montarea contorului de apa Intr-un sistem de recirculare sau alimentare este esentiala pentru a monitoriza consumul,
pierderile de apd si pentru a doza corect substantele de tratare,

Opei’ai;ia constd in:

« procurarea tuturor materialelor, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca
necesara ;

* (ransportul la amplasament a contorului;

» pregatirea si montarea contorului;

QOperatia va cuprinde; materiale auxiliare, manopera, transport, necesare realizirii operatiei,

Unitatea de mdsurd: buc

307. Montare electrovana pt. alimentare cu apa (fara electrovana)




+ transportul Ia amplasament a electrovanei;
« pregatirea si montarea electrovanei;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport, necesare realizéirii operafiei.

Unitatea de mdsurd: buc

308. Montare sistem de control si reglare pH/CI (fara sistem de control)

Operatia consti in:

* procurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de
MUACa [ecesara ;

» transportul la amplasament a sistemului de control si reglare;

» pregatirea si montarea sistemului de control si reglare;

Operatia va cuprinde; materiale auxiliare, manopera, transport, necesare realizérii operaiei.

Unitatea de mdsurd: buc

309. Montare pompa peristaltica (fara pompa)

Operatia constd in:

 procurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de
mMUnca necesara ;

* transportul la amplasament a pompet;

* montarea pompet;

Operatia va cuprinde; materiaie anxiliare, manopera, transport, necesare realizirii operafiei.

Unitatea de mdsuré: buc

310, Montare tanc compact de dozaj (fara tanc de dozaj)

Operatia constd In:

+ procurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de
Imunca necesara ;

« transportul la amplasament a tancului de dozaj;

» pregatirea si montarea tancului de dozaj;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport, necesare realizarii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

311. Montare gura de aspiratie (fara gura de aspiratie)

Operatia consti In:

» procurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de
munca necesara ;

« transportul la amplasament a gurii de aspiratie;

= pregatirea si montarea gurii de aspiratie;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport, necesare reali
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Unitatea de mdsurd: buc

312. Montare gura preaplin recirculare (fara gura de preaplin)

Operatia constd In:

* procurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precuim si a fortei de
NIUNECa Necesara ;

 transportul ]la amplasament a guorii de preaplin recirculare;

« pregalirea si montarea gurii de preaplin recirculare;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport, necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

313, Montare sorh de aspiratie cu filtru (fara sorh)

Operatia consti in:

» procurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de
munca necesara ;

+ transportul la amplasament a serbului de aspiratie;

= pregatirea si montarea sorbului de aspiratie;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport, necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

314. Montare robinet de golire, D=1/2"’ (fara robinet)

Operatia consti in:

» procurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de
Iunca Necesara ;

+ transportul la amplasament a robinetului;

« pregatirea si montarea robinetului;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport, necesare realizarii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

315. Montare robinet cu sfera, Dn=40 -50 (fara robinet)

Operatia consta In:

« procurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precurm si a fortei de
Imunca necesara ;

* transportul la amplasament a robinetului;

= pregatirea si montarea robinetului;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport, necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc
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O

 procurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de

IMunca necesara ;
« transportul la amplasament a robinetului;
+ pregatirea si montarea robinetului;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport, necesare realizarii operafiei.

Unitatea de mésurd: buc

317. Montare robinet fluture cu flanse, Dn = 100 (4**) - fara robinet

Operatia consti Tn:

« procurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de
mMunca necesara ;

+ transportul la amplasament a robinetului;

= pregatirea si montarea robinetului;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport, necesare realizarii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc

318. Montare sifon pardoseala (fara sifon)

+ procurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de

munca necesara ;
= fransportul la amplasament a sisternului sifonului de pardoseala;
» montarea sifonului de pardoseala.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, {ransport, necesare realizirii operafiei.

Unitatea de mdsurd: buc

319. Montare sistem indicator de nivel (fara indicator de nivel)

Operatia consti Tn:

+ procurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortet de
munca necesara ;

» transportul la amplasament a tutnror pieselor sistemului;

» pregatirea si montarea sistemului indicator de nivel;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport, necesare realizéivii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

320. Verificare tehnica a aparatelor de joaca/fitness amplasate pe domeniul

Verificarea consta in inspectarea aparatului, daca acesta corespunde ¢ Q_Qor tehnjc?g 8¢ “sgcurifate privind
echipamentele si instalatiile montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii s& or de joaca - PT R19 -
2002.
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Verificarea tehnici periodicd trebuie si stabileascd si daci:

a) gradul de vzurd al elementelor componente nu constituie un pericol pentru functionare si nu a depésit limitele
admise;

b) exploatarea, intrefinerea §i revizia se fac in conditiile stabilite de producitor §i asigurd functionarea
echipamentului In condifii de securitate;

La sfarsitul inspectiei se va comunica beneficiarului daca aparatul corespunde prescriptilor tehnice, iar daca nu, se
vor comunica motivele, Rezultate vor fi transmise pe baza unui proces verbal de constatare.

Operatia va cuprinde: manopera necesara realizirii operatiei.

Uniratea de mdsurd: buc

321. Intretinerea elementelor mobile ale aparatelor de joaca / fitness

Operatia consta in gresarea elementelor in miscare de la aparatele de joaca si fitness, inainte acestea fiind curatate,
astfel incat sa fie pregatita suprafata in vederea gresarii corespunzatoare.

Operatia va cuprinde: manopera necesara realizirii operatiei cat si materialele auxiliare.

Unitatea de mdsurd: buc

322, Curatarea echipamentelor de joaca / fitness
Operatia consta in curatarea cu solutic dezinfectanta a echipamentelor de joaca/ fitness.
Operatia va cuprinde: manopera necesara realizérii operatiei cat si materialele auxiliare.

Unitatea de mdsurd: mp

323, Spalarea echipamentelor de joaca / fitness
Operatia consta in curatarea cu jet de apa a echipamentelor de joaca / fitness.
Operatia va cuprinde: manopera necesara realizirii operatiei cat si materialele auxiliare.

Unitatea de mdsurd: mp

324. Inlocuire furtun protectie leagan- fara furtun
Operatia consta in demontars furtun deteriorat, unde este cazul, si montarea noului furtun pentru protectie leagan.
Operatia va cuprinde: manopera necesara realiziirii operatiei cat si materialele auxiliare.

Unitatea de mdsuré: buc

325. Inlocuire sezut/scaun aparate de joaca/fitness- fara sezut

Operatia consta in demontare sezut deteriorat, unde este cazul i montarea noului sezut/scaun pentru aparate de

joaca/fitness.

Operatia va cuprinde: manopera necesara realizarii operatiei cat si materialele auxiliare.

Unitatea de mdsurd: buc

326. Inlocuire lant leagan-fara lant
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Unitatea de mdsurd: buc

327. Inlocuire arc aparate de joaca - fara arc
Operatia consta in demontarea arcului deteriorat , unde este cazul , si montarea noului acc.

Operatia va cuprinde: manopera necesara realiziirli operatiei cat si materialele auxiliare.
Unitatea de mdsurd: buc

328. Inlocuire maner aparate de joaca/fitness -fara maner

Operatia consta in demontarea manerului aparatului de joaca/ fitness deteriorat, unde este cazul, si montarea noului
maner la aparate de joaca/fitness.

Operatia va cuprinde: manopera necesara realizérii operatiei cat si materialele auxiliare.

Unitatea de mdsurd: buc

329. Inlocuire profil otel pentru echipamente de joaca-fara profil

Operatia consta in inloc¢uire profil otel specific pentru fiecare echipament de joaca.

Se indepérteazd profilul deteriorat si se monteazi cel nou, asigurind imbin#ri sigure (suruburi autoblocante cu
capace de protectie sau sudurd omologatd).

Noul profil trebuie sd aibd exact aceleasi caracteristici tehnice (dimensiuni, grosime perete, tip de ofel) ca cel
original previizut de producitor.

Operatia va cuprinde: manopera necesara realizirii operatiei cat si materialele auxiliare,

Unitatea de mdsurd: buc

330. Inlocuire profil lemn/plastic/compozit pentru echipamente de joaca-fara profil

Operatia consta in demontarea profilului de lemn / plastic/ compozit pentru echipamentele de joaca deteriorat, unde
este cazul si montarea noului profil .

Operatia va cuprinde: manopera necesara realizirii operatiei cat st materialele auxiliare.

Unitatea de mdsurd: buc

331. Inlocuire suruburi de fixare-fara suruburi
Operatia consta in demontare suruburi de fixare deteriorate si montare suruburi de fixare.
Operatia va cuprinde: manopera necesara realiziirii operafiei cat si materialele auxiliare.

Unitatea de mdsurd: buc

332. Inlocuire bucsa aparate de joacaffitness-fara bucsa
Operatia consta in demontarea bucsei deteriorate, unde este cazul, si montarea noii bucse
Operatia va cuprinde: manopera necesara realizérii operatiei cat si materialele auxiliare.

Unitatea de mdsurd: buc
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Operatia consta in demontarea rulmentului deterjorat, unde este cazul si montarea noului rulment.
Operatia va cuprinde: manopera necesara realizirii operatiei cat si materialele auxiliare.

Unitatea de mdsurd: buc

334, Montat elemente de asamblare demontabile (suruburi, piulite)-fara material
Operatia consta in montarea elemente de asamblare - suruburi, piulife,
Operatia va cuprinde: manopera necesara realizarii operatiei cat si materialele auxiliare.

Unitatea de mdsurd: buc

335. Montaj panou / totem de prezentare h = 1000 - 2000mm (fara panow/totem)

Operatia presupune:

- asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara;
- transportul la amplasament a panoului/totemului;

- pregatirea suprafetei in vederea montarii si montarea propriu-zisa a panoului/toternului

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje §i mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mésurd: buc

336, Montaj panou / totem de prezentare h = 2001 — 3000 mm (fara panow/tetem)

Operatia presupune:

- asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara;
- transportul la amplasament a panoulni/totemului;

- pregatirea suprafetei in vederea montarii si montarea propriu-zisa a panoului/toternului

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje §i mijloace de transport necesare realizarii operaiei.

Unitatea de mdsurd: buc

337. Montaj panou / totem de prezentare h > 3000mm (fara panou/totem)

Operatia presupune:

- asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara;
- transportul la amplasament a panoului/totemului;

- pregatirea suprafetei in vederea montarii si montarea propriu-zisa a panoului/totemului

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje §i mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mésurd: buc

338. Chituirea suprafetelor din lemn
Operatia de chituire a suprafetelor din lemn:

- asigurarea tuturor materialelor , utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara;

+ pregatirea suprafetei din lemn in vederea chituirii si chituirea propriu-zisa;

QOperatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaje si mijloace de transport nec

&

Unitatea de mdsurd: mp
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339. Vopsire suprafete lemn solutii speciale, antiseptica, hidrofuga

Operatia consta in curatarea stratului vechi de vopsea cu peria de sarma si aplicarea vopselei.

Asigurarea tuturor materialelor auxiliare, utilajelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesara;
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaje i mijloace de transport necesare realizarii operatiei.

Unitatea de misurd: mp

340. Inlocuit panouri plasa montata pe stalp metalic h = 4 m — fara procurare plasa

Lucrarea se va realiza cu plase montate pe stalp metalic h = 4 m. In calcularea pretului manoperii se va tine cont ca
inaltimea gardului va fi de 4m pe lungimea terenului si 6 m in spatele portilor.

Operatia are urmitoarele operafii:

- transportul plasei la locul de montaj;

- prinderea plasei de sarma zincata cu cablu de otel;

- vopsirea confectiei;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje i mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: mp

341. Demontarea steagurilor

Operatia constd In demontarea steagurilor deteriorate amplasate pe catarge, situate pe domeniul public din sectorul 4 al
muncipivlui Bucuresti. Accesul la catarge se face cu autospeciala tip PRB, catargele avand o niltime de maxim 15 m. Steagul

deteriorat va fi predat pe proces verbal achizitorului.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

342. Demontarea panourilor avertizoare

Operafia consti in demontarea panourilor avertizoare din locatiile specificate de achizitor si predarea acestora pe
baza de proces verbal reprezentantilor achizitorului.

Operatia consta in:

- spargerea fundatiei panoului, daca este cazul san desfacerea elementelor de prindere in functie de fiecare sistern
in parte;

- eliberarea piciorului panoului avertizor din pamant sau beton;

- extragerea panoului avertizor din pamant sau beton;

- transportul panoului avertizor la limita spatiului verde si incarcarea in mijlocul de transport.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare (consumabile), manopera, utilaje i mijloace de transport necesare
realizirii operatiei. '

Unitateg de mdsurd: buc




O

- identificarea clementelor desprinse;
- curatarea si pregatirea suprafetelor inainte de efectuarea reparatiet;
- transportul materialelor auxiliare si a celorlalte utilajefechipamente la locul de efectuare a reparatiei;

- repararea prin sudurd sau indreptarea plaselor pe stilpii metalici, acolo unde acestea au fost deteriorate, avand

prinderile avariate;
- grunduirea si vopsirea panourilor de gard reparate,

Operatia va cuprinde: materiale necesare realizarii operatiei, manopera, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: mp

344. Demontarea gardului de protectie STM, in zona terenurilor de sport sau altor terenuri

Operatia consti in demontarea panourilor de protectie STM in zona terenurilor de sport sau altor terenuri, amplasate

pe domeniul public al sectorulni 4.

Operatia constd n urmitoarele operafii:

- tdierea / separarea panourilor de gard de protectie STM existent;

- spargerea betonului din fundatia stalpului, atunci cand este cazul;

- incircarea panourilor de gard de protectie STM si a stélpilor in mijlocul de transport;

- transportul panourilor de gard de protectie STM i stélpilor recuperati la locul mentionat de achizitor i predarea

acestora pe bazi de proces verbal;
- evacuarea degeurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
Operatia va cuprinde: materiale conexe (consumabile), manopera, transport -10km.

Unitatea de mdsurd: mp

245. Demontarea plasei din impletitura de sfoari, in zona terenurilor de sport

Operatia consti in demontarea plaselor din impletiturd de sfoard de pe terenurile de sport (la terenurile de fotbal, la
terenurile de volei, la terenurile de baschet, 1a terenurile de tenis), amplasate pe domeniul public. Operatia presupunc
acolo unde este cazul, demontarea plasei din impletitura de sfoara existenta, dar care este deteriorata, prin taierea
prinderilor si strangerea acesteia de la nivelul stalpilor, curatarea suprafetelor in vederea montarii unei plase noi,
daca este cazul. Prestatorul va asigura toate materialele auxiliare necesare efectuarii operatiei, ufilaje, etc.
Operatia va cuprinde: materiale conexe (consumabile), manopera, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: mp

346. Demontarea plasei din impletituri de sdrmi, in zona terenurilor de sport

Operatia consti in demontarea plaselor din Tmpletituri de sirmi de pe terenurile de sport (la terenurile de fotbal, la
terenurile de volei, la terenurile de baschet, 1a terenurile de tenis), amplasate pe domeniul public. Operatia presupune
acolo unde este cazul, demontarea plasei din impletitura de sirm# existenta, dar care este detericrata, prin taierea

prinderilor si strangerea acesteia de la nivelul stalpilor, curatarea suprafetelor in vederea montarii unei plase noi,

Unitatea de mdsurd: mp
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347. Ridicarea jardinierelor
Operatia consta in:
- ridicarea jardinierelor cu ajutorul utilajelor tip motostivuitor;

- incarcarea lor in mijlocul de transport si transportul la locul mentionat de achizitor si predarea acestora pe baza de

proces verbal;
Operatia cuprinde: manopera, utilaje, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: buc

348. Demontat indicator de parcare (stalp si indicator)

Operatia constd in demontarea indicatoarelor de parcare/circulatie (stalp si indicator), din locatiile specificate de
achizitor, far deteriorarea suprafefelor.

Operatia cuprinde si incarcarea lor in mijlocul de transport si transportul 1a locul mentionat de achizitor si predarea
acestora pe baza de proces verbal;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare (consumabile), necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul
aferent..

Unitatea de mdsurd: buc

349. Reparare prin indreptare si fixare indicatoare de circulatie

Operatia constd in demontarea, indreptarea si remontarea indicatoarelor de parcare/circulatie prin fixare (stalp si
indicator), din locatiile specificate de achizitor, fard deteriorarea suprafefelor.

Operatia cuprinde si incarcarea lor in mijlocul de transport si transportul la locul mentionat de achizitor si predarea
acestora pe baza de proces verbal.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare (consumabile), necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul
aferent..

Unitatea de mdsurd: buc

350. Demontat limitatoare de viteza

Operatia constd in demontarea limitatoarelor de viteza, din locatiile specificate de achizitor, fird deteriorarea
suprafefelor pe care acestea au fost montate.

Operatia cuprinde si incarcarea lor in mijlocul de transport si transportul la locul mentionat de achizitor si predarea
acestora pe baza de proces verbal;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare (consumabile), necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul
aferent.

Unttatea de mdsurd: ml

351. Reparare covor elastic de cauciuc pentro teren sport (fara cauciuc si adezi X
MAN/
QO

- desfacerea portiunii degradate si degajarea zonei, resturile fiind eliminafe in afars de lucru

Operatia consta in:
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-refacerea stratului suport din balast stabilizat in zona desfacuta si turnarea noii suprafete de covor elastic de cauciuc
la acelasi nivel cu cea adiacenta, materialul va fi evidentiat in mod distinct.

Covorul elastic din cauciuc montat prin turnare continua este format din granule fine de cauciuc de 1-3 mm, in
grosime de 15-20 mm, malaxat cu adeziv poliuretanic colorat.

Culoarea suprafetei refacute trebuie sa fie identica/apropiata cu cea care a ramas nedesfacuta;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: mp

352. Demontare pardoseala antitratima/ terenuri de spori/ piste de biciclete
Operatia consta in:
- desfacerea pardoselii si incarcarea in mijlocul de transport;

Operatia de demontare constd in desfacerea portiunii degradate a pardoselii si incarcarea acesteia in mijlocul de

transport in vederea degajarii zonei

Operatia va cuprinde: materiale anxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: mp

353. Montat gazon sintetic (fara gazon sintetic)

Operatiunea const in:

- pregatirea suprafetei de beton

- montat gazon sintetic pe o suprafata suport din beton;

Rolele de gazon se lipesc folosind o banda de Imbinare si adeziv bicomponent poliuretanic.

Nu se lipeste gazonul pe toata suprafata asfaltului (pentru a permite drenajul), ci doar pe margini gi la imbin&ri.

- materialele rezultate vor fi strinse In roabd si evacuate la marginea zonei de lucro.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, mahopera, transport materiale pana la locul
punerii in opera.

Unitatea de mdsurd: mp

354, Imprastiat granule SBR/EPDM, 0,5-4 mm (0,009to/mp) - (fara granule)

Granule de cauciuc (SBR sau EPDM) oferi elasticitate gazonului sintetic montat pe terenul de sport.
Folosit la intretinerea terenurilor ca material infill pentru terenurile cu gazon sintetic cu firul lung (+40mm)
Operatia consta in:

- pregatirea suprafetei: curatarea prin spalare si uscarea suprafetei terenului;

- transportul granulelor panalalocul de punere in opera;

- completarea stratului cu granule;

Granulele de cauciuc se adaugi de obicei dupi ce s-a aplicat deja stratul de nisip cuarfos

Se foloseste, de asemenea, pentru completarea regulata a stratului minim recomandat de producatorul gazonului

sintetic.

Dupd fmpristiere, granulele trebuie ajutate sa coboare printre firele de gazon pa
Perierea se face in sens invers sensului de inclinatie al firului de iarbé ("contrg/parului” aridica¥ibrele sia
Iisa granulele s3 cada S o
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Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaje, manopera cat si transportul aferent.
Unitatea de mdsurd: tona

355, Aspirat / periat gazon sintetic

Procedura de Intretinere a gazonului sintetic pe domeniul public (terenuri de sport sau joaci) este esentiald pentru
a preveni compactarea umpluturli si pentru a asigura drenajul apei. Aceasta se realizeazd in doud etape
complementare:

Operatia consta in:

- aspirarea gazonului sinfetic pentru indepartarea depunerilor (resturi vegetale, deseuri menajere, eic)

- perierea are rolul de a ridica firele de larba tasate si de a redistribui uniform granulele de SBR/EPDM si nisipul.
Perierea se face Intotdeauna In sens invers Inclinatiei firnlui ("contra parului”). Acest lucru forteazi granulele si
cadi la baza gazonului si ridici firul pentru a-i reda aspectul natural.

Operatia cuprinde: materiale necesare realizarii operatiei, utilaj, manopera

Unitatea de mdsurd: mp

356. Demontarea panoului de baschet

Operatia consta in:

- desprinderea panoului de baschet de pe placa de baza;

- 8¢ va avea in vedere lucrul la inaltime si transportul panoului de baschet demontat in mijlocul de transport;
Operatia cuprinde: materiale consumabile necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport aferent

Unitatea de mdsurd: buc.

357. Montat sistem baschet cu panou (fara procurare)

Operatia consta in:

- saparea gropilor de fundatie, cu dimensiuni corespunzatoare, astfel incat sa se realizeze o fundatie corespunzatoare
tipului de sistem baschet cu panou care se va monta;

- asezarea sistemului de baschet cu panou in groapa de fundatie si fixarea cu beton;

Operatia cuprinde: manopera, utilaje necesare efectuarii gropilor de fundatie, materiale auxiliare necesare pregatirii
si realizarii elementelor de beton, transport materiale

Unitatea de mdsurd: buc.

358, Montat scaun arbitru volei (fara procurare)

Operatia consta in:

- montarea scatnului de arbitru volei in conformitate cu specificatiile tehnice puse la dispozitie de catre producator;
- prestatorul se va asigura ca acesta respecta toate prevederile de reglementare in domeniu.

Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport aferent

Unitatea de mdsurd: buc.
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Operatia consta in:

- intinderea si fixarea plasei pe stalpi in conformitate cu specificatiile tehnice transmise de producator.
Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport aferent

Unitatea de mdsurd: mp

360. Demontarea portilor de fotbal /minifotbal /handbal

Demontarca portilor de fotbal/minifotbal/handbal cu plasa, din locatiile specificate de achizitor, se face {drd
deteriorarea portilor prin desfacerea fundatiei in care sunt prinse, extragerea portii, in functie de categorie si
refacerea terennlui asupra carvia s-a intervenit.

QOperatia include si transportul si incarcarea in mijloacele de transport, pana la locul de depozifare indicat de
beneficiar si predarea pe baza de proces verbal.

Operatia cuprinde; materiale consumabile necesare realizarii operatiei, inanopera, transport aferent

Unitatea de mdsurd: buc

361. Demontare fileu tenis de camp si stalpi

Demontarea fileului de tenis de camp si stalpilor, din locatiile specificate de achizitor, se face frd deteriorarea in
timpul operatiei a fileului de tenis de camp si a stalpilor. ‘

Operatia presupune demontarea plasei din prinderile special destinate si strangerea acestea, cat si desfacerea
fundatiei 1a stalpi, extragerea stalpilor si refacerea terenului asupra caruia s-a intervenit.

Operatia include si transportul si incarcarea in mijloacele de transport, pana la locul de depozitare indicat de
beneficiar si predarea pe baza de proces verbal.

Operatia va cuprinde: materiale consumabile necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

362. Demontare fileu volei si stalpi

Demontarea fileului de volei si stalpilor se face fara deteriorarea in timpul operatiei a fileului de volei si a stalpilor.
Operatia presupune demontarea plasei din pﬁnderi]e special destinate si strangerea acestea, cat si desfacerea
fundatiei 1a stalpi, extragerea stalpilor si refacerea terenului asupra caruia s-a intervenit. Se va avea in vedere lucrul
la inaltime.

Operatia include si transpértul si incarcarea in mijloacele de transport, pana la locul de depozitare indicat de
beneficiar §i predarea pe baza de proces verbal.

Operatia va cuprinde: utilaj, materiale consumabile necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

363. Desfacere imprejmuire terenuri sport
Operatia consta in:

- demontarea plasei/panoului de gard de pe stalpi;

- spargerea betonului din fundatia stalpului, extractia stalpului si refag

*

- curatirea stalpilor in vederea remontarii ulterioare;

- incarcarea plasei/panourilor de gard si a stalpilor in mijlocul



si predarea pe baza de proces verbal.

Operatia va cuprinde: materiale consumabile necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: mp

364. Demontat banchete

Operatia consta in:

- demontarea banchetei in cazul in care aceasta este compusa din elemente semifabricate sau ansamble si
subansamble;

- spargerea betonului din fundatia banchetei {(atunci cand este cazul), extractia banchetei si refacerea terenului
asupra cariia s-a intervenit;

- curatirea banchetelor in vederea remontarii ulterioare;

- incarcarea banchetelor in mijlocu! de transport si transportul lor la locul de depozitare si predarea pe baza de

proces verbal.

Operatia va cuprinde: materiale consumabile necesare realizarli operatiei, manopera, utilaj cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

365. Montat scaune plastic la tribune (fara procurare)

Operatia consta in:

- prinderea scaunelor din plastic pe structura tribunei in functie de specificatiile tehnice pentru tipurile de scaune.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

366. Montat structura metalica zincata pentru un scaun (fara material)

Operatia consta in:

- montarea structurii metalice zincate ce sustine scaunul la tribuna, in functie de specificatiile tehnice pentru tipurile
de scaune.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaje, manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

367. Executat tencuiala decorativa

Operatia consta in

- curitirea / desprafuirea peretilor;

- pregatirea stratului suport prin aplicare de amorsa si a materialelor auxiliare necesare executarii operatiei;
- executarea tencuielii;

- finisarea suprafetelor;

Operatia va cuprinde: materiale necesare realizarii operatiei, utilaje, manopera, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: mp
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- pregatirea suprafetei prin indreptare si nivelare daca este cazul,

- procurarea sparturii de marmura

- intinderea uniforma a sparturii de marmura pe intreaga suprafata;

- operatia include si transportul sparturii de marmura pana la locnl punerii in opera.
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: kg

369. Demontat rastel biciclete

Operatia constd In demontarea suportuhui rastel biciclete, din locurile indicate de catre achizitor, cu incarcarea in
mijloacele de transport si predarea pe baza de proces verbal.

Operatia va cuprinde: manopera si transport

Unitatea de mdsurd: buc

370. Montat rastel biciclete (fara procurare)

Operatia constd in montarea suportului rastel biciclete in locurile indicate de catre achizifor, cu respectarea
specificatiilor care insotesc produsul.

Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje i mijloace de transport
necesare realizérii operagiei.

Unitatea de mdsurd: buc

371. Demontare elemente arhitectonice din piatra naturala

Operatia consta in:

- demontarea elementelor arhitectonice din piatra naturala, din locatiile indicate de catre achizitor si transpornul
acestora pana la locul de depozitare indicat de achizitor, cu predarea lor in 1rma intocmirii unui proces verbal;
Operatia cuprinde: manopera, utilaje st mijloace de transport necesare realizdrii operatiei.

Unitatea de mdsurd.: buc

372. Demontare dale din piatra compozita din roci calcaroase

Operatia consta in:

- desfacerea dalelor din piatra compozila si a stratului suport din locatiile indicate de catre achizitor si transportul
acestora pana la locul de depozilare indicat de achizitor, cu predarea in urma intocmirii unui proces verbal;

Operatia cuprinde: manopera, utilaje gi mijloace de transport necesare realizérii operafiei.
Unitatea de mdsurd: buc

373. Forat puturi

Operatia consta in:

- executia forajului hidraulic;

OMAN;

. . . - . *
- introducere tub coloana, curatirea si spalarea cu apa a forajului/decolmatare;, " *

- pompare pentru denisipare;
87



O

Operatia cuprinde: manopera, utilaj, materiale necesare realizarii operatiei, transport utilaje

Unitatea de mdsurd: mi

374. Denisipari puturi

Denisiparea reprezintéd operatiunea de curitare a coloanei putului de nisipul si depunerile care s-au acumulat In zona
filtrelor, blocind accesul apei.

Metoda cu sistem ,,Aerlift” :

Se introduce o conductd de aer comprimat Tn put. Aerul sub presiune creeazi o emulsie de apé, aer si nisip care este
Impinsd cu fortd la suprafati.Se curitd nu doar interiorul tevii, ci §i ,,punga” de nisip din exteriorul filtrelor, mirind
debitol de api.

Astfel, se va realiza si decolmatarea filtrolui.

Operatia cuprinde: manopera, utilaje necesare executarii operatiei, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei,
transport utilaje.

Unitatea de mdsurd: ml

375. Demontat pompa submersibila

Operatia consta in:

- demontarea pompei submersibile cat si transportul si incarcarea acesteia in mijloacele de transport;

Operatia cuprinde: manopera, utilaje necesare executarii operatiei, materiale auxiliare (consumabile) necesare
realizarii operatiei, transport utilaje

Unitatea de mdsurd: buc

376. Executat si montat confectie inox - fara material

" Operatia consta in:

- realizarea confectiei din inox;

- transportul acesteia la locul montarii;

- montarea confectiei din inox;

Operatia cuprinde: manopera, utilaje necesare executarii operatiei, materiale auxiliare si consumabile necesare
realizarii operatiei, transport utilaje,

Unitatea de mdsurd: kg

377. Executat si montat confectie fier forjat - fara material
Operatia consta in:

- realizarea confectiei din fier forjat;

- transportul acesteia la locul montarii;

- montarea confectiei din fier forjat;

Operatia coprinde: manopera, utilaje necesare executarii operatiei

realizarii operatiei, transport utilaje. ?-OMANQ
Tk

Unitatea de mdsurd: kg



378. Vopsitorii bazine - fara material

Operatia consta in:

- golirea sistemului hidraulic, scoaterea apei din bazin si uscarea acestuia;

- pregatirea (curatire, degresare etc.) suprafetelor bazinului;

- vopsirea manuala sau cu pistol cu aer comprimat a suprafetelor;

- probarea etanseitatii

Operatia coprinde: manopera, utilaje necesare executarii operatiei, materiale auxiliare si consumabile necesare
realizarii operatiei, transport utilaje st materiale.

Unitatea de mdsurd: mp

379. Reparatii fisuri, degradari structuri din beton armat divers colorat
Operatia consta in:

- imprejmuire zonel de lucru si curatarea suprafetelor fisurate;

- repararea fisurilor cu mortar adeziv.

Operatia cuprinde: manopera, materiale , transport .

Unitatea de mdsurd: mp

380. Refacere alei si alte suprafete aferente spatiilor verzi din piatra cubica (fara material - piatra cubica)
Operatia consta in: _

- desfacerea suprafetei deteriorate si asternerea stratolui de nisip pe zona care trebuie refacuta;

- moniarea pietrelor cubice si fixarea lor prin batere cu ciocanul;

- rectificarea denivelarilor;

- curatirea rosturilor;

- imprastiere nisip de concasaj pe suprafata refacuta si impingerea Iui cu peria in rosturi.

Operatia cuprinde: manopera, utilaje necesare executarii operatiei, materiale auxiliare necesare realizarii operatie,
transport utilaje si materiale.

Unitatea de mdsurd: mp

381. Montare tasnitoare apa (fara material)

Operatia consta in: '

- transportul materialelor auxiliare la locul de montaj;

- saparea gropii de fundatie;

- asezarea tagnitorii in groapa de fundatie si fixarea ei cu beton;

- racordarea tAsmitorii la o sursa de apa;

Operatia cuprinde: manopera, utilaje necesare executarli operatiei, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei,
transport utilaje si materiale -

Unitatea de mdsurd: buc

89




O

- desfacerea tagniforii de la sursa de apa;
- demontarea tasnitorii - desfacerea elementelor de fixare (suruburi, dibluri, console) care ancoreazi tagnitoarea ;
- incarcarea ei in mijlocul de transport si transportui 1a locul de depozitare si predarea pe baza de proces verbal.

Operatia cuprinde: manopera, utilaje necesare executarii operatiei, transport utilaje

Unitatea de mdsurd: buc

383. Ainenajare teren cu alei si alte suprafete din piatra cubica pe un strat de sapa (fara procurare piatra
cubica)

Operatia consta in:

- efectuarea sapaturilor;

- pregatirea stratului suport si asternerea stratului de sapa,;

- montarea pietrei cubice si fixarea ei prin batere cu ciocanul;

- rectificarea denivelarilor;

- curatirea rosturilor si umplerea cu mortar;

Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje necesare executarii operatiei,
transport utilaje si materiale

Unitatea de mdsurd: mp.

384. Amenajare teren cu alei si alte suprafete din piatra cubica pe un strat de nisip (fara procurare piatra
cubica)

Operatia consta in:

- efectuarea sapaturilor

- pregatirea stratului suport si asternerea stratului de nisip;

- montarea pietrei cubice si fixarea el prin batere cu ciocanul;

- rectificarea denivelarilor;

- curatirea rosturilor;

- imprastiere nisip de concasaj pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi.

Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje necesare executarii operatiei,
transport .

Unitatea de mdsurd: mp.

385. Strat suport sapa

Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialelor la locul locrarii, ;

- asternerea stratului suport de sapa pe o grosime specifica lucrarii ce se cere;
Operatia cuprinde: materiale ,manopera, utilaje {transport .

Unitatea de mdsurd: mc




390, Montat jardiniera formata prin asamblare din mai mult de

Operatia consta in:

+ - pregatirea si transportul jardinierelor la locul de montaj;

- pregatirea teremmlui in vederea amplasarii;
- montarea jardinierei unibloc avand dimensiuni de pana la 1.50 m cu ajutoral unui utilaj;

Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje necesare executarii operatiei,

transport .

Unitatea de mdsurd: buc

387. Montat jardiniera unibloc avand dimensiuni intre 1.51m - 3.00m (fara procurare material - jardiniera)

Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialelor la locul de montaj,

- pregatirea terenului in vederea amplasarii;

- montarea jardinierei unibloc avand dimensiuni de pana la 1.51 — 3.00m cu ajutorul unui utilaj;

Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje necesare executarii operatiei,

transport.

Unitatea de mdsurd: buc

388. Montat jardiniera formata prin asamblare din 2 pana la 5 subansamble {fara procurare jardiniera)

Operatia consta in:

- pregatirea si transportul subansamblelor 1a locul de montaj,

- pregatirea terenului in vederea amplasarii;

- montarea jardinierei formata prin asamblare din 2 pana la 5 subansamble cu ajutorul unui utilaj, conform
specificatiflor tehnice care insotesc produsele solicitate de catre achizitor;

Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje necesare executarii operatiet,
transport,

Unitatea de méisurd: buc

389, Montat jardiniera formata prin asamblare din 6 pana la 10 subansamble (fara procurare jardiniera)

Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialelor 1a locul de montaj,

- pregatirea terenului in vederea amplasarii;

- montarea jardinierei formata prin asamblare din 6 pana la 10 subansamble cu ajutorul unui utilaj, conform
specificatiilor tehnice care insotesc produsele solicitate de catre achizitor;

Operatia cuprinde; materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje necesare executarii operatiei,

transport.

Unitatea de mdsurd: buc

Operatia consta in:



- pregatirea i transportul materialelor la locul de montaj,

- pregatirea teremzlui in vederea amplasarii;

- montarea jardinierei formata prin asamblare din mai mult de 11 subansamble cu ajutorul unui utilaj, conform
specificatiilor tehnice care insotesc produsele solicitate de catre achizitor;

Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje necesare executarii operatiei,
transport.

Unitatea de mdsurd: buc

391. Montat plasa rabitz

Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialelor 1a locul de montaj;
- montarea/fixarea plasei rabitz pe suport;

Operatia cuprinde: materiale, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd: mp

392. Montat bolard retractabil (fara bolard)

Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialelor 1a locul de montaj,

- eliberarea si terenului in vederea amplasarii;

- executat lacas pentru bolard, in conformitate cu specificatiile tehnice si dimensiunile bolardului puse la dispozitie
de catre furnizor;

- introducerea bolardului in lacas si fixarea acestuia;

Operatia cuprinde; manopera, rﬁateriale auxiliare necesare realizarii operatiei, transport materiale

Unitatea de masura: buc

393. Montat bolard din otel vopsit san aluminiu, pentru prindere in beton (fara bolard)
Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialelor 1a locul de montaj precizat de catre achizitor;

- eliberarea si pregatirea terenului in vederea amplasarii;

- asezarea si fixarea bolardului din otel vopsit san aluminiu in beton;

Operatia cuprinde: manopera, materiale anxiliare necesare realizarii operatiei, transport materiale

Unitatea de masura: buc

394. Montat grile protectie arbori otel vopsit 990 x 990 mm D = 500mm (fara grile )

Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialelor 1a locul de montaj, precizat de catre achizitor,

- montarea grilelor de protectie arbori otel vopsit 990x990mm D=500mm pe rama, astfel incat sa nu fie afectati

T A/V/

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii gperatiei, transporfﬂm

arborii si sa se respecte aliniamentul cat si designul ales pentru locul de
ri_ale
Unitatea de masura: buc
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395. Montat grile protectie arbori otel vopsit 1190 x 1190 mm, D = 500 mm (fara grile)

Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialelor la locul de montaj, precizat de catre achizitor;

- montarea grilelor de protectie arbori otel vopsit 1190x1190mm D=500mm pe rama, astfel incat sa nu fie afectati
arborii si sa se respecte aliniamentul cat si designul ales pentru locul de montaj;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, transport materiale

Unitatea de masura: buc

396. Montat grile proteétie arbori otel vopsit 1440 x 1440 mm, D = 800 mm (fara grile)

Operatia consta in;

- pregatirea si transportul materialelor la locul de montaj, precizat de catre achizitor;

- montarea grilelor de protectie arbori otel vopsit 1440x1440mm D=800mm pe rama, astfel incat sa nu fie afectati
arborii si sa se respecte aliniamentul cat si designul ales pentru locul de montaj;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, transport materiale

Unitatea de masura: buc

397. Montat Cismea decorativa (fara cismea)

Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialului la locul de montare, precizat de catre achizitor,;
- eliberarea terenului unde se va monta;

- executarea suportului din beton pentru fixare;

- montarea pe suport si racordarea la apa in conformitate cu specificatiile care insotesc produsul solicitat de catre

achizitor;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, transport materiale.

Unitatea de masura. buc

398. Montat bariera (fara bariera)
Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialuluoi la locul de montare, preizat de catre achizitor;

- gliberarea terenului;

- asezarea si fixarea in beton in conformitate cu specificatiile care insotesc produsul puse la dispozitie de catre

furnizor;.

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, transport materiale.

Unitatea de masura. buc

399. Trasat suprafete joc teren sport cu vopsea poliuretanica A+B,rez uv, latimea 5 cm)

Operaua consta in:
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- trasarea terenului in conformitate cu destinatia acestuia.
Operatia cuprinde: manopera, materialele necesare realizarii operatiei, transport .

Unitatea de masura: ml

400. Uscarea motoarelor electrice cu puterea pana in 2,2 kW, inclusiv schimbatul rulmentilor

QOperatia consta in:

- intreducerea motorului fntr-un cuptor la o temperatura a aerului de max. 80°C sau supunandu-1 unui curent de aer
cald, 1a o temperatura a aerului de max. 80°C;

- inlocuirea rubmentilor;

Uscarea se considerd satisficfitoare In momentul in care valoarea rezisteniei de izolatie rimine constantd, dar nu
mai mica de 20MQ.

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaj, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: buc

401. Uscarea motoarelor electrice cu puterea intre 2,2 kW si 10 kW, inclusiv schimbatu! rulmentilor
Operatia consta in:

- introducerea motorului Tntr-un cuptor la o temperatura a aerului de max. 80°C sau supunindu-l unui curent de
aer cald, la o temperatura a aerului de max. 80°C;

- inlocuirea rulmentilor;

Uscarea se consideri satisfacitoare Tn momentul In care valoarea rezistentei de izolatie rimine constantd , dar nu
mai micd de 20MQ.

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaj, transport materiale

Unitatea de mdsurd: buc

402. Uscarea motoarelor electrice cu puterea intre 10 kW si 18 kW, inclusiv schimbatul rulmentilor

Operatia consta in:

- introducerea motorului intr-un coptor la o femperatura a aerului de max, 80°C san supunindu-l unui curent de
aer cald, la o temperatura a aerului de max. 80°C;

- inlocuirea rulmentilor;

Uscarea se consideri satisficitoare in momentul In care valoarea rezistentei de izolatie rimine constantd , dar nu
mai mici de 20MQ.

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, ntilaj, transport materiale

Unitatea de mdsurd: buc

403. Reparare etansare mecanica pompa pana in 2,2 kW

Operatia consta in

- transportul materialelor la locul punerii in opera
- demontare etansare mecanica defecta pompa, pregatirea supraf oglei noi;
| : ' ' : tefinice de functionare si
04

- repararea pompei prin schimbarea etansarii mecanice, cu reg



altor normative cu incidenta.

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaj, transport materiale

Unitatea de mdsurd: buc

404. Reparare etansare mecanica pompa intre 2,2 kW si 10 kW

Operatia consta in:

- transportul materialelor la locul punerii in opera

- demontare etansare mecanica defecia pompa, pregatirea suprafetei in vederea montarii celei noi;

- repararea pompei prin schimbarea etansarii mecanice cu respectarea specificatiilor tehnice de functionare si altor
normative cu incidenta.

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaj, transport materiale

Unitatea de mdsurd: buc

405. Reparare etansare mecanica pompa intre 10 kW si 18 kW

Operatia consta in:

- transportul materialelor la locul punerii in opera

- demontare etansare mecanica defecta pompa, pregatirea suprafetei in vederea montarii celei noi;

- repararea pompei prin schimbarea etansarii mecanice cu respectarea specificatiilor tehnice de functionare si altor
normative cu incidenta.

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, ntilaj, transport materiale

Unitatea de mdsurd: buc

406. Spalat bazine
Operatia consta in:

- golirea sistemului hidraulic si scoaterea apei din bazin;

curatarea bazinului cu jet de apa si substante specifice;

evacuare deseuri;
- reumplerea bazinuloi.
Operatia cuprinde: manopera, utilaj, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei.

Unitatea de mdsurd: mp

407. Curatat de calcar pompe pana in 2,2 kW

Operatia consta in:

- indepartare calcar prin diverse metode, fara afectarea modului de functionare a porpei.

- se recomandd detergenti acizi speciali care contin inhibitori de coroziune pentrn a profeja garniturile si
elementele metalice,

Operatia cuprinde: material, manopera

Unitatea de mdsurd: buc

408. Curatat de calcar pompe intre 2,2 K\
95



Operatia consta in:
- indepartare calcar prin diverse metode, fara afectarea modului de functionare a pompei.

- se recomandd detergentl acizi speciali care contin inhibitori de coroziune pentru a proteja garniturile si

elementele metalice.
Operatia cuprinde: material, manopera

Unitatea de mdsurd: buc

409. Curatat de calcar pompe intre 10 kW si 18 kW
Operatia consta in:
- indepartare calcar prin diverse metode, fara afectarea modului de functionare a pompei.

- se recomandd detergenti acizi speciali care contin inhibitori de coroziune pentru a proteja gamiturile si

elementele metalice,
Operatia cuprinde: material, manopera

Unitatea de mésurd: buc

410. Curatat ajutaje de calcar

Operatia consta in:

- indepartare calcar prin diverse metode, fara afectarea modului de functionare

- se recomandd detergenfi acizi speciali care contin inhibitori de coroziune pentru a proteja garniturile si
elementele metalice.

Operatia cuprinde: material, manopera

Unitatea de misurd: buc

411. Verificat motoare pompe

Operatia consta in;

- scoaterea apei din bazin cu pompa si uscarea acestuia;

- verificarea motoarelor pompelor si constatarea daca acestea opereaza in parametrii normali, raportand
beneficiarului daca se constata anumite nefunctionalitati.

Operatia cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

412, Verificat senzor nivel

Operatia consta in:

-verificare si reglare dupa caz si constatarea daca acestea opereaza in parametrii normali, raportand beneficiarnlui
daca se constata anumite nefunctionalitati.

Operatia cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

Operatia consta in:
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- curatarea si degresarea suprafetelor bazinului; -
- vopsirea cu clor cauciuc a suprafetelor;
- reumplerea bazinuli si verificarea etanseitatii .

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei.
Unitatea de mdsurd: mp

414, Golit bazir cu pompa.
Operatia consta in:
- scoaterca apei din bazin cu pompa si uscarea acestuia;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei.
Unitatea de mdsurd: mc

415. Analiza apa potabila..
Operatia consta in:
- prelevare proba si trimiterea catre laboratoare acreditate.

Operatia cuprinde: manopera si transportul probei.
Unitatea de mdsurd:set

4]6. Montat panouri Visual Bond PVDF, grosime 3 - 4mm, Al 0,3mm, (fara panou bond)

Operatia constd in transportul panoului 1a locul de montare si montarea panoului Visual Bond, cu grosimea de 3
mm - 4mm, Al 0,3mm, inclusiv prinderea acestuia pe elementele metalice de rezistenta, (ce nu fac obiectul
prezentei operatii), cu ajutorul elementelor de prindere (incluse), materialele fiind solicitate de catre achizitor;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare realizarii operatiei, manopera, transport materiale.
Unitatea de mdsurd: mp

417. Montaj terasa din deck WPC (cu structura inclusa )

Operatiunea consta n:

- pregatirea si fransportul materialelor 1a locul de montaj;

- confectionarea elementelor terasei deck din WPC, a pieselor metalice de prindere si consolidare, precum si a
materialelor pentru structura de rezistenta,

- montarea structurii si a elementelor din WPC, cu respectarea standardelor si normativelor tehnice in vigoare;

- evacuarea eventualelor degeuri 1a marginea zonei de Iucrn.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare realizarii operatiei, mang
Unitatea de mdsurd: mp
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418. Montat tabla neagra/zincata cu grosimea de 0,4-0,5 mm - fara tabla

Operatia constd Tn:

- montarea tablei zincate , vopsita in camp electrostatic cu grosimea de 0,4 - 0,5 min, inclusiv prinderea acestuia
de elementele metalice de rezistenta, cu ajutorul elementelor de prindere (incluse) sau prin sudare; la montaj se
vor respecta standardele si normativele tehnice in vigoare;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport .

Unitatea de mdsurd: mp

419. Montat tabla neagra/zincata, cu grosimea cuprinsa intre 0,6 - 2,0 mm, fara tabla
Operatia consta Tn:
- montarea tablei zincate perforata, vopsita in camp electrostatic cu grosimea de 0,6 - 2,00 mm, inclusiv prinderea

acestuia de elementele metalice de rezistenta, cu ajutorul elementelor de prindere (incluse) sau prin sudare; la

montaj se vor respecta standardele si normativele tehnice in vigoare;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport .

Unitatea de mdsurd: mp

420. Montat tabla neagra/zincata, cu grosimea cuprinsa intre 2,1 - 3,0mm, fara tabla

Operatia consts in:

- montarea tablei zincate perforata, vopsita in camp electrostatic cu grosimea de 2,1 - 3,0 mm, inclusiv prinderea
acestuia de elementele metalice de rezistenta, cu ajutorul elementelor de prindere (incluse) saﬁ prin sudare; la
montaj se vor respecta standardele si normativele tehnice in vigoare;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport .

Unitatea de mdsurd: mp

421. Placare fatada cu tabla expandata vopsita

Operatiza consta In:

- montarea pe fatade a tablei expandate vopsita, inclusiv prinderea acesteia de elementele de rezistenta, cu ajutorul
elementelor de prindere (incluse) san prin sudare; la montaj se vor respecta standardele si normativele tehnice in
vigoare;

Operatia va cuprinde; materiale , manopera, transport .
Unitatea de mdsurd: mp

422, Montat lant cu inele , fara lant

Operatia consta in:
- pregatirea si transportul materialelor Ia locul de montaj;
- miontarea lantiilui pe bolarzi cu respectirea detaliilor g
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Operatia cuprinde: manopera , materiale auxiliare necesare realizarii opératiei, transport .

Unitatea de mdsurd: ml

423, Montat prin asamblare parapet din tabla zincata vopsita - fara procurare tabla

Operatia constd In:

- pregatirea si transportul materialelor la locul de montaj;

- montarea prin asambalare a panourilor de parapet realizate din tabla zincata vopsita cu ajutorul elementelor de
prindere (incluse), cu respectarea standardelor si normativelor tehnice in vigoare;

Operatia cuprinde: manopera , materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, transport .

Unitatea de mdsurd: ml

424. Montare figurina pe stalp dimensiune (Lxl) L<2 m; I<2 m - fara procurare figurina

Operatia constd fn:

- pregatirea §1 transportul materialelor la locul de montaj,

- montarea pe stalp a diferitelor figurine (LxI) L<2 m; 1<2 m, cu ajutorul elementelor de prindere (incluse), cu
respectarea standardelor si normativelor tehnice in vigoare;

- in stabilirea pretului se va tine cont de montarea unui singur element, fiind incluse si materialele auxiliare necesare
realizarii operatiei;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaje si transport .

Unitatea de mdsurd: buc

425, Montare figurina pe stalp dimensiune (Lxl) 2m<L<4m; 0.9 m<l<2 m - fara procurare figarina
Operatia constd Tn:

- pregatirea si transportul materialelor 1a locul de montaj;

- montarea pe stalp a diferitelor figurine (Lx]) 2m<l.<4m; 0.9 m<l<2 m, cu ajutorul elementelor de prindere
(incluse), cu respectarea standardelor si normativelor tehnice in vigoare;

- in stabilirea pretului se va tine cont de montarea unui singur element, fiind incluse si materialele auxiliare necesare
realizarii operatiei;

Operatia cuprinde; manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaje si transport .

Unitatea de mdsurd: buc

426. Montare figurina 3D- inaltime pana la 1.5 m - fara preocurare figurina
Operatia constd in:
- pregatirea si transportul materialelor 1a locul de montaj;

- montarea pe stalp a diferitelor figurine 3D- inaltime pana la 1.5 m, cu ajutorul elepae mitndere (incluse),

cu respectarea standardelor si normativelor tehnice in vigoare;

- in stabilirea pretului se va tine cont de montarea unui singur element, fiind inc
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realizarii operatiei;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaje si transport .

Unitatea de mdsurd: buc

427. Montare figurina 3D- inaltime intre 1.5-3.5m - fara procurare figurina
Operatia consti n:
- pregatirea si transportul materialelor la locul de montaj;

- montarea pe stalp a diferitelor figurine 3D- inaltime pana la 1.5 m — 3.5m, cu ajutorul elementelor de prindere
(incluse), cu respectarea standardelor si normativelor tehnice in vigoare;

- in stabilirea pretului se va tine cont de montarea unui singur element, fiind incluse si materialele auxiliare necesare
realizarii operatiei; '

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaje si transport .

Unitatea de mdsurd: buc

428. Montare figurina 3D- inaltime intre 3.5-7m - fara procurare figurina
Operalia consti Tn:
- pregatirea si transportul materialelor la locul de montaj;

- montarea pe stalp a diferitelor figurine 3D- inaltime pana la 3.5 - 7m, cu ajutorul elementelor de prindere (incluse),
cu respectarea standardelor si normativelor tehnice in vigoare;

- in stabilirea pretului se va-tine cont de mentarea unui singur element, fiind incluse si materialele auxiliare necesare
realizarii operatiei;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaje si transport .

Unitateq de mdsurd: buc

429. Montare figurina 3D-brad inaltime intre 7-12m - fara procurare figurina
Operatia constd In:
- pregatirea si transportul materialelor la locul de montaj;

-montarea brazilor- figurina cu inaltime intre 7 — 12 m, cu ajutorul elementelor de prindere (incluse), cu respectarea
planului de moritaj;
- in stabilirea pretului se va tine cont de montarea unui singur element, fitnd incluse si materialele auxiliare necesare
realizarii operatiei;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: buc

430, Montare medalioane transversal dimensiune (L] .ain; 0.5<1<0.9 - fara procurare figurina

Operatia consta in:
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- montarea pe stalp a medalicanelor transversale dimensiune (Lxl) 0,5<L<1.5m; 0.5<1<0.9, cu ajutorul elementelor
de prindere {incluse), cu respectarea standardelor si normativelor tehnice in vigoare;

- in stabilirea pretnlui se va tine cont de montarea unui singur element, fiind incluse si materialele anxiliare necesare
realizarii operatiei;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaje si transport .

Unitatea de mdsurd: buc

431. Montare panou transversal dimensiune (Lxl) 1.5<L<3;1<l<2) - fara procurare panou

Operatia consti In:

- pregatirea si transportul materialelor la locul de montaj;

- montarea pe stalp a panourilor transversale dimensiune (Lx1) 1.5<L<3;1<1<2), cu ajutorul elementelor de prindere
(incluse), cu respectarea standardelor si normativelor tehnice in vigoare;

- in stabilirea pretului se va tine cont de montarea unui singur element, fiind incluse si materialele auxiliare necesare
realizarii operatiei;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, transport materiale,

Unitatea de mdsurd:buc

432, Montare panou transversal dimensiune 3<L<5; 1<l<2 - fara procurare panou

Operatia consti in:

- pregaﬁrea si transportul materialelor la locul de montaj;

- montarea pe stalp a panourilor transversale dimensiune 3<L<§; 1<l<2, cu ajutorul elementelor de prindere
(incluse), cu respectarea standardelor si normati.velor tehnice in vigoare;

- in stabilirea pretului se va tine cont de montarea unui singur element, fiind incluse si materialele auxiliare necesare
realizarii operatiei;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaje si transport .
Unitatea de mdsurd:buc

433. Montare sir luminos - fara procurare sir
Operatia constd in:
- pregatirea si transportul materialelor 1a locul de montaj;

- montarea sirului ltminos, cu ajutorul elementelor de prindere (incluse), curespectarea standardelor si normativelor

tehnice in vigoare, in locatiile specificate de catre achizitor;

realizarii operatiei;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatj

Unitatea de mdsurd:m
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434. Montare turturi luminosi - set 6 buc - fara procurare turtuxi

Operatia constd in:

- pregatirea si transportul materialelor la locul de montaj;

- montarea turturilor Inminosi-set 6 buc, cu ajutorul elementelor de prindere (incluse), cu respectarea standardelor
si normativelor tehnice in vigoare, in locatiile specificate de catre achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de montarea unui singur element, fiind incluse si materialele auxiliare necesare
realizarii operatiei;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaje si transport .
Unitatea de mdsurd:set

435. Montat perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 3 x 2 m -fara procurare perdea/plasa

Operatia consti in:

- pregatirea si transportul materialelor la locul de montaj;

- montarea perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 3x2m, cu ajutorul elementelor de prindere (incluse), cu
respectarea standardelor si normativelor tehnice in vigoare, in locatiile specificate de catre achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de montarea unui singur element, fiind incluse si materialele auxiliare necesare
realizarii operatiei;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaje si transport .

Unitatea de mdsuré: buc

436. Montat perdea/plasa luminoasa dimensiune (LxI) 5 x 2 m - fara procurare perdea/plasa

Operatia const in:

- pregatirea si transportul materialelor la locul de montayj;

- montarea perdea/plasa luminoasa dimensiune (LxI) 5x2m, cu ajutorul elementelor de prindere (incluse}, cu
respectarea standardelor si normativelor tehnice in vigoare, in locatiile specificate de catre achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de montarea unui singur element, fiind incluse si materialele auxiliare necesare
realizarii operatiei;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaje si transport .
Unitatea de mdsurd: buc
437. Montat perdea/plasa luminoasa dimensiune (LxI) 7 x 2 m - fara procurare perdea/plasa

Operatia constd In:

- pregatirea si transportul materialeler la locul de montaj;

i materinlele auxiliare necesare
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realizarii operatiei;

Operatia cuprinde: manopera, maieriale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaje si transport .

Unitatea de mdsurd: buc

438. Montat perdea cu turturi (Lxl) 4 x 0,9 m -fara procurare perdea

Operatia consti in:
- pregatirea si transportul materialelor la locul de montaj;

- montarea perdea cu turturi (Lx1) 4x0.9m, cu ajutorul elementelor de prindere (incluse), cu respectarea standardelor
si normativelor tehnice in vigoare, in locatiile specificate de catre achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de montarea unui singur element, fiind incluse si materialele auxiliare necesare
realizarii operatiei;

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, utilaje si transport .

Unitatea de mdsurd: buc

439. Montare cablu sustinere - fara procurare cablu

Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialelor 1a locul de montaj;

- montarea cablului de sustinere, cu ajutorul elementeler de prindere (incluse), cu respectarea standardelor si
normativelor tehnice in vigoare, in locatiile specificate de catre achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de montarea cablului de sustinere pentru un singur element, fiind incluse si

materialele auxiliare necesare realizarii operatiei;

Operatia cuprinde: manopera, materiale anxiliare necesare realizarii operatiei, utilaje si transport .

Unitatea de mdsurd: m

440. Demontare figurina pe stalp dimensiune (LxI} L<2 m; <2 m

Operatia consta fn:

- deconectarea de la iluminatul public;

- demontarea de pe stalp a diferitelor figurine dimensiune {L.x1) L<2 m; 1<2 m pentru iluminat stradal festiv;
- incarcarea acestora in mijloacele de transport si transportn] pana la locul indicat de achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de demontarea unei singure figurine dimensiune (Lx1) L<2 m; 1<2 m, pentru

iluminat stradal festiv;

Operatia cuprinde: manopera, utilaj, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: buc

Operatia consti Tn:
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- deconectarea de la iluminatul public;
- demontarea de pe stalp a diferitelor figurine (Lx1) 2m<IL<4m; 0.9 m<l<2 m pentru iluminat stradal festiv;
- incarcarea acestora in mijloacele de transport si transportul pana la locul indicat de achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de demontarea unei singure figurine dimensiune (Lx1) 2m<L<4m; 0.9 m<l<?

m, pentru iluminat stradal festiv:

Operatia cuprinde: manopera, utilaj, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: buc

442. Demontare figurina 3D- inaltime panala 1.5 m

Operatia consti in:

- deconectarea de la ituminatul public;

- demontarea de pe stalp a diferitelor figurine 3D- inaltime panala 1.5 m, pentru iluminat stradal festiv;
- incarcarea acestora in mijloacele de transport si transportul pana la locul indicat de achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de demontarea unei singure figurine 3D- inaltime intre 1.5 m, pentru iluminat
stradal festiv;

Operatia cuprinde: manopera, utilaj, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: buc

443. Demeontare figurina 3D- inaltime intre 1.5 3.5 m

Operatia consti in:

- deconectarea de 1a iluminatul public;

- demontarea de pe stalp a diferitelor figurine 3D- inaltime intre 1.5 m — 3.5m pentru iluminat stradal festiv;
- incarcarea acestora in mijloacele de transport si transportu] pana la locul indicat de achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de demontarea unei singure figurine 3D- inaltime intre 1.5 m -3.5m, pentru

iluminat stradal festiv;

Operatia cuprinde: manopera, utilaj, transport materiale.
Unitatea de mdsurd: buc

444. Demontare figurina 3D - inaltime intre 3.5-7.0 m

Operatia consti in: _

- deconectarea de la iluminatul public;

- demontarea de pe stalp a diferitelor figurine 3D - inaltime intre 3.5 m — 7.0 m, pentru iluminat stradal festiv;
- incarcarea acestora in mijloacele de transport si transportu] pana la locul indicat de achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de demontarea unei singure figurine 3D - inaltime intre 3.5 m - 7.0 m, pentru

iluminat stradal festiv;
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Unitatea de mdsuré: buc

445. Demontare figurina 3D - brad inaltime intre 7 - 12 m
Operatia constd in:
- demontarea din brad a diferitelor figurine 3D - inaltime intre 7 — 12 m;

- incarcarea acestora in mijloacele de transport si transportul pana la locul indicat de achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de demontarea unei singure figurine 3D - brad cu inaltime intre 7 — 12 m;

Operatia cuprinde: manopera, utilaj, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: buc

446. Demontare medalioane transversal dimensiune (LxE} 0.5<L<1.5m; 0.5<1<0.9
Operatia constd In:

- deconectarea de la iluminatul public;

- demontarea de pe stalp a diferitelor medalioane transversale dimensiune (LxI) 0.5<L<1.5m; 0.5<1<0:9

- incarcarea acestora in mijloacele de transport si transportul pana la locul indicat de achizitor,

- in stabilirea pretului se va tine cont de demontarea unui singur medalion transversal - dimensiune (Lxl)

0.5<L.<1.5m; 0.5<1<0.9;

Operatia cuprinde: manopera, utilaj, fransport materiale.

Unitatea de mdsurd: buc

447. Demontare panou transversal dimensiune (Lxl) 1.5<L<3;1<1<2
Operatia consta in:

- deconectarea de la iluminatul public;

- demontarea de pe stalp a panourilor transversale pentru iluminat stradal festiv;

- incarcarea acestora in mijloacele de transport si transportul pana la locul indicat de achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de demontarea unui singur panou transversal dimensiune (Lx1} 1.5<1.<3;1<1<2,

pentru iluminat stradal festiv;

Operatia cuprinde: manopera, utilaj, transport materiale.
Unitatea de mdsurd: buc

448. Demontare panou transversal dimensinne 3<L<5; 1<l<2
Operatia constd in:
- deconectarea de 1a iluminatu] public;

- demontarea de pe stalp panourilor transversale pentru jluminat stradal festiv;

- incarcarea acestora in mijloacele de transport si QQMP‘&M

locul indicat de achizitor;

iluminat stradal festiv;
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Operatia cuprinde: manopera, utilaj, transport materiale.
Unitatea de mdsurd: buc

449. Demontare turturi luminosi —set 6 buc

Operatia constd in:

- deconectarea de la iluminatul public;

- demontarea de pe stalp a diferitilor turturi luminosi —set 6 buc pentru iluminat stradal festiv;
- inearcarea acestora in mijloacele de transport si transportul pana la locul indicat de achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de demontarea unui singur set turturi Iuminosi — set 6 buc pentru iluminat
stradal festiv;

Operatia cuprinde: manopera, utilaj, transport materiale.
Unitatea de mdsurd: set

450. Demontare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lx]) 3x2 m

Operatia constd in;

- deconectarea de la iluminatul public;

- demontarea de pe stalp a perdelei/plasei luminoasa dimensiune (Lx1) 3x2 m pentru iluminat stradal festiv;
- incarcarea acestora in mijloacele de transport si transportul pana la locul indicat de achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de demontarea unei singure perdele/plasa luminoasa - dimensiune (LxI) 3x2

m pentru iluminat stradal festiv;

Operatia cuprinde: manopera, utilaj, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: buc

451. Demontare perdea/plasa luminoasa dimensiune (LLxI} 5x2 m

Operatia consta in:

- deconectarea de la lluminatul public;

- demontarea de pe stalp a perdelei/plasei luminoasa dimensiune (L.x1) 5x2 m pentru ilominat stradal festiv;

- incarcarea acestora in mijloacele de transport si transportul pana la locul indicat de achizitor;

- in stabilirea pretutui se va tine cont de demontarea unei singure perdele/plasa luminoasa dimensiune (Lx1) 5x2 m,
pentru iluminat stradal festiv;

Operatia cuprinde: manopera, utilaj, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: buc

106




- demontarea de pe stalp a perdelei/plasei luminoasa dimensiune (Lx1) 7x2 m pentru iluminat stradal festiv;

- incarcarea acestora in mijloacele de transport si transportul pana la locul indicat de achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de demontarea unei singure perdele/plasa luminoasa dimensiune (Lx1) 7x2 m,
pentru iluminat stradal festiv;

Operatia cuprinde: mancpera, utilsj, transport materiale.
Uniitatea de mdsurd: buc

453, Demontare perdea cu turturi (Lxl) 4 x 0.9 m

Operatia constd In:

- deconectarza de la iluminatul public;

- demontarea de pe stalp a perdelef cu torturi pentru iluminat stradal festiv;

- incarcarea acestora in mijloacele de transport si transportul pana la locul indicat de achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de demontarea unei singure perdele cu turturi pentru iluminat stradal festiv;

Operafia cuprinde: manopera, utilaj, transport materiale.
Unitatea de mésurd: buc

454, Demontare proiectoare 50 — 250 W

Operatia consti Tn:

- deconectarea de la iluminatul public;

- demontarea de pe stalp a proiectoarelor cu putere curpinsa intre 50 — 250 W,

- incarcarea acestora in mijloacele de transport si transporiul pana la locul indicat de achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de demontarea unui singur proiector cu putere curpinsa intre 50 — 250 W,

Operatia cuprinde: manopera, utilaj, transport materiale.
Unitatea de mdsurd-buc

455, Demontare cablu sustinere

Operatia consté In:

- demontarea de pe stalp a cablului de sustinere utilizat pentri montarea elementelor luminoase pentru ilominatul
public festiv;

- incarcarea acestora in mijloacele de transport si transportul pana la locul indicat de achizitor;

- in stabilirea pretului se va tine cont de demontarea unui singur metru cablu de sustinere;

Operatia cuprinde: manopera, utilaj, transport materiale.

Unitatea de midsurd: m
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- conectarea diferitelor elemente de instalatii din componenta ifuminatuloi festiv.
- pretul contine si materiale marunte, necesare montajului cat si prezenta unor specialisti atestati in vederea

derularii corespunzatoare a operatiei.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaj, transport.
Unitatea de médsurd: buc

457. Deconectare iluminat festiv
Operatia consti in
- deconectarea diferitelor elemente de instalatii din componenta iluminatului festiv.

- pretul contine si materiale marunte, necesare montajului cat si prezenta unor specialisti atestati in vederea

derularii corespunzatoare a operatiei.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport.
Unitatea de mdsurd: buc

458, Inchiriere figurina pe stalp dimensiune (I.xl) 1.<0.9m x 1<0.9m

Operatia constd In inchirierea de figurine diferite dimensiune (T.x1) L<0.9m x 1<0.9m, pentru iluminat festiv, prin
montarea acestora pe stalpi.

Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere.

Unitatea de mdsurd: buc

459, Inchiriere figurina pe stalp dimensiune (Lx1) 0.9 m<L<2 m; §.9 m<l<2 m

Operatia constd In inchirierea de figurine diferite dimensiune (Lx1) 0.9 m<I.<2 m; 0.9 m<l<2 m, pentru iluminat

festiv, prin montarea acestora pe stalpi.
Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere,

Unitatea de médsurd: buc

460. Inchiriere figurina pe stalp dimensiune (Lxl) 2Zm<L<d4m; 0.9 m<l<2 m

Operatia constd Tn inchirierea de figurine diferite dimensiune (Lx1) 2m<L<4m; 0.9 m<l<2 m, pentru iluminat
festiv, prin montarea acestora pe stalpi.

Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere.

Unitatea de masurd: buc

461. Inchiriere figurina 3D- inalfime maxim 1.00 m
Operatia constd Tn inchirierea de figurine diferite, tip 3 D, inaltime maxim 1,00 m, pentru iluminat festiv.
Operatia va cuprinde: tariful de inchirjere,

Unitatea de mdsurd: buc

462. Inchiriere figurina 3D - inaltime int
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Operatia consti in inchirierea de figurine diferite, tip 3 D inaltime intre 1.00 — 1.5 m, pentru iluminat festiv.
Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere.

Unitatea de mdsurd: buc

463, Inchiriere figurina 3D - inaltime intre 1.50 - 3.50 m
Operatia consti in inchirierea de figurine diferite, tip 3 D - inaltime intre 1.50 — 3.50 m, pentru ilaminat festiv.
Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere.

Unitatea de mdsurd: buc

464. Inchiriere figurina 3D - inaltime intre 3.5 - 7.0 m
Operatia constil in inchirierea de figurine diferite, tip 3 D - inaltime intre 3.50 — 7.00 m, pentru iluminat festiv.
Operatia va cuprinde; tariful de inchiriere.

Unitatea de mdsurd: buc

465. Inchiriere figurina 3D - brad cu inaltime intre 7.00 - 12.00 m
Operatia consti Tn inchirierea de figurine diferite, tip 3 D brad inaltime intre 7.00 - 12.00 m, pentru iluminat festiv.
Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere.

Unitatea de mdsurd: buc

466. Inchiriere medalioane transversal dimensiune (Lxl) 0.5<L<0.9; 0.5<1<0.9m

Operatia constd in inchirierea de figurine diferite, tip medalioane transversale dimensiune (Lx1) 0.5<L<0.9;
0.5<1<0,9m, pentru iluminat festiv.

Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere.

Unitatea de mdsurd: buc

467. Inchiriere medalioane transversal dimensiune (Lx1) 0.9<L<1.5m; 0.5<1<(.9

Operatia constd In inchirierea de figurine diferite, tip medalioane transversale (I.x1) 0.9<I.<1.5m; 0.5<1<0.9, pentru

iluminat festiv.
Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere.

Unitatea de mdsurd: buc

468. Inchiriere panou transversal dimensiune (LxI) 1.5<L<3;1<l<2

Operatia const In inchirierea de figurine diferite, tip panouri transversale dimensinne (Lx1) 1.5<L<3;1<I<2, pentru
iluminat festiv.

Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere.

Unitatea de mésurd: buc

Operatia constd in inchirierea de figurine diferite, tip pang

iluminat festiv.




Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere.

Unitatea de mdsurd: buc

470. Inchiriere sir luminos
Operatia consti in inchirierea de figurine diferite, tip sir luminos, pentru iluminat festiv.
Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere,

Unitatea de mdsurd: m

471. Inchiriere turtori Juminosi — set 6 buc
Operatia constd Tn inchirierea de figurine diferite, tip turturi luminosi, pentru iluminat festiv,
Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere.

Unitatea de mdsurd: set

472. Inchiriere perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 3x2

Operatia constd in inchirierea de figurine diferite, tip perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 3x2m, pentru

iluminat festiv.
Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere.

Unitatea de masurd: buc

473. Inchiriere perdea/plasa luminoasa dimensiune (LxI) 5x2m

Operatia consté in inchirierea de figurine diferite, tip perdea/plasa lJuminoasa (1.xl) 5x2m, peniru iluminat festiv.
Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere.

Unitatea de mdsurd: buc

474, Inchiriere perdea/plasa luminoasa dimensiune (LxI) 7x2m

Operatia constd Tn inchirierea de figurine diferite, tip perdea/plasa luminoasa (Lx1) 7x2m, pentru iluminat festiv.
Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere,

Unitatea de mdsurd: buc

475. Inchiriere perdea cu turturi (Lx[) 4 x 0.9 m
Operatia consti In inchirierea de figurine diferite, tip perdea/plasa cu turturi (Lx1) 4 x 0.9 m, pentru iluminat festiv.
Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere.

Unitatea de mdsurd: buc

476. Inchiriere proiectoare 50 — 250 W
Operatia constd In inchirierea de proiectoare, cu puferi cuprinse intre 50 — 250 W.
Operatia va cuprinde: tariful de inchiriere,

Unitatea de mdsurd; buc

477. Curatirea/lustruirea suprafetelor din metal cu disp
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Operatia se executa in scopul pregatirii suprafetelor in vederea vopsirii.

Operatia constd in:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera;

- degresarea suprafetel in vederea curatirii ;

- curatarea suprafetelor de metal cu perii de sarma sau smirghel, ca prima operatie pregatitoare in vederea protejarii
impotriva coroziunii prin grunduire si vopsire.

Operatia va cuprinde: materiale , manopera, ufilajele.

Unitatea de mdsurd: mp

478. Compartimentari din panouri hpl - inclusiv montaj accesorii si usi (fara panouri)

Operatia consta Tn;

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera;

- asamblarea subansamblelor din panouri HPL si executia montajului in grupurile sanitare care se amenajaza .
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare pentro asamblare, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: mp

479. Decupare tabla cutata pentru creare gof tamplarii

Operatia consti Tn:

- decuparea peretilor din tabla interiori sau exteriori . Acestea decupare a peretilor din tabla va permite
reamenajarea / recompartimentarea interiorului san a peretilor exteriori ai constructiei prin montarea tamplariei,

conform cerintelor beneficiarului, Include toate operatiile de taiere si evacuare a resturilor rezultate, in vederea

reciclarii acestora.
Operatia va cuprinde: manopera, utilaj, $i transport.

Unitatea de mdsurd: mp

480. Montat astereala invelitori din scandura (fara material lemnos)

Operatia consti In: '

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera;

- pregatirea suprafetelor si montajul asterelii din scandura .

Operatia cuprinde si materialele auxiliare necesare montarii acestora.

Astereala va fi montata astfel incat sa tina cont de specificatiile tehnice ale produselor.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport,

Unitatea de médsurd: mp

481. Montat sisteme de burlane din tabla - protejate anticoroziv — fara procurare burlane
Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera;

- pregatirea suprafetelor si montajul sistemelor de burlane de tabla-protgie
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Unitatea de mdsurd: ml

482, Montat sisteme de jgheaburi din tabla - protejate anticoroziv — fara procurare jgheaburi
Operatia consti in:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera;

- pregatirea suprafetelor si montéjul sistemelor de jgheaburilor de tabla-protejate anticoroziv.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd: ml

483. Zidarie din caramida din blocuri ceramice, diferite dimensiuni — fara procurare caramida

Operatia consti In:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera;

- pregatirea suprafetelor si montajul zidariei din caramida din blocuri ceramice cu diverse dimensiuni, in
conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor
tehnice , in vigoare,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd.: me

484, Zidarie din blocuri BCA - fara procurare BCA

Operatia consta o

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera, ;

- pregatirea suprafetelor si montajul zidariei din BCA cu diverse dimensiuni, in conformitate cu specificatiile puse
la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice , in vigoare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: me

485. Montare pardoseli din parchet siratificat- fara procurare

Operatia constd in:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera, ;

- pregatirea suprafetelor si montajul pardoselildr din parchet stratificat, in conformitate cu specificatiile puse la
dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice, in vigoare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mésurd: mp

486. Montare pardoseli din parchet lamelar - fara procurare
Operatia consta in:
- pregatirea si transportul materialelor pana 1a locul punerii in opera, ;

- pregatirea suprafetelor si montajul pardoselilor din parchet lamelar, j i u specificatiile puse la
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Unitatea de mdsurd: mp

487. Vopstitorii lavabile la interior in doua straturi (fara vopsea)

Operatia consti In:
- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,
- pregatirea suprafetelor prin amorsare si aplicarea vopselurilor lavabile, in doua straturi, 1a peretii interiori in

conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor

tehnice , in vigoare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport

Unitatea de mdsurd: mp

488. Vopsitorii lavabile la exterior, in dona straturi (fara vopsea)

Operatia constd Tn:
- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,
- pregatirea suprafetelor prin amorsare si aplicarea vopselurilor lavabile de exterior, in doua straturi, la peretii

exteriori, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si

normativelor tehnice , in vigoare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd: mp

489. Demontare usi si ferestre de orice fel

Operatia consta in:

- demontarea cricarui tip de ferestre si usi.

- curatenia si transportul acestora, precum si al deseurilor rezultate, la marginea punctului de lucru.

Operatia va cuprinde; materiale auxiliare (consurnabile) necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mésurd: mp

490. Montare tamplarie — usi si ferestre - fara procurare

Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor si montajul tamplariel —usi si ferestre, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie

de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice |, jn-viees

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatig rﬁ’agﬁpera,

Unitatea de mdsurd: mp
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491. Inchideri exterfoare cu panouri termoizolante — fara panouri

Operatia consta In:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor si montajul panourilor termoizolante ale inchiderilor exterivare, in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice , in vigoare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: mp

492. Hidroizolatie cu membrana bituminoasa intr-un singur strat - fara procurare amorsa si membrana
Operatia constd In:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor prin amorsare si aplicarea hidroizolatiei realizate cu membrana bitumincasa cu un singur
strat, in conformitate cu specificatile puse Ia dispozitie de catre achizitor si cu respectarea
standardelor,normativelor tehnice, precum si a tehnologiei de aplicare a membranelor , in vigoare.

QOperatia va cuprinde: materiale anxiliare necesare realizarii operatief, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: mp

493. Hidroizolatie cu membrana bituminoasa in doua straturi - fara procurare amorsa si membrane
Operatia constd in:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor prin amorsare si aplicarea hidroizolatiei realizate cu membrana bituminoasa in doua
straturi, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor,
normativelor tehnice , precum si a tehnologiei de aplicare a membranelor , in vigoare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: mp

494. Gura de scurgere pentru evacuarea apeldr — fara procurare gura scurgere

Operatia consta I

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea si fixarea gurilor de scurgere pentru evacuarea apelor, in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice , in vigoare,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd: buc

<« fara procuare

)
R

Operatia consta In:

-upreg'atirea si ﬁéﬁspbftul materialelor pz'maula locul pﬁné'
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- pregatirea suprafetelor si montarea lavoarelor de portelan, echiparea cu baterie, sifon si ventil de scurgere, in
conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor
tehnice , in vigoare.

Operaiia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: buc

496. Montat vas WC complet echipat, cu rezervor semiinaltime si rama cu capac - fara procuare

Operatia consti Tn:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- trasarea, montarea si fixarea vasului de WC , echiparea cu rezervor la semiinaltime si rama cu capac, in
conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor
tehnice , in vigoare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport.
Unitatea de mdsurd: buc

497. Montat etajera pe perete - fara etajera

Operatia consti n:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- trasarea, montarea si fixarea etajerei, model care se monteaza pe perete, in conformitate cu specificatiile puse la
dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice , in vigoare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.
Unitatea de mdsurd: buc

498. Montat oglinda sanitara, semicristal - fara oglinda

Operatia consti In:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- trasarea, montarea si fixarea pe perete a oglinzii sanitare, din sernicristal, in conformitate cu specificatiile puse la
dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice , in vigoare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.
Unitatea de mdsurd: buc
499, Demontat confectii metalice

Operatia consta Tn:

- demontarea confectiitor metalice prin taiere.

- taierea se poate face cu flacara oxiacetilenica, flex, etc.

- evacunarea resturilor rezultate la marginea locului de munca, in/vederea recu ii *sprieciclarii acestora si
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curatarea suprafetei asupra careia s-a intervenit.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare (consumabile) necesare realizasgii operatiei, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: kg

500. Demolare pereti despartitori zidarie caramida plina, BCA

Operatia consti in:

- demolarea peretitor existenti, din caramida plina sau BCA, manual san mecanizat prin taiere, rupere, demontare,

etc.

- evacuarea resturilor rezultate la marginea locului de munca si curatarea suprafetei asupra careia s-a intervenit.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare {consumabile) necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: mp

501. Desfacere pardoseli lemn (parchet, dusumea,lemn, etc.)

Operatia constd Tn:
- desfacerea/demolarea pardoselilor din lemn existente, manual sau mecanizat prin taiere, rupere, demontare, efc.

Operatia cuprinde si evacuarea resturilor rezultate la marginea locului de munca si curatarea suprafetei asupra

careia s-a intervenit.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare (consumabile) necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: mp

502. Desfacere pardoseli din placi beton, marmura, piatra, gresie, etc.

Operatia consti in:

- desfacerea/demolarea pardoselilor, existente, din placi de beton, marmura, piatra, gresie, etc.,, manual san
mecanizat prin taiere, spargere, decopertare, demeontare, rupere, etc.

Operatia cuprinde si evacuarea resturilor rezuitate la marginea locului de munca si curatarea suprafetei asupra

careia s-a intervenit,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare (consumabile) necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: mp

503. Demontare jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi
Operatia consta in:

- demontarea jgheaburilor, burlanelor, glafurilor, sorturilor din locurile in care au fost montate, in vederea inlocuirii

Jor.

- evacuarea resturilor reznltate la margipta locului de m in vederea recuperarii si reciclarii acestora si
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Operatia va coprinde: materiale auxiliare (consumabile) necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport

Unitatea de méisurd: mil

504. Desfacere hidro-termoizolatie

Operatia consta in:

- desfacerea/demolarea hidro si termoizolatiilor, manual sau mecanizat prin taiere, spargere, decopertare,
demontare, rupere, etc.

- evacuarea resturilor rezultate la marginea locului de munca in vederearecuperarii si reciclarii acestora si curatarea
suprafetei asupra careia s-a intervenit.

QOperatia va cuprinde: materiale auxiliare (consumabile) necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport
Unitatea de mdsurd: mp

505, Montat izolatie fermica din vata minerala (fara procurare)

Operatia constd in:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- montarea izolatiei termice si fixarea acesteia pe pozitie cu elemente de prindere sau prin simpla asezare;

- evacuarea resturilor rezultate 1a marginea locului de munca in vederea recuperarii si reciclarii acestora si curatarea

locului de munca asupra caruia s-a intervenit.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare (consumabile) necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd: mp

506. Desfacere elemente liniare — glafuri, socluri, baghete

Operatia consti in:

- desfacerea /demolarea glafurilor de la usi si ferestre, soclurilor, baghetelor existente, indiferent de latimea si
grosimea lor sau din ce materiale sunt realizate, manual sau mecanizat, prin taiere, spargere, demontare, Tupere,
etc.

- evacuarea resturilor rezultate ]a marginea locubui de munca in vederea recuperarii si reciclarii acestora si curatarea
suprafetei asupra careia s-a intervenit.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare (consumabile) necesare realizarii operatici, manopera, utilaj, transport

Unitatea de mdsurd: ml

507. Moniat panouri gipscarton 1 strat, pe structura metalica — fara procurare panou si profile metalice
Operatia consti In:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera

- executarea structurii metalice de rezistenta;

- montarea si fixarea panourilor din gipscarton, un singur stra
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realizarii de pereti despartitori si de compartimentare, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre

achizitor si cu respectarea standacdelor si normativelor tehnice , in vigoare.,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport

Unitatea de mdsurd: mp

508. Montat tavan suspendat din gipscarton pe schelet de sustinere, un strat — fara procurare panou st

profile metalice

Operatia constd in;

- pregatirea si transportul materialelor pana Ia locul punerii in opera,

- executarea structurii metalice de rezistenta,

- montarea si fixarea panourilor din gipscarton, pe schelet de sustinere, un strat, in vederea realizarii de tavane

suspendate din gipscarton (rigips), in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu

respectarea standardelor si normativelor tehnice, in vigoare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport

Unitatea de mdsurd: mp

509. Executat acoperis usor, tip sarpanta, din Ilemn de rasinoase - fara material lemnos

Operatia consté in:

- pregatirea si transportul materialelor pana Ia locul punerii in opera,

- confectionarea si montajul acoperisului usor, tip sarpanta din cherestea de rasinoase a structurii de rezistenta
(grinzi, stalpi, capriori, pane, etc.) in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de cafre achizitor si cu

respectarea standardelor si nermativelor tehnice , in vigoare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje, transport

Unitatea de mdsurd: mp

510, Executat invelitoare simpla acoperis, din tabla ondulata sau sindrila bituminoasa cu ardezie — fara

procurare material

Operatia consti Tn:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- confectionarea si montajul invelitorii simple din tabla ondulata sau sindrila bituminoasa cu ardezie, peste astereala
din scandura de rasinoase, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea
standardelor si normativelor tehnice , in vigoare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje, ransport.

Unitatea de mdsurd: mp

511. Executat tencuieli pe zidarie din beton sand
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Operatia consta 1n:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- executia de tencuieli pe zidarie din beton sau din caramida, exterioare sau interioare, pe constructiile existente
sau noi, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si
normativelor tehnice in vigoare si se realizeazd In urmiétoarele etape:

- curétirea/desprafuirea peretilor;

- prepararea sau aprovizionarea si transportarea mortarului de ciment;

- executarea tencuielii in grosime de 3 cm;

- finisarea suprafetelor prin driscuire;

Operatia va cuprinde: materiale necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport.
Unitatea de mdsurd: mp

512. Executat tencuieli la tavane

Operatia consta:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- executia de tencuieli la tavane, pe constructiile existente sau noi, in conformitate cu specificatiile puse la
dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice incidente, in vigoare si se
realizeazi in urmitoarele etape:

- curftirea / desprafuirea tavanelor;

prepararea sau aprovizionarea §i transportarea mortarului de ciment;

1

executarea tencnielii in grosime de 3 cm;

finisarea suprafetelor prin driscuire;

Operatia va cuprinde: materiale necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport.
Unitatea de mdsurd: mp

513. Executat sistem ext / int texmoizolant cu polistiren — fara procurare polistiren

Operatia consté Tn:
- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,
- montajul sistemului de termoizolare cu polistiren, fixarea acestuia cu adeziv, plasa si dibluri (min 5 buc/mp) in

conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor

tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, fransport.
Unitatea de mdsurd: mp

514. Glet aplicat pe tencunieli sau elemente din beton
Operatia constd Tn: o

- pregatirea si fransportul materialelor pana la locul pun
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- pregatirea suprafetelor si aplicarea de glet la tavane sau pereti, pe constructiile existente san nof, in conformitate
cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si nonmativelor tehnice , in
vigoare si se realizeazi In urmétoarele etape:

- curitirea / desprafuirea suprafetelor;

- prepararea gletului de ipsos ;

- executarea gletului in straturi;

- finisarea suprafetelor prin smirgheluire;

Operatia va cuprinde: materiale necesare realizarii operatiei, manopera, transport.
Unitatea de mdsurd: mp

515. Sapa autonivelanta pentru suport pardoseli

Operatia consti in:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor si aplicarea, sapei autonivelante pe suportul existent, in vederea preluarii denivelarilor, in
conformitate cu specificatiile puse 1a dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor
tehnice incidente, in vigoare si se realizeaza in urmatoarele etape:

- curdtirea / desprafuirea pardoselilor;

- prepararea si aplicarea sapei autonivelante ( nu se aplica in straturi mai groase decat conform cu prevederile
inscrise de producator pe ambalaje), aceasta fiind pusa la dispozitie de catre achizitor;

- finisarea suprafetelor prin driscuire;

Operatia va cuprinde: materiale necesare realizarii operatiei, manopera, transport.
Unitatea de mdsurd: mp

516. Pardoseli calde din suport PVC sau textil (mocheta) - fara procurare suport PVC sau textil si adeziv
Operatia consti in;

- pregaltirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor si montajul pardoselilor calde din seport PYVC sau mocheta, in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport,
Unitatea de mdsurd: mp
517.Pardoseli din piatra, gresie, marmura - fara piatra gresie, marmura

Operatia constd In:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor si montajul pardoselilor din piatra, gresie san mg i Wpdie cu specificatiile
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Unitatea de mdsurd: mp

518. Placare pereti, grinzi,stalpi cu materiale ceramice — fara materialul ceramic

Operatia constd in:
- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,
- pregatirea suprafetelor si executia placajelor la pereti, grinsi si stalpi, cu materiale ceramice tip faianta, in

conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor

tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarni operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd: mp

519, Teava PVC/PP imbinare prin mufe si garnituri, cu d= 32mm -fara procurare teava

Operatia constd In:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor, imbinarea si montarea tevilor din PVC cu D = 32 mm, in conformitate cu specificatiile
puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizatii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mésurd: ml

520, Teava PVC/PP imbinare prin mufe si garnituri, cu d= 40mm -fara procurare teava

Operatia constd in:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor, imbinarea si montarea tevilor din PVC cu D = 40 mm, in conformitate cu specificatiile
puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transpott.

Unitatea de mdsurd: ml

521. Teava PVC/PP imbinare prin mufe si garnituri, cu d= 50mm -fara procurare teava

Operatia const in:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor, imbinarea si montarea tevilor din PVC cu D = 50 mm, in conformitate cu specificatiile

puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normafivelar lehnice .

Unitatea de mdsurd: ml
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522. Teava PVC/PP imbinare prin mufe si garnituri, ca d= 75mm -fara procurare teava

Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor, imbinarea si montarea tevilor din PVC cu D = 75 mm, in conformitate cu specificatiile
puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mésurd: ml

523. Teava PVC/PP imbinare prin mufe si garnituri, cu d=110 mm -fara procurare teava

Operatia consti fn:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor, imbinarea si montarea tevilor din PVC cu D = 110 mm, in conformitate cu specificatiile
puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice |

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de méisurd: mi

524.Teava PVC/PP imbinare prin mufe si garnituri, eu diametrul nominal de: Dn=125 mm, -fara
procurare teava

Operatia consti In:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor, imbinarea si montarea tuburilor pentru instalatii de canalizare exterioare, tip PVC-KG

imbinate prin mufe si garnituri, cu diametrul nominal de : D=125 mm, lungime tronson teava 1 m, in conformitate

cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mésurd: mi

525. Piesa inspectie PVC/PP cu mufa si garnitura, cu I = 110 mm -fara procurare piesa

Operatia consti in:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor, imbinarea si montarea pieselor de inspectie pentru instalatii de canalizare exterioare,
gravitationale, tip PVC, D=110 mm, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu

respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei

Unitatea de mdsurd: buc
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526. Bratara pentru fixarea cond. otel+pve de alim. cu apa+gaze, Montare prin incastrare,cond. avand
d=1 1/4 toli De 32 mm - fara bratara

Operatia consti In:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea bratarilor de fixare a conductelor de otel + PVC de alimentare cu apa si gaze,

montarea prin incastrare ,cond. avand d=1 % toli De 32 mm, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de

catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd: buc

527.Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin incastrare,cond. avand
d=1 1/2 toli Dre 40- fara bratara

Operatia constd in:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea bratarilor de fixare a conductelor de otel + PVC de alimentare cu apa si gaze,

montarea prin incastrare ,cond. avand d=1 1/2 toli De 40 mm, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de

catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, (ransport.

Unitatea de mdsurd: buc

528.Bratara pentru fixarea cond. otel+pve de alim. cu apatgaze, Montare prin incastrare,cond. avand
d=2 toli, De 50 mm- fara bratara

Operatia consti Tn:

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor si mentarea bratarilor de.ﬁxare a conductelor de otel + PVC de alimentare cu apa si gaze,

montarea prin incastrare ,cond. avand d=2 toli, De 50 mm, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de

catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd: buc

529, Bratara pentru fixarea cond. otel+pve de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand
d=2 1/2 toli De 75 mm- fara bratara
Operatia consta in;

- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera

- pregatirea suprafetelor si montarea bratarilor de fixare a co uetgbgzlm VC de alimentare cu apa si gaze,

montarea prin incastrare ,cond. avand d=2 1/2 toli De 75mm, in conformitai®thspecificatiile puse la dispozitie
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Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mésurd: buc

530. Bratara pentru fixarea cond. otel+pve de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastrare,cond. avand
d=4 toli - fara bratara

Operatia const3 in:

- pregatirea si transportul materialeler pana Ia locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea bratarilor de fixare a conductelor de otel + PVC de alimentare cu apa si gaze,

montarea prin incastrare, cond. avand d=4 toli, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor

si co respectarea standardelor si normativelor tehnice |

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport,

Unitatea de médsurd: buc

531. Robinet de trecere pentru teava din otel,d=3/8 - 1/2 -fara procurare robinet

Operatia consti in:

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv niplu pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea robinetilor de trecere cu mufa si racord olandez, pentru tevi din otel, pentru
constructii industriale, d = 3/8 — 1/2 in conformitate cu specificatiile puse la dispozitic de catre achizitor si cu
respectarea standardelor si normativelor tehnice. .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport
Unitatea de mdsurd: buc

532, Robinet de trecere pentru teava din otel,d=3/4 -fara procurare

Operatia consti Tn:

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv niplu pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea robinetilor de trecere cu mufa si racord olandez, pentru tevi din otel, d =3, in

conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor

tehnice.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport

Unitatea de mdsurd; buc

533. Robinet trecere pentru teava din otel cu d=1 -fara procurare robinet

Operatia consta Tn:

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv niplu pana la

W

mufa si racord

- pregatirea suprafetelor si montarea robipetilor de trecere

cu D= 17, in conformitate cu specificatiile puse la dispogitie de pdtrggighizitor 3i tu respectarea standardelor si
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normativelor tehnice.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiel, manopera, transport

Unitatea de mdsuréd: buc

534. Robinet trecere pentru teava din otel cu d=11/4 -fara procurare robinet

Operatia consti In:
- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv niplu pana la locul punerii in opera,
- pregatirea suprafetelor si montarea robinetilor de trecere cu mufa si racord olandez, pentru tevi din otel si plumb,

d =1 % toli, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si

normativelor tehnice.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd. buc

535. Robinet de colt, avand d=3/8 sau d=1/2 toli -fara procurare robinet

Operatia consti {n

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv nipln pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea robinetilor de reglaj, de colt, cu d = 3/8 sau d= 1/2 toli in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de méisurd: buc

536, Montaj robinet pisoar — fara procurare robinet

Operatia consta In

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv niplu pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea robinetilor pentru pisoare in conformitate cu specificatiile puse la dispozifie
de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd: buc

537. Montaj Boiler cu serpentina, montat pe suport, capacitate 30 — 80 litri - fara procurare boiler

Operatia consti In

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului pana la locul punerii in opera,
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Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport
Unitatea de mdsurd: buc

538. Montaj baterie [avoar - fara procurare baterie

Operatia consti In

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului pana la locul punerii in opera,
- pregatirea suprafetelor si montarea bateriei de lavoar , in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre
achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport

Unitatea de mdsurd: buc

_539.Fatada din sticla pe structura din aluminiu (tip perete cortina), avand indice de izolare termica
cuprins intre 1 — 1,8 W/m2k - fara procurare panouri de sticla si structura metalica
Operatia const in
- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului pana la locul punerii in opera,
- pregatirea suprafetelor si montarea peretilor tip cortina, {incluzand accesoriile de montaj) avand indice de izolare
termica cuprins intre 1 — 1,8 W/m2k, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu
respectarea standardelor si nermativelor tehnice.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport

Unitatea de mdsurd: buc

540. Fatada din sticla pe structura din aluminiu (tip perete cortina), avand indice de izolare fermica
cuprins intre 2,8 — 3,7 W/m2k - fara procurare panouri de sticla si structura metalica

Operatia constid in

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv inclusiv alte accesorii necesare montajului pana la locul punerii

in opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea peretilor tip cortina, (incluzand accesoriile de montaj) avand indice de izolare

termica cuprins intre 2,8 — 3,7 W/m2k, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu

respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, ufilaj, transport

Unitatea de mdsurd: buc

*

541. Fatada din sticla pe structura din aluminiu (tip perete cg )RQM@ ce de izolare termica de la
3,7 W/m2k - fara procurare panouri de sticla si strucffira metalicg
Operatid constd in
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- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului pana la locul punerii in opera,
- pregatirea suprafetelor si montarea peretilor tip cortina, (incluzand accesoriile de montaj) avand indice de izolare
terrnica 3,7 W/m2k, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea
standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport

Unitatea de mdsurd: buc

542, Montat pergola metalica vopsita formata din stalpi si acoperis, panouri din sticla, din 3 module, avand
lungimea cuprinsa intre 3.00 - 3.50m si latimea de max 1.70m - fara pergola

Operatia consta In

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul punerii in

opera,

- montarea prin asamblare si fixare pe beton a pergolei metalice vopsita, formata din stalpi si copertina, panouri din

sticla, din 3 module, avand langimea cuprinsa intre 3.00-3.50m si latimea de max 1.70m, in conformitate cu

specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport

Unitatea de mdsurd:-buc

543. Montat pergola metalica vopsita formata din stalpi si acoperis, panouri din sticla, din 6 module, avand
Iungimea cuprinsa intre 6.00 - 6.50m si latimea de max 1.70m - fara pergola

Operatia constd in

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul punerii in

opera,

- montarea prin asamblare si fixare pe beton a pergolei metalice vopsita, vopsita formata din stalpi si copertina,

panouri din sticla, din 6 module, avand lungimea cuprinsa intre 6.00-6.50m si latimea de max 1.70m, in

conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor

tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale anxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport

Unitatea de mdsurd: buc

544, Montat pergola metalica vopsita formata din stalpi si acoperis, panouri din sticla, din 9 module, avand

lungimea cuprinsa ingre 9.00 - 9.50m si latimea de max 1.70m -

Operatia constd in

opera,
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- montarea prin asamblare si fixare pe beton a pergolei metalice vopsita, vopsita formata din stalpi si copertina,
panouri din sticla, din 9 module, avand lungimea cuprinsa intre 9.00-9.50m si latimea de max 1.70m, in

conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor

tehnice,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport

Unitatea de mdsurd:-buc

545, Montat pergola metalica vopsita formata din stalpi si acoperis, panouri din sticla, din 12 module,

avand lungimea cuprinsa intre 12.00 - 13.00m si latimea de max 1.70m - fara pergola

Operatia consti In

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul punerii in

opera,

- montarea prin asamblare si fixare pe beton a pergolei metalice vopsita formata din stalpi si copertina, panouri din
sticla, din 12 module, avand lungimea cuprinsa intre 12.00-13.00m si latimea de max 1,70m, in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, trangport
Unitatea de mdsurd:-buc

546. Fixare subansamble cu ancore chimice
Operatia consté in executarea gauririi, fixarea ancorei chimice, si turnarea materialului de umplere.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport

Unitatea de mdsurd:-buc

547. Montare banchete la pergolele metalice-fara banchete

Operatia constd in montarea banchetelor la pergole metalice prin intermediul elementelor de fixare demontabile.,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiel, manopera, transport

Unitatea de mdsurd:buc

548. Montat geamuri clare sau ornamentale pe tamplarie — fara procurare

Operatia consta in:
- pregatirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera,

- pregatirea suprafetelor, taierea (cand este cazul) si montarea geamurilor la elementele de tamplarie, in

tehnice .
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Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiel, manopera, transport.
Unitatea de mdsurd: mp

549. Montat cheder cauciuc [a tamplarie metalica sau PVC- fara chedex
Operatia consti in montare cheder din cauciuc (se procura separat), la tamplarie metalica sau PVC.,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport

Unitatea de mésurd:mnl

550. Montare imprejmuire din panouri din tabla ,inclusiv montare stalpi de sustinere - fara procurare
panouri si stalpi

Operatia constd In

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul panerii in

opera,

- montarea imprejmuirii din panouri din tabla perforata, zincata si vopsita, inclusiv fixarea stalpilor de sustinere,

in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor

tehnice .

- prinderea acestuia pe elementele metalice de legatura - fixare (stalpi metalici), cu ajutorul elementelor de prindere

(incluse) sau prin sudare,

- sudura va fi protejata impotriva coroziunii prin vopsire.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport

Unitatea de mdsurd: ml

551. Confectionare elemente metalice din europrofile (stalpi, grinzi, ferme, scari, balustrade, parapete,
podine) -fara profile metalice

Operatia constd In

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul punerii in

opera,

- pregatirea suprafetelor si confectionarea elementelor metalice din europrofile (stalpi, grinzi, ferme, scari,

balustrade, parapete, podine}, inclusiv montaj, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor

si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport

Unitatea de mdsurd: kg

552. Copertina policarbonat pe schelet mecanic - confectionare si

Operatia consti in
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opera, :

- pregatirea suprafetelor si confectionarea elementelor metalice din europrofile (stalpi, grinzi, ferme, scari,
balustrade, parapete, podine), inclusiv montaj, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor
si cutespectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport
Unitatea de mdsurd: mp

553. Montare panouri decorative pentru fatada - fara pancuri

Operatia consti In

- pregatirea si fransportul materialelor, inclusiv alte accescrii necesare montajului, pana la locul punerii in
opera,

- montarea si fixarea panourilor decorative pentrn fatada, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de
catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport
Unitatea de mdsurd: mp

554, Placare constructie cu perete verde artificial

Operatia consté In

- procurarea, pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul
punerii in opera,

- montarea si fixarea panouriler pentru fatada cu ajutorul platformei autoridicatoare sau schela, in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materialele necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport

Unitatea de mdsurd: mp

555. Structura pentru gradina verticala fatade cladiri. Include si montarea sistemului de irigatie, si
totalitatea elementelor structurale necesare-fara material dendrologic

Operatia consti In

- procurarea, pregatirea si transportul structurii, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul

punerii in opera,

- montarea si fixarea structurii pentru gradina verticala fatade cladiri cu ajutornl platformei autoridicatoare sau

schela . Include si montarea sistemului de irigatie, si totalitatea elementelor structurale necesare, in conformitate

cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .
si transport

Unitateq de
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556. Intretinere gradina verticala

Operatia consti in

- inspectia vizuala periodica si intretinere corespunzatoare a materialului dendrologic;
- inlocuire material dendrologic degradat-fara material dendrologic;

- aplicarea de tratamente fitosanitare impotriva daunatorilor;

- verificare periodica, reglare si intretinere sistem de irigatii;

- prestare servicii/operatiuni ce necesita utilaje specializate — autospeciala PRB;
- mentinerea peretelui vertical in stare buna

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport
Unitatea de mdsurd: mp

557. Invelitoare din tigla metalica tip solzi, 0,4 - 0,6 mm grosime, protejata anticoroziv- fara invelitoare
Operatia consti in

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul punerii in
opera,

- pregatirea suprafetelor si invelitorii din tigla metalica, 0,4 - 0,6 mm grosime, protejata anticoroziv, in conformitate
cu specificatiile pﬁse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

- prinderea acestuia pe elementele existente, cu ajutorul elementelor de prindere (incluse) .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, ransport
Unitatea de mdsurd: mp

558. Montare accesorii pentru invelitoare din tigla metalica tip solzi (coame, folie anticondens, coltare,
sipca lemn) -fara procurare accesorii

Operatia consti in

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul punerii in

opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea accesoriilor pentru invelitoare din tigla metalica (coame, folie anticondens,

coltare, sipca lemn), in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor ,cu respectarea

standardelor si normativelor tehnice si cu tehnologiile producatorului,

- prinderea acestora pe elementele existente, cu ajutorul elementelor de prindere (incluse) .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport

Unitatea de mdsurd: mp

» ROM4

‘559, Montare prefabricate din beton armat-fundatii, gfinzi, stalpi- fara ﬂfo rare prefabricate
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Operatia consti In

- pregatirea si transportul prefabricatelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul punerii in
opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea prefabricatelor din beton armat-fundatii, grinzi, stalpi, in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaj, transport

Unitatea de mdsurd: mc

560. Montare usi din lemn interioare/exterioare, tipizate si standard pe toc - fara usi si toc

Operatia constid in:

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul punerii in
opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea usilor din lemn intericare/exterioare, tipizate si standard pe toc, in conformitate
cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

- fixarea acestora corespunzatoare astfel incat sa fie asigurata functionalitatea;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport

Unitatea de mdsurd: buc

561. Montat tablite metalice cu ogo imprimat, inclusiv suport fixare - fara tablite si suport

Operatia constd In
- pregatirea si transportul tablitelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul punerii in opera,
- pregatirea si montarea tablitelor metalice cu logo imprimat, inclusiv suport fixare, in conformitate cu locatiile

precizate si specificatiile puse 1a dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice

- prinderea acestora pe suportul de fixare, cu ajutorul elementelor de prindere (incluse) .

- fixarea suportului in beton;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport

Unitatea de mdsurd: buc

562. Montat tablite metalice cu logo imprimat, fara suport fixare - fara procurare tablite

Operatia consti in

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajuloi, pana la locul punerii in
opera,

- pregatirea si montarea tablitelor metalice cu logo imprimat, fara suport fixare, in conformitate cu locatiile

precizate si specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu resp apelardelor si normativelor tehnice

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii opefgtiei
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Unitatea de mdsurd: buc

563. Montat panou informativ si de avertizare co prindere in dibluri cu surub - fara panou
Operatia constd in montarea panourilor informativ si de avertizare cu prindere in dibluri cu surub, In locatiile
specificate de achizitor, fard deteriorarea suprafetelor pe care sunt montate. In cazul deteriordrii Ia montj, acestea

vor fi refdcute gratuit de prestator. Sistemul de prindere al panoului in dibluri cu surub, urmand ca prestatorul sa

monteze fiecare panou in conformitate cu specificatiile acestuia.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

564. Vidanjare apa si depuneri grosiere

Operatia de vidanjare se aplicd in situatii de urgentd in cazul depunerilor grosiere, care se acumuleaza pe raza
sectorului 4, pentru evacuarea acestora din zonele unde au fost identificate.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje specifice derularii acestui

tip de operatie, cat si transportul aferent.
Unitatea de mdsurd: mc

565. Vidanjare separator de grasimi cu apa
Operatia de vidanjare se aplicd in situatii de urgentd in cazul depunerilor de grasimi, care se acumuleaza pe

separatoare, in vederea eliberarii si asigurarii unei functionari corespunzatoare a acestora, in zonele unde au fost

identificate.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje specifice derularii acestui

tip de operatie, cat si transportul aferent.
Unitatea de mdsurd: mc

566. Vidanjare hidrocarburi co apa

Operatia de vidanjare se aplica fn situatii de urgentd In cazul depunerilor de hidrocarburi, in vederea eliberarii si

asigurarii unei functionari corespunzatoare a echipamentelor si utilajelor pe care s-a depus, in zonele unde au fost

identificate,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje specifice derularii acestui

tip de operatie, cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: mc

567. Curatare si spalare canalizare «» RO M 4-

Operatia de curatare si spalare canalizare se aplici ori de cate oyl este nevoie, in caﬁﬁf epunerilor sedimente care
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duc la blocarea canalizarii si refularea acesteia pe anumite suprafete; operatia se executa cu apa aceasta fiind impinsa
cu presiune, in vederea eliberarii si asigurarii unei functionari corespunzatoare a retelei de canalizare, in zonele
unde au fost identificate refulari si disfunctionalitati in functionarea corecta a acesteia.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje specifice derularii acestui

tip de operat, cat si transportul aferent.

Unitatea de méisurd: mi

568. Desfundarea, decolmatarea si spalarea mecanizata cu furtun de presiune

Operatia de desfundare, decolmatare si spalare mecanizata cu furtun de presiune se aplica ori de cate ori este nevoie,
n cazul depunerilor sedimente care duc la blocarea canalizarii si refularea acesteia pe anumite suprafete; operatia
se executa cu apa aceasta fiind impinsa cu presiune cu furtun, in vederea eliberarii si asigurarii unei functionari
corespunzatoare a retelei de canalizare, in zonele unde au fost identificate refulari si disfunctionalitati in

functionarea corecta a acesteia.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje specifice derularii acestui

tip de operat, cat si transportul aferent.
Unitatea de mdsurd: buc

569. Curatare camin de vizitare

Operatia consti in

- curatarea caminelor de vizitare ;

- intretinere si igienizare chepenguri de acces si capace de aerisire;

- alte operatii pentru asigurarea functionarii corespuzatoare a caminelor de vizitare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera si transportul aferent.

Unitatea de méisurd: buc

570. Curatare gura de scurgere (geiger)

Operatia constz in

- curatarea gurilor de scurgere (geiger), prin degajarea de frunze, crengi, depuneri de namol sau nisip ;
- proba de functionare in regim normal;

- alte operatii pentru asigurarea functionarii corespuzatoare a gurilor de scurgere (geiger).

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje specifice derularii acestui

tip de operatie, cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

571. Demontare suport steag (catarg), fixat in fundatie beton ‘
fon, prin urmiitoarele
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operatii:

- spargerea betonului din fundatia suportului steagului (catarg), atunci cand este cazul si extractia acesteia din
fundatia dezgropata;

- inc#rcarea suporturilor aferente steagurilor (catarg) demontate in mijlocul de transport;

- transportul suporturilor aferente steagurilor (catarg) demontate recuperate la locul mentionat de achizitor si
predarea acestora pe bazi de proces verbal;

- evacuarea deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: materiale conexe (consumabile), manopera, transport -10km.

Unitatea de mdsurd: buc

572. Montare suport de steag (catarg), pentru drapel imprimat, in fundatie beton -fara catarg

Operatia consta in

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul punerii in
opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea suporturilor de steag (catarg), executia fundatiei de beton, in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

- fixarea suportului in beton;

Operatia va cuprinde: materfale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje specifice derularii acestui

tip de operat, cat si transportul aferent.

Unitatea de mdsurd: buc

573. Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specializate - pompa de beton, capacitate 40 mc/h,
dist.de pomapare 60 ml, (altele decat cele incluse in operatiile care fac obiectul prezentului caiet de
sarcini)

Operatia consta in:

- utilajul va fi complet utilat si functional pentru lucrarea ceruta, cu respectarea normelor de poluare in vigoare si 2

regimului de greutate specifice deplasarii in Municipiul Bucuresti;

- contorizarea orelor de inchiriere va incepe la prezentarea utilajului in locul specificat de achizitor si se termina la

finalizarea activitatii

- nu se va contoriza timpul de deplasare/intoarcere de la garajul prestatorului la locul de actiune si invers;

Operatia cuprinde: utilaj.
Unitatea de masura: ora

574. Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specializate<gmy ppa-de beton, capacitate 15-20 mc/h,

sarcini)
Operatia consta in:
135



O

- utilajul va fi complet utilat si functional pentru lucrarea ceruta, cu respectarea normelor de poluare in vigoare si a
regimului de grentate specifice deplasarii in Municipiul Bucuresti;

- contorizarea orelor de inchiriere va incepe la prezentarea utilajului in locul specificat de achizitor si se termina la

finalizarea activitatii

- nu se va contoriza timpul de deplasare/intoarcere de la garajul prestatorului la locuol de actiune si invers;

Operatia cuprinde: utilaj.
Unitatea de masura: ora

575. Montat autocolant grafitti - fara procurare autocolant

Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul punerii in
opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea autocolantului grafitti, in locurile mentionate de catre achizitor;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, cat si transportul aferent.

Unitatea de masura: mp

576. Prestarea de servicii - Pictura grafitti (inclusiv concept)

Operatia consta in:

- realizarea conceptului si picturii grafitti, in locurile mentionate de catre achizitor, cu respectarea specificatiilor din

conceptul creat si acceptat de catre achizitor;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, cat si transportul aferent.

Unitatea de masura. mp

577. Pictura murala realizata cu email poliuretan-bicomponent

Operatia consta in: _

- realizarea conceptului si picturii murale in locurile mentionate de catre achizitor, cu respectarea specificatiilor din
conceptul creat si acceptat de catre achizitor;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, cat si transportul aferent.

Unitatea de masura: mp

578. Montare diverse accesorii pentru tamplarie - broasca tip yale - fara procurare yala

Operatia consta in:

- pregatirea si fransportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare realizarii operatiei, pana la locul punerii
in opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea diverselor accesorii pentru tamplarie - broasca tip yale, in locurile mentionate

de catre achizitor;

Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizariyoperatiei, manoperﬁf t si transportul aferent.
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Unitatea de mdsurd: buc.

579. Montare diverse pentru tamglarie - cilindru tip yale - fara procurare cilindru yala

Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare realizarii operatiei, pana la locul punerii
in opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea diverselor accesorii peniru tamplarie - cilindru tip yale, in locurile mentionate
de catre achizitor;

Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, cat si transportul aferent.
Unitatea de mésurd: buc

580. Montare diverse accesorii pentru tamplarie - manere usi - fara procurare manere us

Operatia consta in:

- pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare realizarii operatiei, pana la locul punerii
in opera,

- pregatirea suprafetelor si montarea diverselor accesorii pentru tamplarie - manere usi, in locurile mentionate de

. catre achizitor;

Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, cat si transportul aferent.
Unitatea de mdsurd: buc

581. Punerea in functiune a instalatiei de aspersoare
Operatiunile care vor fi executate sunt urmatoarele:

* Identificare si repararea aspersoarelor defecte, sau montarea unora noi, daca este cazul, acestea fiind
achizitionate separat;

* Verificarea functionarii corecte a aspersoarelor;

= Proba de functionare cu apa a instalatie de aspersoare;

* Montarea ajutajelor;

* Reglarea jeturilor de apa la ajutaje;

* Proba de functionare in regim normal;

= Verificarea etanseitatii instalatiei;

* Orice alte operatii pentru punerea in functiune in bune conditii.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera necesare realizirii operatiei.
Unitatea de mdsurd: 100 ml
Operafia constd In

» transportul la amplasament a tevii Dn 16, ( nei
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» demontarea tevii deteriorate, unde este cazul, si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii/montarii si montarea
propriu-zisa a tevii Dn 16 (pat de nisip, pozarea tevii, mufare corespunzatoare, probe de etanseitate cat si alte
operatii necesare bunei functionari) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie
de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Dupi confirmarea etanseititii, se acopera tevile cu pimént, tasdndu-1 usor pentru a evita tasfrile ulterioare ale

solului

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizarii operatiei.

Unitatea de mdsurd: ml

583. Inlocuirea / montarea (evii Dn 20, sistem aspersoare - fara procurare teava

Operatia constd In

» transportul la amplasament a tevii Dn 20, ( neinclusa in pret);

» demontare (in cazul inlocuirii) a tevii Dn 20 defecta si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii/montarii s
montarea propriu-zisa a tevii Dn 20 ( pat de nisip, pozarea tevii, mufare corespunzatoare, probe de etanseitate cat
si alte operatii necesare bunei functionari) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu specificatiile puse la
dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Dupé confirmarea etanseititii, se acopera tevile cu pimant, tasdndu-1 usor pentru a evita tasérile ulterioare ale

solului

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera gi mijloace de transport necesare realizérii operafiei.

Unitatea de mdsurd: ml

584, Inlocuirea / montarea tevii Dn 32, sistem aspersoare - fara teava

Operatia consti In

 transportul si descarcatul materialelor - teava Dn 32 la amplasament ( neinclusa in pret);

« demontare (in cazul inlocuirii} a tevii Dn 32 defecta si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii/montarii si
montarea propriu-zisa a tevii Dn 32 ( pat de nisip, pozarea tevii, mufare corespunzatoare, probe de etanseitate cat
si alte operatii necesare bunei functionari) pentru sisternul de aspersoare in conformitate cu specificatiile puse la
dispozitie de cafre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Dupi confirmarea etanseitatii, se acopera tevile cu pimant, tasindu-l usor pentru a evita tasérile ulterioare ale

solului

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: mi

Operatia consti In
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 transportul la amplasament a tevii Dn 40, { neinclusa in pret),

* demontare (in cazul inlocuizii) a tevii Dn 40 defecta si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii/montarii si
montarea propriu-zisa a tevii Dn 40 (pat de nisip, pozarea tevii, mufare corespunzatoare, probe de etanseitate cat si
alte operatii necesare bunei functionari) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu specificatiile puse la

dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Dup# confirmarea etanseititii, se acopera tevile cu pimant, fasindu-1 ugor pentra a evita tas#rile ulterioare ale

solului

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera §i mijloace de transport necesare realizarii operatiei.

Unitatea de mdsurd: mi

586. Inlocuirea / montarea tevii Dn 50, sistern aspersoare - fara teava

Operatia consti In

» transportul 1a amplasament a tevii Dn 50, ( neinclusa in pret);

» demontare (in cazul inlocuirii) a tevii Dn 50 defecta si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii/montarii st
montarea propriu-zisa a tevii Dn 50 (pat de nisip, pozarea tevii, mufare corespunzatoare, probe de etanseitate cat si
alte operatii necesare bunei functionari) peniru sistemul de aspersoare in conformitate cu specificatiile puse la
dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Dupi confirmarea etangeitéitii, se acopera tevile cu pimént, tas@ndu-l usor pentru a evita tasirile ulterioare ale

solului

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera $i mijloace de transport necesare realizarii operatiei.

Unitatea de mdsurd: ml

587, Inlocuirea / montarea tevii Dn 63, sistem aspersoare - fara teava

Operatia constd in

» transporful la amplasament a tevii Dn 63, ( neinclusa in pret);

+ demontare (in cazul inlocuirii) a tevii Dn 63 defecta si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii/montarii si
montarea propriu-zisa a tevii Dn 63 (pat de nisip, pozarea tevii, mufare corespunzatoare, probe de etanseitate cat si
alte operatii necesare bunei functionari) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu specificatiile puse la
dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Dup# confirmarea etangeititii, se acopera tevile cu pimént, tasindu-l usor pentru a evita tasirile ulterioare ale

soluluj

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operafiei.

Unitatea de mdsurd: ml
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Operatia consti In

= transportul la amplasament a aspersorului static, ( neinclusa in pret);

* demontare (in cazul inlocuirii) a aspersorului static defect si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii/montarii
si montarea propriu-zisa a a aspersorului static (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari) pentru sisternul de
aspersoare in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si
normativelor tehnice incidente;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc.

589, Inlocuirea / montarea aspersorului dinamic - fara aspersor

Operatia consta In

+ transportul la amplasament a aspersorului dinamic,{ neinclusa in pret);

* demontare (in cazul inlocuiril) a aspersorului dinamic defect si pregatirea suprafetei in vederea
inlocuirii/montarii si montarea propriu-zisa a aspersorului dinamic (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari)
pentru sisternul de aspersoare in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea
standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, mﬁnopera si mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc.

590. Inlocuire / montare aspersor spray - fara aspersor

Operatia consti in:

* asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatie;

+ demontarea aspersorului spray (in caznl operatiei de inlocuire) defect si pregatirea suprafetei in vederea montarii
aspersorului spray nou, ( neinclus in pretul operatiei) si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizirii operafiei.

Unitatea de mdsurd: buc

591. Inlocuire / montare aspersor rotativ - fara aspersor

Operatia constd in:

= asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

+ demontarea aspersorului rotativ (in cazul operatiei de inlocuire) defect si pregatirea suprafetei in vederea
montarii aspersorului rotativ nou, ( neinclus in pretul operatiei) si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc

592, nlocuirea / montareﬁ”l.).rograméx.tomlui, 1zoni - fara p
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Operatia constd in

* transportul la amplasament a programatoriiui, 1 zoni, ( neinclus in pretul operatiei);

+ demontare (in cazul inlocuirii) a programatorului, 1 zond defect pregatirea suprafetei in vederea
inlocuirii/montarii si montarea propriu-zisa a programatorului, 1 zond (inclusiv alte operatii necesare bunei

functionari) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu

respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operatiel.

Unitatea de mdsurd: buc.

593. fnlocuirea / montarea programatorului, 2 zone - fara programator

Operatia constd in

= transportul la amplasament a programatorului, 2 zone, ( neinclus in pretul operatiei);

+ demontare {in cazul inlocuirii) a programatorului, 2 zone defect si pregatirea suprafetei in vederea
inlocuirti/montarii si montarea propriu-zisa a programatorului, 2 zone (inclusiv alte operatii necesare bunei
functionari) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu
respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc.

594. fnlocuirea / montarea programatorului, 4 zone - fara programator

Operatia consta in

+ transportul la amplasament a programatorului, 4 zone, { neinclus in pretul operatiei);

+ demontare (in cazul inlocuirii) a programatorului, 4 zone defect si pregatirea suprafetei in vederea
inlocuirii/montarii si montarea propriu-zisa a programatorului, 4 zone (inclusiv alte operatii necesare bunei
functionari) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu
respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc.

595, fnlocuirea / montarea bateriei de [a progamator - fara baterie

Operatia consti in .

* transportul la amplasament 4 bateriei de a programator, ( neinclusa in pretul operatiei);

+ demontare (in cazul inlocuirii) a bateriei defecte de la programator si pregatirea suprafetei in vederea

inlocuirii/montarii si montarea propriu-zisa a bateriei de la programator (inclusiv alte operatii necesare bunei
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Unitatea de médsurd: buc.

596. inlocuirea/montarea electrovanei 1 " s 1 1/2" - fara electrovana

Operatia consti in

- transportul la amplasament a electrovanei I ", 1 1/2", ( neinclusa in pretul operatiei);

- demontare (in caznl inlocuirii) a electrovanei 1 " , 1 1/2" defecte si pregatirea suprafetei in vederea
inlocuiril/montarii si mentarea propriu-zisa a elecirovanel 1 ", 1 1/2" (inclusiv alte operatii necesare bunei
functionari) pentru sistermul de aspersoare in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu
respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera §i mijloace de transport necesare realizérii operafiei.

Unitatea de mdsurd: buc.

597. Inlocuire / montare electrovanei electrice 2" - fara electrovana

Operatia consta in:

= asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

» demontarea electrovanei electrice 2" (in cazul operatiei de inlocuire) defecte si pregatirea suprafetei in vederea
montarii electrovanei noi, ( neinclusa in pretul operatiei) si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera i mijloace de transport necesare realizéirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

598, Inlocuirea /montarea duzei de la aspersor - fara procurare duza

Operatia consti in

- transportul la amplasament a duzei de la aspersor;

- demontare (in cazul inlocuirii) a duzei de la aspersor defecta si pregatirea suprafetei in vederea
inlocuirii/montarii si montarea propriu-zisa a duzei de 1a aspersor (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari)
pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea

standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizéri operafiei.

Unitatea de mdsurd: buc.

599. Inlocuirea solenoidului - fara procurare solenoid
Operatia constd in

- transportul la amplasament a solenoidului;




O

conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor

tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera §i mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc.

600. Inlocuirea / montarea cotului @ 20 - fara procurare cot

Operatia constd In

- transporiul la amplasament a cotului @ 20;

- demontarea cotului @ 20 defect si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii si montarea propriu-zisa a cotului @
20 nou , (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera $i mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

601. Inlocuirea / montarea cotului ® 32 -fara procurare cot

Operatia consti in

+ transportul la amplasament a cotlui ® 32;

- demontarea cotului @ 32 defect si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii si montarea propriu-zisa a cotului @
32 non , (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizirii operatiel.

-Unitatea de mdsuré: buc

602. inlocuirea / montarea cotului @ 40 - fara procurare cot

Operatia consta In

+ transportul la amplasament a cotului © 40;

- demontarea cotului @ 40 defect si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii si montarea propriu-zisa a cotului @
40 nou , (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu
specificatiile puse Ia dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realiziirii operatiei.

Unitatea de mésurd: buc

603, Inlocuirea / montarea cotului @ 50 - fara procurare cot
Operatia constd In

- demontarea cotului @ 50 defect si pregatirea suprafetei in vederea inlocuiri si montarea propriu-zisa a cotului ©

50 nou, (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari) pentru siste oare in conformitate cu

delor si norrr{g&
o " :
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de trdnsport nectgdgxealizarii\pperatiei.

specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea stan r tehnice ;
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Unitatea de mésurd: buc

604. Inlocuirea / montarea cotnlui ® 63 - fara procurare cot

Operatia consti In

+ transportul la amplasament a cotului @ 63;

- demontarea cotului @ 63 defect si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii si montarea propriu-zisa a cotului ©
63 nou , (inclusiv alte operatii necesare bunei functionad) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera gi mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

605. Inlocuirea / montarea hidrantului de plastic 3/4 - fara procurare hidrant

Operafia consti Tn

» transportul la amplasament a hidrantului de plastic 3/4,

- demontarea hidrantului de plastic % defect si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii si montarea propriv-zisa a
hidrantului de plastic 3 nou , (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari) pentru sistemul de aspersoare in

conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor

tehnice ;

" Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operagiei.

Unitatea de mdsurd: buc

606. inlocuirea / montarea mufei @ 16 - fara procurare mufa

Operatia consta in

» transportul la amplasament a mufei O 16;

- demontarea mufei @ 16 defecta si pregatirea suprafetei in vederea inlocunirdi si montarea propriu-zisa a mufei ®
16 noua , (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

607. Inlocuirea / montarea mufei @ 20 - fara procurare mufa
Operatia consti In
« asigurarea si pregatirea tuturor materialelor auxiliare, necesare derularii operatiei;

* fransportul la amplasameni a mufei < 20;

- demontarea mufei @ 20 defecta si pregatirea suprafetei in vederea inl 4 propriu-zisa a mufei @
20 noua , (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari} pen S‘iggmul de asiﬁm‘o e in conformitate cu
specificatiile puse la dispoezitie de catre achizitor si cu respectarea sfandardetorSp:
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Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera gi mijloace de transport necesare realizirii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc

608, Inlocuirea / montarea mufei ® 32 - fara procurare mufa

Operatia constd in

= transportul la amplasament a mufei & 32;

- demontarea mufei ® 32 defecta si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii si montarea propriu-zisa a mufei @
32 noua , (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari) pentru sistemul de asperseare in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera gi mijloace de transport necesare realiziirii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc

609. Inlocuirea / montarea mufei @ 40 - fara procurare mufa

Operatia consti Tn

= transportul la amplasament a mufei @ 40;

- demontarea mufei ® 40 defecta si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii si montarea propriu-zisa a mufei @
40 noua , (inclusiv alte operatil necesare bunei functionari) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera $i mijloace de transport necesare realizirii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc

610. Inlocuirea / montarea mufei ® 50 - fara procurare mufa

Operatia consta In

« transportul la amplasament a mufei @ 50;

- demontarea mufei @ 50 defecta si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii si montarea propriu-zisa a mufei @
50 noua , (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari) pentru sistemul’ de aspersoare in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera i mijloace de transport necesare realizirii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc
611. Inlocuirea / montarea mufei @ 63 - fara procurare mufa

Operatia consti in

» transportul la amplasament a mufei @ 63;

- demontarea mufei @ 63 defecta si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirij riu-zisa a mufei @

63 noua , (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari) pentru sist m%de aspersoare in‘conformitate cu
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Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizarii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc

612. Inlocuirea / montarea teului ® 20 - fara procurare teu

Operatia constd in

« fransportul la amplasament a teului & 20;

- demontarea teutui @ 20 defect si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii si montarea propriu-zisa a teului @ 20
nou, (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu specificatiile
puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc

613. Inlocuirea / montarea teului @ 32- fara procurare teu

Operatia consta in

* ansportul la amplasament a teului @ 32,

- demontarea teului @ 32 defect si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii si montarea propriu-zisa a tenlui @ 32
nou , (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari) pentrn sistemul de aspersoare in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operatiel.

Unitatea de mdsurd: buc

614. Inlocuirea / montarea teului @ 40- fara procurare ten

Operatia const# in

= transportul la amplasament a teului © 40;

~ demontarea teului & 40 defect si pregatirea suprafetei in vederea inlocnirii si montarea propriu-zisa a tealui @ 40
nou , (inclusiv alte operafii necesare bunei functionari) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operaiei.

Unitatea de mdasurd: buc

615. Inlocuirea / montarea teului @ 50- fara procurare teu

Operagia consta in

= transportul la amplasament a teuloi @ 50;

- demontarea teulni & 50 defect si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii si montarea proprin-zisa a teului @ 50

nou , (inclusiv alte operatil necesare bunel functionari) pentru siste: dw;ﬁ‘w; ¢ in conformitate cu

specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelorNehnice ;
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Unitatea de mdsurd: buc

616. Inlocuirea / montarea teului ® 63- fara procurare teu

Operatia consti in

+ transportul la amplasament a teului @ 63;

- demontarea teului <P 63 defect si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii si montarea proprin-zisa a teului © 63
nou , (inclusiv alte operatii necesare bunei functionari) pentru sistemul de aspersoare in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de catre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizéirii operatiel.

Unitatea de mdsurd: buc

O 617. Sapatura sant pentru irigatii
Operatiunea consta in:
= pregatirea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;
+ marcarea suprafetei pe care se vor executa lucrarile de sapatura;
» executarea sapaturii manual/mecanizat, in functie de spatiul si zona in care se executa;
+ acoperirea santului dupa montarea sistemului de aspersoare;
+ curatirea zonei de lucru,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaj, transport .

Unitatea de mdsurd: mi

618. Foraj orizontal cu instalatie de forare dirijata
Operatiunea consti in:
O = pregatirea utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;
* executarea gropilor laterale, introducerea conductei de subtraversare cu ajutoru] instalatiei de forare;
*» acoperirea gropilor de foraj;
* curatirea zonei de lucru;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaj, transport .

Unitatea de mdsurd: mi

Yy

619. Execntarea manuala a subtraversirii instalatiei de irigatii

Operatiunea consti 1n:

» pregatirea echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare;

* marcarea suprafetei pe care se vor executa lucrarile de refacerea/reamenaja

+ executarea gropilor de forare, manual, in functie de spatiul si/fzona i

rséri ale instalatiei de
irigatii;




@)

refacerea/reamenajarea subtraverséri ale instalatiei de irigatii;
« curatirea zonei de lucru,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, , transport materiale .
Unitatea de mdsurd: ml

620. Montarea ciminului de la electrovani — rotund - fara camin

Operatia consta in:

* asigurarea si pregatirea utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare
realizarii operatiei;

= executare sapatura,

» evacuare excedent pamant in zonele de depozitare;

* demontarea ciminului de la electrovani — rotund defect si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii/montarii

ciminulni de la electrovand — rotund, ( neinclus in pretul operatiei) si fixarea acestoia la cotele si nivelul retelei

existente;
+ realizarea umpluturilor cu material local,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc

621. Montarea ciminului de la electrovani — standard - fara camin

Operatia consta In:

+ asigurarea si pregatirea utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare
realizarii operatiei;

* executare sapatura,

= evacuare excedent pamant in zonele de depozitare;

* demontarea ciminului de la electrovana — standard defect si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii/montarii
caminului de la electrovani — standard, ( neinclus in pretul operatiei} si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei

existente;
« realizarea umpluturilor cu material local;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de miisurd: buc

622. Montarea cutiei de la electrovana - mini - fara cutie

Operatia consti In;

realizarii operatiei;

= executare sapatura;
» evacuare excedent pamant in zonele de depozitare;
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= pregatirea suprafetei in vederea montarii cutiei de la electrovani, ( neinclusa in pretul operatiei) si fixare acesteia

1a cotele si nivelul retelei existente;
» realizarea umpluturilor cu material local;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

623. Executarea sistemului de protectie metalic la ciminele electrovanelor si programatoarelor - fara
procurare
Operafia constd in:

asigurarea si pregatirea utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare
realizarii operatiei;

= executarea sistemului de protectic metalic la ciminele electrovanelor si programatoarelor, ( neinclus in pretul
operatiei);

= vopsirea elementelor metalice in 3 straturi, daca este cazul;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje i mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de méisurd: buc

624. Curitirea electrovanei
Operatia consta in curatarea manuala a electrovanei prin inlaturarea corpurilor straine si depunerilor de pe suprafata
acesteie, cat si spalarea acestora cu furtunul de apa sub presiune.

Operatia va cuprinde: manopera, materiale de curatare, daca acestea se dovedesc a fi necesare, inclusiv apa folosita.

Unitatea de mdsurd.: buc

625. Reglarea traiectoriei de stropire a aspersorului si curatarea duzei

Operatia consta in reglarea traiectoriei de stropire a aspersorului si curatarea duzei prin demontare si

remontare

Operatia va cuprinde: manopera
Unitatea de mdsurd: buc

626. Verificarea si reglarea instalatiei de aspersoare
Operatia va cuprinde:

- verificarea si reglarea functionarii instalaie] ersoare, curatare filtre de aspiratie, duze, intretinerea si

igienizarea aspersoarelor, verificare e ; ptzﬁééﬂ tionarea instalatiei de aspersoare pentru ruperea

depunerilor de calcar;

e, ur gt
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Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd: ora /1000 ml

627. Trecerea in conservare a instalatiei de aspersoare
Operatia va cuprinde:

- golirea instalatiei de aspersoare;

- deconectarea instalatiei de aspersoare de Ia alimentare;
- demontare ajutaje si depozitare;

- verificare periodica si ocazionala ;

- izolare capete de conducte;

orice alte operatii pentru trecerea in conservare.

Operatia va cuprinde: manopera, materiale auxiliare, transport.
Unitatea de mdsurd: 100 mi

628. Inlocuirea pipei portfurtun - fara pipa

Operatia consti in:

* asigurarea si pregatirea echipamentelor, n]jjlbacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

« executare sapatura, inclusiv sprijinirile necesare;

» demontarea pipei portfurtun defecta si pregatirea suprafetei in vederea inlocuirii unei noi, { neinclusa in pretul
operatiei} si fixare acestuia la cotele si nivelul retelel existente;

« realizarea umnpluturilor cu material local;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, mancpera st mijloace de transport necesare realizirii operaied,

Unitatea de mdsurd: buc

629. Montarefinlocuire prelungitor teava 16 mm-fara prelungitor

Operatia consti in:

= asigurarea si pregatirea echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

* executare sapatura, inclusiv sprijinirile necesare;

- inlocuire prelungitor teava 16 mm

+ realizarea umplutorilor cu material local;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera §i mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

630. inlocﬁif;:a / montarea robinetului 1/2 ¢ - §
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Operatia consta in:

* asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

+ demontarea robinetului 1/2 “ (in cazul operatiel de inlocuire) defect si pregatirea suprafetei in vederea

inlocuirii/montarii robinetului 1/2 “,  neinclus in pretul operatiei} si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei

existente;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

631. Inlocuirea / montarea robinetului 3/4 ¢ - fara robinet

Operatia constd in:

= asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;
= demontarea robinetului 3/4 * (in cazul operatiei de inlocuire) defect si pregatirea suprafetei in vederea

inlocuirii/montarii robinetului 3/4 “( neinclus in pretul operatiei) si fixarea acestuia la cotele si nivelul retelei

existente;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mifloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

632. Tnlocuirea / montarea robinetului 2 “ - fara robinet

Operatia consti n:

* asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

« demontarea robinetului 2 “ (in cazul operatiei de inlocuire) defect si pregatirea suprafetei in vederea

inlocuirii/montarii robinetului 2 “, ( neinclus in pretul operatiei) si fixarea acestuia la cotele si nivelul retelei

existente,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizirii operaiei.

Unitatea de mdsurd: buc

633. Inlocuirea / montarea mufei ®=25 - fara mufa

Operatia constd n:

*» asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

* executare sapatura;

* demontarea mufei ©=25 (in cazul operatiei de inlocuire) de suprafetei in vederea

inlocuirii/montarii mufei ©=25, ( neinclusa in pretul operatiei)
existente; - _
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+ realizarea umpluturilor cu material local;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera $i mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

634. Inlocuirea / montarea mufei @ = 32x25 - fara mufa

Operatia consta in:

* asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precurn si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei,

*  executare sapatura;

» demontarea mufei @ = 32x25 (in cazul operatici de inlocuire) defecte si pregatirea suprafetei in vederea
inlocuirii/montarii mofei ® = 32x25, ( neinclus in pretul operatiel) si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei
existente;

* realizarea umpluturilor cu material local,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitateq de mdsurd: buc

635. Montat piesa de bransare - fara piesa de bransare

Operatia consti In:

« asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

* executare sapatura,

» pregatirea suprafetei in vederea montarii piesei de bransare, ( neinclusa in pretul operatiei) si fixare acestuia la
cotele si nivelul retelei existente;

= realizarea umpluturilor cu material local;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera i mijloace de transport necesare realizarii operatiel.
Unitatea de mdsurd: buc

636. Inlocuirea / montarea teu ®=16 mm-fara teu

Operatia constd in:

» asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

= execufare sapatura;

+ demontarea teului ®=16 (in cazul operatiei de inlocuire) defecte si pregatirea suprafetei in vederea

inlocuiril/montarii teului ©=16, ({ neinclus in pretul operatiei) si fixareacestuia la cotele si nivelul retelei existente;

» realizarea umpluturilor cu material local;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si
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Unitatea de mdsurd: buc

637. Inlocuirea / montarea teu M=25 - fara teu

Operatia constd In;

= asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

« eXecutars sapatura;

+ demontarea teului ®=25 (in cazul operatiei de inlocuire) defecte si pregatirea suprafetei in vederea

inlocuirii/montarii teului @=25, ( neinclus in pretul operatiei) si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

¢ realizarea umpluturilor cu material local;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera §i mijloace de transport necesare realizérii operatiet.

Unitatea de mdsurd: buc

638. Inlocuirea / montarea cot ®=25- fara cot

Operatia consti in:

* asigurareasi prégatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport; precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

= executare sapatura;

* demontarea cotului ®=25 (in cazul operatiei de infocuire) defecte si pregatirea suprafetei in vederea

inlocuirii/montarii cotului @=25, ( neinclus in pretul operatiei) si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

* realizarea umpluturilor cu material local;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera gi mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

639. Montarea dopurilor ®=20-40 - fara dopuri

Operafia constd in:

* asigurareasi pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;
* executare sapatura;

= pregatirea suprafetei in vederea montarii dopurilor ®=20-40, ( neinclus in pretul operatiei) si fixare acestuia la

cotele si nivelul retelei existente;
» realizarea umpluturilor cu material local,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizéirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

Operatia consti Tn:
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= asigurareasi pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizari
operatiei;

* executare sapatura,

» pregatirea suprafetel in vederea montarii dopurilor ®= 50; 63, ( neincluse in pretul operatiei) si fixare acestuia
la cotele si nivelul retelei existente;

+ realizarea umpluturilor cu material local;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

641. Inlocuire/ montare racord D = 20 - fara racord

Operatia consti In:

* asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

= executare sapatura;

+ demontarea racordului D=20 (in cazul operatiei de inlocuire) defect si pregatirea suprafetei in vederea montarii

racordului D=20,( neinclus in pretul operatiei) si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

« realizarea umpluturilor cu material local;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera §i mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

642, Inlocuire/ montare racord D=32 - fara racord

Operatia consti fn:

» asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

* executare sapatura;

* demontarea racordului D=32 (in cazul operatiei de inlocuire) defect si pregatirea suprafetei in vederea montarii
racordului D=32, { neinclus in pretul operatiei) si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

» realizarea umpluturilor co material local;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizéirii operatiel.

Unitatea de mdsurd: buc

643. Inlocuire/ montare racord D=40 - fara racord
Operafia consti in:

* asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, pf& ei de munca necesare realizarii

operatiei;

* executare sapatura;
mhfetei in vederea montarii
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racordului D=40, ( neinclus in pretul operatiei) si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

* realizarea umpluturilor cu matexial local;

Operatia va cuprinde: materiale anxiliare, manopera §i mijloace de transport necesare realizdrii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

644. Inlocuire/ montare racord D=50 - fara racord

Operafia consti In:

+ asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

* executare sapatura;

+ demontarea racordului D=50 (in cazul operatiei de inlocuire) defect si pregatirea suprafetei in vederea montarii
racordului D=50, ( neinclus in pretul operatiei) si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

* realizarea umpluturilor cu material local;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operaiei.

Unitatea de mdsurd: buc

645. Inlocuire/ montare racord D=63 - fara racord

Operatia consta in:

- asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacetor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

« executare sapatura;

= demontarea racordului D=63 (in cazul operatiei de inlocuire) defect si pregatirea suprafetei in vederea montarii

racordului D=63, ( neinclus in pretul operatiei) si fixare acestuia la cotele si nivelul retelel existente;

» realizarea umpluturilor cu material local;

Operatia va cuprinde: maleriale auxiliare, manopera §i mijloace de transport necesare realizérii operatiet.

Unitatea de mdsurd: buc

646. Inlocuire/ montare niplu 1/2" - 1''1/4 - fara niplu

Operatia consta in:

 asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

» demontarea niplului 1/2" - 1"1/4 (in cazul operatiei de inlocuire) defect si pregatirea suprafe;ei in vederea
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647, Inlocuire/ montare niplu1 172" - 2" - fara niplu

Operatia constd in:

* asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei; _

» demontarea niplului 11/2"-2" {in cazul operatiei de inlocuire) defect si pregatirea suprafetei in vederea montarii
niplului 11/2°-2", ( neinclus in pretul operatiei) si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

QOperatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

648. Inlocuire/ montare nipla reductor - fara niplu

Operatia consti in:

= asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

+ demontarea niplului reductor (in cazul operatiei de inlocuire) defect si pregatirea suprafetei in vederea montarii
niplului reductor, ( neinclus in pretul operatiei) si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

649. Inlocuire/ montare reductii FE-FI/FI-FE - fara procurare reductie

Operatia constd In:

« asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

+ demontarea reductiilor FE-FI/FI-FE (in cazul operatiei de inlocuire) defecte si pregatirea suprafetei in vederea
montarii reductiilor FE-FI/FI-FE si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

650, Inlocuire / montare robinet 1"'- fara procurare robinet

Operatia consta in:

» asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precium si a fortei de munca necesare realizarii

operatiei;

robinetilor 1" si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera §i mijloace de transpg

Unitatea de mdsurd. buc
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651. Inlocuire / montare robinet 1'1/2 - fara procurare robinet

Operatia constE in;

* asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

* demontarea robinetului 1"1/2 (in cazul operatiei de inlocuire) defect si pregatirea suprafetei in vederea montarii
noului robinet 1"1/2 si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente:

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc

652. Inlocuire / montare robinetului 2 1/2" - fara procurare robinet

Operatia consta In:

* asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

* demontarearobinetului 2 1/2" (in cazul operatiei de infocuire) defect si pregatirea suprafetei in vederea montarii
robinetului 2 1/2" nou si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

653. Inlocvirea / montarea robinetului 3" - fara procurare robinet

Operatia consta in:

* asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

* demontarea robinetilui 3" (in cazul operatiei de inlocuire) defect si pregatirea suprafetei in vederea montarii
robinetului 3" nou si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizarii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

654. Inlocuire / montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop ete.
diam. 110 mm - fara procurare

Operatia constd in:

* asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii

operatiei;

* demontarea elementelor de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, tew, reductie, niplu, dop etc. diam. 110 mm

(in cazul operatiei de inlocuire) defecte si pregatirea suprafetei in vederea montarii elementelor de bransare,

conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 110 mm noi si fixare acestuia la cotele si nivelul

retelei existente;

Unitatea de mdsurd: buc
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655. Inlocuire / montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop
etc, diam. 90 mum - fara procurare

Operatia consti in:

= asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii

operatiei;

+ demontarea elementelor de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 30 mm

(in cazul operatiel de inlocuire) defecte si pregatirea suprafetei in vederea montarii elementelor de bransare,

conectare la sistem - cot, mufa, ten, reductie, niplu, dop etc. diam. 90 mm noi si fixare acestuia la cotele si nivelul

retelei existente;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera §i mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

656. Inlocuire / montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, ten, reductie, niplu, dop ete.
diam. 75 mm - fara procurare

Operatia consti In:

 asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii

operatiei;

* demontarea elementelor de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 75 mm

(in cazul operatiei de inlocuire) defecte si pregatirea suprafetei in vederea montarii elementelor de bransare,

conectare la sistem - cot, mufa, teu, reductie, niplu, dop etc. diam. 75 mm noi si fixare acestuia la cotele si nivelul

retelei existente;

Operatia va cuprinde; materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizrii operatiei.

Unitatea de médsurd. buc

657. Montare sistem de irigare prin picurare

Operatia consti In:

* procurarea sistemului de picurare, asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si
a fortei de munca necesare realizarii operatiei;

= Pregatirea terenului in vederea montarii tubului de picurare si fixare acestnia la cotele st nivelul retelei existente;
= realizarea umpluturilor cu material local;

Nu sunt incluse in pret : teava principala de alimentare, robineti, electrovana, camin electrovana si

programator.
Operatia va cuprinde; materiale , manopera $i mijloace de transport necesare realizirii operatiet.

Unitatea de mdsurd: ml

658. Demontarea sistem de irigare prin picurare

BNI
0\4\9\ A,

- demontarea sistemului tub picurare si incarcarea acestuia in mijloa Leqae tra

Operatia consta in:

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera i mijloace de tyansport,

Unitatea de mésurd: ml

158




659. Montarea stilpilor de iluminat exterior metalici pentru parc, amenajari,etc., inclusiv a corpurilor de
ilominat (h = 3 m) - fara procurare stalpi

Operatia cuprinde:

- asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii

operatiei;

- trasarea gropilor de fundatie pentru stalpi;

- efectuarea sapaturii de pamant pentru realizarea gropilor ;

- turnarea betonului C16/20(Bc200), in fundatia stalpului, prevazuta cu o confectie metalica de prindere a stalpului

de beton;

- transportul la locul de montaj a stalpului de iluminat exterior metalic pentru parc, amenajari,etc., inclusiv a

corpurilor de iluminat (h =3 m), ( neinclus in pretul operatiei) si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

- montarea stalpului si verificarea topografica a verticalitatii si cotelor;

- realizarea legaturii la instalatia de {laminat;

- probe, testari si punere in functiune

- realizarea umpluturii de pamant in jurul stalpului;

- curatirea zonei.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport si utilaje necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

660. Montarea stilpilor de iluminat exterior pentru parc, amenajari,etc. inclusiv a corpurilor de iluminat
(h=0,5- 1,0m) - fara stalp

Operatia cuprinde:

- asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii

operatiei;

- trasarea gropilor de fundatie pentru stalpi;

- efectnarea sapaturii de pamant pentru realizarea gropilor ;

- turnarea betonului C16/20(Bc200), in fundatia stalpului, prevazuta cu o confectie metalica de prindere a stalpului

de beton;

- transportul la locul de montaj a stalpilor de iluminat exferior metalici pentru parc, amenajari,etc., inclusiv a

corpurilor de iluminat (h = 0.5 m), { neinclus in pretul operatiei) si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

- montarea stalpului si verificarea topografica a verticalitatii si cotelor;

- realizarea legaturii la instalatia de iluminat;

- probe, testari si punere in functiune

- realizarea umpluturii de pamant in jurul stalpului,

- curatirea zonei.
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Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera i mijloace de transpg ;g'ﬁtilaje necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc
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661. Montare corp de iluminat amplasat in interior/exterior, aerian, pana Ia o inaltime de h =2.00m
(proiector, felinar, etc.) - fara precurare

Operatia cuprinde:

- asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii

operatiei;

- pregatirea si transportul la amplasament a corpului de ilominat (proiector, felinar, etc.);

- montarea corpului de iluminat;

- efectuarea probel de functionalitate.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport si utilaje necesare realizérii operafiei.

Unitatea de mdsurd: buc

662. Demontarea corpurilor de iluminat (proiector, felinar, etc.)
Operatia constd in demontarea corpurilor de iluminat de pe domeniul public si transportul 1a locul de depozitare,

precun si predare pe baza de proces verbal,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera gi mijloace de transport necesare realizérii operaiei.

Unitatea de mdsurd: buc

663. Montare corp iluminat amplasat in interior/exterior ingropat (proiector, felinar, etc) - fara procurare
Operatia cuprinde:

- asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

- pregatirea si transportul la amplasament corp iluminat;

- montarea corpului de iluminat;

- efectuarea probei de functionalitate,

Cperatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operafiei.

Unitatea de mdsurd: buc

664. Montare si procurare proiector LED pentru exterior

- procurarea proiectorului, asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de
munca necesare realizarii operatiei;

- pregatirea si transportul la amplasament proiectornlui;

- montarea proiectorulni;

- efectuarea probei de functionalitate, _

Operatia va cuprinde; materiale, manopera si mijloace de transport necesare realizarii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc
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operatiei;

- pregatirea si transportul Ia amplasament corp iluminat;
- montarea corpului de iluminat;

- efectuarea probei de functionalitate.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport, utilaje necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

666. Montarea senzorului crepuscular

Operatia consti Tn:

« procurarea senzorului, asigurarea si pregatirea echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de
munca necesare realizarii operatiei;

« pregatirea suprafetei in vederea montarii senzorului crepuscular , fixare acestuia la cotele si pivelul retelei

existente;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera gi mijloace de transport necesare realizarii operafiei.

Unitatea de mdsurd: buc

667. Montarea suportului metalic pentru fixarea corpului de fluminat - fara procurare suport
Operatia constd in:

asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;
= pregatirea suprafetei in vederea montarii suportului metalic;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera gi mijloace de transport necesare realiziirii operatiel.

Unitatea de méisuri: buc

668. Montare bec led / economic / incandescent / halogen - fara procurare bec

Operatia consti in:

*» asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

* pregatirea suprafetei in vederea montarii becului led/economic/incandescent/halogen;

Operatia va cuprinde; materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

669. Montarea fasungului - fara procurare fasung
Operatia consti In:
» asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii

operatiei;

» pregatirea suprafetei in vederea montarii fasungului;
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transpq Lty kil operajiei.

Unitatea de méisurd: buc
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670. Montarea tubului fluorescent / sau cu LED - fara procurare tub

Operatia consti in;

= asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

+ pregatirea suprafetei in vederea montarii tubului fluorescent / sau cu LED nou si fixare acestuia la cotele si

nivelul retelei existente;

Operatia va cuprinde: maieriale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realiz8rii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

671. Montarea sigurantei bipolare cu doud module de 10A /16 A - fara procurare siguranta

Operatia consti Tn:

* asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

- pregatirea suprafetei in vederea montarii si fixarea acesteia la cotele si nivelul retelei existente;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operatiel.

Unitatea de mdswrd: buc

672. Montarea sigurantei tripolare - fara procurare siguranta

Operatia consti In:

* asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

- montarea sigurantei tripolare si pregatirea suprafetei in vederea montarii propriu-zise, acestea fiind puse la
dispozitie de catre achizitor si fixare acestuia la cotele si nivelul retelei existente;

Operatia va cuprinde: materiale avxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizéirii operatiel.

Unitatea de masurd: buc

673. Montarea sigurantei MPR - fara procurare siguranta

Operatia consti in:

* asigurarea si pregatirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei;

- pregatirea suprafetei in vederea montarii propriu-zise si fixare acestuia la cotele si nivelu! retelei existente;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realiziirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

674. Montarea de cablu electric aerian sau subacvatic - fara procurare cablu
Operatia de montare, acolo unde este cazul, a cablului aerian, pentru iluminatul exterior sau a celui subacvatic, iar

folosirea unui anume tip, se realizeaza In conformitate cu prevederile projectel pi-si inde urmatoarele etape:

&
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Etape de montaj

Montarea consolelor: Se fixeazi consolele pe punctele de sprijin (stalp si clidire).

Intinderea sufei {(daci e cazul).

Tensionarea cablului: Cablul se Intinde folosind clemele de Intindere. Acesta nu trebuie s# fie extrem de tensionat
("ca o coardd de chitard"), lisdndu-se o mici "sdgeati" pentru a compensa contractia la frig.

Conectarea: Se face la capete folosind cleme de derivatie protejate impotriva umiditatii.

Metode de instalare cablu subacvatic

in tub de protectie (): Cablul se trage printr-un tub de polietilend de fnalt3 densitate (PEHD) dintr-o bucata,

Unitatea de mdsurd: ml

675. Montarea de cablu electric sub pimént pe pat de nisip - fara procurare cablu

Operatia de montare cablu electric sub pamant pe pat de nisip se realizeazd In conformitate cu dispozitiile
achizitorului si cuprinde urmétoarele etape:

¢ pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul punerii in opera,
* sapare sant;

e asternere nisip;

+ montarea cablului electric specificat.

+ Montare banda avertizoare;

® acoperire cu pamant

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare montajului, manopera.

Unitatea de mdsurd: ml

676. Montarea de cablu electric sub pimint in tub de protectie - fara procurare cablu si fub de protectie
Operatia de montare a cablului eleciric sub pimént in tub de protectie se realizeaza in conformitate cu dispozitiile
achizitorului si cuprinde urmétoarele etape:

» pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul punerii in opera,
s sapare sant: santul trebuie s fie curiiat de pietre ascutite care ar putea tiia tubul

e asternere nisip: nisipul preia tensiunile mecanice si protejeazi tubul.

e Iniroducerea cablului prin tubui de protectie.

¢ Acoperirea partiald: strat de 10-15 cm de nisip peste tub, apoi un strat subtire de pimént

* montare banda avertizoare;

s acoperire cu pamant

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare montajului, manopera.

Unitatea de mésurd: ml

677. Montat stalp de iluminat h = 8 m -fara procurare stalp

. o . N : : e I N s .
Montarea stilpilor de iluminat h = 8 m se realizeazd in conformitatg ispozitiile achixtornlui §i cuprinde
urmitoarele etape:

- trasarea gropilor de fundafie pentru stalpi;
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- efecmarea sdpiturii de pimént

- montarea stilpuolui ;

- turnare beton;

- realizarea legéiturii cu instalatia de iluminat si de impamantare;

- echiparea stalpului cu console, izolatori, separatori, descircatori, dupa caz;
- echiparea stalpului cu corpuri de iluminat;

- probe, testdri si punere in functiune;

- realizarea umpluturii de pimént in jurul stilpului;

- curdirea zonei de lucru;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport, utilaje
Unitatea de mdsurd: buc

678. Montat stalp de iluminat ext. 8m >h=>3 m -fara procurare stalp
Montarea stélpilor de ilominat ext. 8m >h=>3 m se realizeazd in conformitate cu dispozitiile achizitorului si
cuprinde urméitoarele etape:

- ftrasarea gropilor de fundatie pentru stilpi,

- efectuarea sdpéturii de pAmant

- montarea stilpului ;

- turparea betonului;

- realizarea legiturii cu instalatia de iluminat si impamantare;

- echiparea stilpului cu console, izolatori, separatori, desciircatori, dupa caz;
- echiparea stilpului cu corpuri de iluminat;

- probe, testéri si punere In functiune;

- realizarea umplutorii de pdmant Tn jurul stalpului;

- curafirea zonei de [ucry

Operatia va cuprinde; materiale, manopera, transport materiale .

Unitatea de mdsurd: buc

679, Montat contor electric pasant - fara procurare contor
Operatia de montare presupune:

- montarea contorului pasant ;

- efectuarea probei de functionalitate.

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

680. Demontat contor electric pasant
Operatia consti In demontarea contorului de pe domeniul public si; & baza de proces
verbal.

Procedura de demontare’
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Desfacerea capacelor de protectie a contorului .

Se desurnbeazd bornele si se scot conductorii pe rand.

Izolarea firelor:se izoleazd capetele firelor cu reglete (cleme Wago) sau banda izolatoare pentru a preveni

scurtcircuitele accidentale la repornirea curentului.
Scoaterea de pe siné a contorului.
Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

681. Montare Kit control central RGB - fara procurare kit

e pregatirea si fransportul la amplasament a materialelor

» montarea elementelor componente ale kitului de control in tablon,
Operatia cuprinde: manopera, material auxiliar

Unitatea de mdsurd: buc

682, Montare consola 1, 2 sau 3 brate, L.=1m - fara procurare consola

s montarea consolei cu 1 brat; 2 sau 3 brate, L=1m, cu ajutorul unei platforme autoridicatoare (fixarea consolei

pe stalp, montarea corpului de iluminat)
» efectuarea probei de functionalitate.
Operatia cuprinde: manopera, material auxiliar, utilaj

Unitatea de mdsurd: buc

683. Demontat stalpi

Operatia consti in :

e scoaterca de sub tensiune a stalpului;

s spargerea fundatiei din beton;

* demontarea stalpilor de pe domeniul public si transportul la locul de depozitare.
Operatia cuprinde: manopera, transport, utilaj.

Unitatea de mdsurd: buc

684. Demontat ministalpi
Operatia constd In :
» scoaterea de sub tensiune a ministalpului;

» spargerea fundatiei din beton;

» demontarea ministalpilor de pe domen

Unitatea de mdsurd: buc
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685. Demontat lampi
Operatia consti In demontarea lampilor si transportul Ia locul de depozitare.
Operatia cuprinde: manopera

Unitatea de mdsurd: buc

686. Demontat senzor crepuscular
Operatia consté in demontarea senzorului si transportul la locul de depozitare.
Operatia cuprinde: manopera

Unitatea de mdsurd: buc

687. Demontat felinar
Operatia constd In demontarea felinarului si transportul 1a locul de depozitare..
Operatia cuprinde: manopera

Unitatea de mdsurd: buc

688. Demontat fasung
Operatia constd in demontarea fasungului si transportul la locul de depozitare.
Operatia cuprinde: manopera

Unitatea de mdsurd: buc

689. Demontat tub fluorescent / LED
Operatia consta in demontarea tubului fluorescent si transportul 1a locul de depozitare.
Operatia cuprinde: manopera

Unitatea de mdsurd: buc

690. Demontat drosser
Operatia consti In demontarea drosser-ului si transportul la locul de depozitare.
Operatia cuprinde: manopera

Unitatea de mdsurd: buc

691. Montat drosser — fara procurare drosser
Operatia constd In montarea drosser-ului si conectarea la instalatia de iluminat.

Operatia cuprinde: manoperal/nitatea de mdsurd: buc

692. Demontat tablou electric -
Operatia constid in demontarea tabloului electric si transportul 1a locul de depozitare.
Operatia cuprinde: manopera

Unitateq de mdsurd: buc
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Operatia cuprinde:

-montare transformator,

-efectuarea probei de functionalitate.

Operatia cuprinde: manopera, material auxiliar,

Unitatea de misurd: buc

694. Montare copex metalic cu PVC Di = 10 mum - fara procurare copex
Operatia cuprinde:
-montarea tubului de protectie si fixarea acestuia;

Operatia cuprinde: manopera, material auxiliare.

Unitatea de mdisurd: ml

695. Montare copex metalic cu PVC Di = 14 mm- fara procurare copex
Operatia cuprinde:

- montarea tubului de protectie si fixarea acestuia;

Operatia cuprinde: manopera, material auxiliar.

Unitatea de mésurd: mil

696, Montare copex metalic cu PVC Di = 18 mm- fara procurare copex
Operatia cuprinde:

- montarea tubului de protectie si fixarea acestuia;

Operatia cuprinde: manopera, material auxiliar

Unitatea de mdsurd: ml

697. Montare copex metalic cu PVC Di = 20 mm - fara procurare copex
Operatia cuprinde:

- montarea tubului de protectie si fixarea acestuia;

Operatia cuprinde: manopera, material auxiliar.

Unitatea de mdsurd: ml

698, Montare copex metalic cu PVC Di = 25 mm- fara procurare copex
Operatia cuprinde:

- montarea tubului de protectie si fixarea acestuia;

Operatia cuprinde: manopera, material auxiliar

Unitatea de mdsurd: ml

ﬁ-f%arl\“a’ ﬁ‘dcu Fe copex

699. Montare copex metalic cu PVC Di=
Operatia cuprinde;

- montarea tubului de protectie si fixar
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Operatia cuprinde: manopera, material auxiliar

Unitatea de mdsurd: mi

700. Montare copex metalic cu PVC Di = 45 mm- fara procurare copex
Operatia cuprinde:

- montarea tubului de protectie si fixarea acestnia;

Operaltia cuprinde: manopera, material auxiliar

Unitatea de mdsurd: mil

701. Demontare copex
Operafia consti In:
- demontare copex si incarcarea acestuia in mijloacele de transport.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: ml

702. Montare corpuri de iluminat de urgenta - fara procurare corp de iluminat
Operatia cuprinde:

-montarea corpului de iluminat de urgenta

-efectuarea probei de functionalitate.

Operatia va cuprinde: manopera, material auxiliar

Unitatea de mdsurd: buc

703. Montare priza de impamantare din banda zincata 40x4mm pentru legare la pamant - fara procurarea
platbanda si cutie de separatie

Operatia cuprinde:

- montare banda zincata ;

- montarea cutiel de separatie;

- conectarea benzii zincate la cuiia de separatie si la electrozi;

- verificarea primara a rezistentei de dispersie.

Operatia va cuprinde: manopera, material auxiliar

Unitatea de mdsurd: ml

704. Montare electrod pentru priza de pamant 50 x 50 x 5 mm, batut in pamant la adancime 2.00 m - fara
procurare electrod impamantare

Operatia cuprinde:

- sapare groapa de montaj;

- baterea elecirodului pana la adancimea precizat

Unitatea de mdsurd: buc
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705. Montare conductor electric cupru/Al. , sectiune 1,5 - 4,0 mmp - fara procurare conductor

Operatia consti Tn asezarea pe pozitie a conductorului electric cupru/Al sectiune 1,5 - 4,0mmp in traseul din

proiectul tehnic.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd: ml

706. . Montare conductor electric cupru /Al,sectiune 6,0 - 10,0 mmp - fara procurare conductor

Operatia constd n asezarea pe pozitie a conductorului electric cupru /Al sectiune 6,0 - 10,0mmp in traseul din

proiectul tehnic.

Operatia cuprinde: manopera, transport, materialele auxiliare necesare montarii acestora.

Unitatea de méisurd: ml

707. . Montare conductor electric cupru/Al, sectiune 16,0 - 25,0mmp - fara procurare conductor

Operatia constii in asezarea pe pozitie a conductorului electric cupru/Al, sectiune 16,0 - 25,0mmp in traseul din

proiectul tehnic.

Operatia cuprinde: manopera, transport, materialele auxiliare necesare montarii acestora.

Unitatea de mdsurd: mil

708. Montare conductor electric cupru/Al, sectiune 35,0 - 50,0mmp - fara procurare conductor

Operatia consti 1n asezarea pe pozifie a conductorului electric cupru/Al, sectiune 35,0 - 50,0mmp in traseul din

proiectul tehnic.

Operatia cuprinde: manopera, transport, materialele auxiliare necesare montarii acestora.

Unitatea de mdsurd: ml

709. Montare cablu energie cupru/Al sectiune 1,5 - 10,0mmp - fara procurare cablu

Operatia constd In asezarea pe pozitie a cablului de energie din cupru/Al sectiune 1,5 - 10,0mmp in traseul din

proiectul tehnic.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd: ml

710. Montare cablu energie cupru/Al sectiune 16,0 - 25,0mmp - fara procurare cablu

Operatia constd in asezarea pe pozitie a cablului de energie din cupru/Al sectiune 16.0 - 25.0mmp in traseul din

proiectul tehnic.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd: mi

q)N\
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proiectul tehnic.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd: mil

712. Montare cablu energie cupru/Al sectiune 95,0 - 240,00 mmp - fara procurare cablu

Operatia constd In asezarea pe pozitie a cablului de energie din cupru/Al sectiune 95.0 - 240,0mmp in traseul din

proiectul tehnic.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd: ml

713. Montare intrerupator automat 100 A - 250A-fara procurare intrerupator
Operatia cuprinde:

* montare si conectare intrerupator automat 100A - 250A

» efectuarea probei de func{ionalitate.

Operatia va cuprinde: manopera, material auxiliar

Unitatea de mdsurd: buc

714. Montare intrerupator automat 300A - 400A - fara procurare intrerupator
Operatia cuprinde:

e montare si conectare intrerupator automat 300A - 400A

+ cfectuarea probei de functionalitate.

Operalia va cuprinde: manopera, material auxiliar

Unitatea de mdsurd: buc

715, Montare intrerupator automat 630 A - fara procurare intrerepator
Operafia cuprinde:

* montare si conectare intrerupator automat 630A

» efectuarea probei de functionalitate. .

Operatia va coprinde: manopera, material auxiliar

Unitatea de mdsurd: buc

716. Montare intrerupator antomat 2 - 4 — 6 A - fara procurare intrerupator
Operatia cuprinde:

* montare §1 conectare intrerupator automat 2 -4 -6 A

» efectuarea probei de functionalitate.

Operatia va cuprinde: manopera, material auxiliar

Unitatea de mdsurd: buc

717. Montare inirerzpator antomat 10 - 25A - fara procu
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Operatia cuprinde:

* montare si conectare intrerupator automat 10—~25 A
= efectuarea probei de functionalitate.

Operatia va cuprinde: manopera, material auxiliar

Unitatea de mdsurd: buc

718. Montare intrerupator aztomat 32 - 63A - fara procurare intrerupater
Operatia cuprinde:

» montare si conectare intrerupator automat 32 — 63 A

» efectuarea probei de functionalitate.

Operatia va cuprinde: manopera, material auxiliar

Unitaten de mdsurd: buc

719. Montare intrerupator antomat 100 - 125A - fara procurare intrerupator
Operatia cuprinde:

* montare si conectare intrerupator automat 100 - 125 A

» efectuarea probei de functionalitate.

Operatia va cuprinde: manopera, material auxiliar

Unitatea de mdsurd: buc

720. Montare canal cablu 25 x 60 ; 40 x 40 - fara procurare canal cablu
Operatia consti in fixarea pe pozitia din traseul din proiectul tehnic,
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport

Unitatea de mdsurd: ml

721. Montare canal cablu 60 x 100 ; 80 x 100 ; 80 x 80 - fara procurare canal cablu
Operatia consti In fixarea pe pozitia din traseul din proiectul tehnic.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport

Unitatea de mdsurd: ml

722, Montare conector cupru/aluminiu-fara procurare conector
Operatia constd In montarea conectorilor prin fixare.
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd-buc

S~mm

Operatia constd In procurarea si montarea cofig uﬁ de spnexiune) prin sertizare sau fixare prin surub,

Unitatea de mdsurd:buc
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724. Montare cap terminal - papuc inelar 25 mmp /8 - 10 mm

Operatia constl Tn procurarea si montarea conectorilor (papuci de conexiune) prin sertizare sau fixare prin surub.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport.
Unitatea de mdsurd:buc

725. Montare cap terminal - papuc inelar 35 mmp / 6 - 12 mm

Operatia consti Tn procurarea si montarea conectorilor (papuci de conexiune) prin sertizare sau fixare prin surub.

Operatia va coprinde: materiale, manopera, transport.
Unitatea de mdsurd:buc

726. Montare cap terminal - papuc inelar 120 mmp /10 - 16 mm
Operatia constd In procurarea si montarea conectorilor (papuci de conexiune) prin sertizare sau fixare prin surub.
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd:buc

727. Montare cap terminal - papuc inelar 150 mmp / 10 - 16 mm
Operatia consti In procurarea si montarea conectorilor (papuci de conexiune) prin sertizare sau fixare prin surub.
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd:buc

728. Montare cap terminal - papuc inelar 185mmp / 10 - 16 mm
Operatia constd In procurarea si montarea conectorilor {papuci de conexiune) prin sertizare sau fixare prin surub.
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd:buc

729. Montare cap terminal - papuc inelar 240 pamp / 10 - 16 mm
Operatia constd in procurarea si montarea conectoriler (papuci de conexiune) prin sertizare sau fixare prin surob.
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transpoit.

Unitatea de mdsurd:buc

730. Montat tub protectie riflat D 40 - 50mm - fara procurare tub
Operatia constd in asezarea pe pozitie a tubului rifiat in traseu] din proiectul tehnic.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport

Unitatea de mdsurd:ml
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Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport

Unitatea de mdsurd-mi

732. Montat tub protectie riflat D 110 — 160 mm - fara procurare tub
Operatia consti in asezarea pe pozitie a tabului riflat in traseul din proiectul tehnic.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport

Unitatea de mdsurd:ml

733. Montare cutie de distributie 230/400V cu 4 directii - fara procurare cutie

Operatia consti in montarea pe pozitie si conectarea aparatajului electric.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd:buc

734. Montare cutie de distributie 230/400V cu § directii - fara procurare cutie
Operatia constd In montarea pe pozitie si conectarea aparatajului electric.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd:buc

735. Montare cutie de distributie 230/400V cu 10 - 12directii - fara procurare cutie
Operatia constd in montarea pe pozitie si conectarea aparatajului electric,

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd:-buc

736. Montat / inlocuit contrapanou tablou eleciric, confectionat din tabla zincata 2mm , dimensiuni
30x50cm - fara procurare contrapanou

Operatia consté Tn montarea contrapanoului in tabloul electric, fixarea acestuia si refacerea conexiunilor electrice

interne.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport

Unitatea de mdsurd:buc

737. Montat/inlocuit contrapanou tablou electric, confectionat din tabla zincata 2mm , dimensiuni 70 x 100

cm - fara procurare contrapanou

ea acestuia si refacerea conexiunilor electrice

Al,q \

Operatia constd In montarea contrapanoului in tablul electri

oW

interne.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopers

Unitatea de mésurd:buc
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738. Montare Corp de iluminat, sursa iluminat Led, cu autotelescopul , la inaltimi > 6ml, pe consola
existenta - fara procurare corp iluminat

Operatia constd Tn montarea corpului de iluminat la inaltime.

Operatia va cuprinde: materialele auxiliare, manopera, utilaj

Unitatea de médsurd:buc

739. Demontare Corp de iluminat , sursa iluminat Led , cu autotelescopul , Ia inaltimi >6ml, de pe consola
Operatia constd Tn demontarea corpului de iluminat.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaj
Unitatea de médsurd-buc

740. Montare consola pentru corp de iluminat, de dimens (L =1,5-2 ml}, pe stalpi - fara procurare conscla
Operatia constd in montarea consolei corpului de iluminat la inaltime,
Operatia va cuprinde: materialele auxiliare, manopera, utilaj.

Unitatea de mdsurd:buc

741. Demontare consola pentru corp de ilumininat de dimensiuni (L. =1,5-2ml), de pe stalpi
Operatia constd In demontarea consolei pentru corpul de iluminat.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaj.
Unitatea de mdsurd:buc

742, Montat camera video pe stalp - fara procurare camera video
Operatia constd in montarea si racordarea camerei video, cu sistem de protectie.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd:buc

743. Instalare cablu fibra optica de exterior - fara procurare cablu din fibra optica

Operatia constd In montarea-instalarea si racordarea cablului de fibra optica, inclusiv montarea acestuia pe stalpul

de sustinere.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaj, materialele auxiliare, transport.

Unitatea de mdsurd: mi

744. Verificarea si incercarea tablourilor firidelor de distributie, cutiilor de distributie

Operatia constd in verificarea, incercarea si consemnarea eventualelor probleme constatate la tablourile electrice
din firidele sau cutiile de dj mé\ NI4
»*
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745. Montat aparataj electric ST sau PT, constructie normala sau etansa - fara procurare aparataj

Operatia consti In montarea aparatajului electric.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd:buc

746. Cablu UTP/FTP cat 6. pentru CCTV- fara procurare cablu
Operatia consti in montarea cablului pentru CCTV.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd:ml

747. Cablu electric sau semnalizare < 1,00 Kg/m, in tsb de protectie-fara procurare cablu
Operatia consti In montajul cablurilor de corenti slabi si crearea retelelor de date sau semnalizare.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd:-ml

748. Teava din polietilena pentru cond. de distributie montata in sant cu dn=pana la 63mm, imbinata prin
polifuziune - fara procurare teava

Operatia consti In montajul in sant al tevilor din polietilena, imbinarea acestora cu ajutoru! aparatulni de sudat

prin polifuziune.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd:mi

749. Teava din polietilena peniru cond. de distributie montata in sant cu dn=75mm, pana la 90mm,
imbinata prin polifuziune - fara procurare teava

Operatia consti in montajul in sant al tevilor din polietilena, imbinarea acestora cu ajutorul aparatului de sudat

prin polifuziune.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd:mil

750. Mansonare cablu JT , manson termoretractabil -fara procurare manson termoretractabil
QOperatia constd in fixarea pe cablu, efectuarea conexiunilor electrice, izolarea conexiunilor si etansarea

mansonului prin incalzire cu aer cald
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd:buc

mansonului cu aer cald
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Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd:buc

752. Repararea suprafatelor din beton aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaci,
amenajiirilor si a spatiilor de depozitare a gunoielor

Operatiunea consti in:

tdierea suprafefei deteriorate pentru obtinerea unei forme regulate;

spargerea suprafefei deteriorate;

1

refacerea stratului suport (din balast) al suprafetei In lucru (gros. 10 cm);

turnarea betonului In gros. 10 cm ;

evacuarea deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: mp

753, Repararea suprafetelor din pavele aflate in zona spatiilor verzi, parcuriler, locarilor de joaci,
amenajarilor si a spatiilor de depozitare a gunoielor - fara procurare pavaj

Operafiunea constd in:

- extragerea pavelelor deteriorate §i evacuarea acestora la marginea zonei de lucru;

- refacerea stratului suport (din nisip) al suprafefei afectate;

- montarea noflor pavele 1a acelasi nivel, de aceeasi/apropiatd nuanti si model cu cele existente ;

- evacuarea deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd: mp

754, Desfacerea elementelor prefabricate tip borduri 50x20x25 ¢cm in zona spatiilor verzi, parcurilor,
locurilor de joaci, amenajirilor

Operatia de desfacere a bordurilor cu dimensiunile 50x20x25 cm cuprinde urmétoarele etape:

- demontarea bordurilor gi depozitarea lor intr-un loc prestabilit;

- spargerea fundafiei existente;

- strAngerea si evacuarea deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru ;

- curétirea amplasamentului.

Operatia va éupn'nde: manopera.

Unitatea de mdsurd: ml

755, Montare elemente prefabricate tip borduri drepte sau de capat model 20x25 cm, longimi diferite, in
zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacsi, amenajirilor — fara procurare bordura

Operatia de montare a bordurilor se va face pe o fundafie de beton C8/10 si va cuprinde urmitoarele etape:

- s#parea fundatiei;
- prepararea betonului C8/10 san aprovizionarea gi transportarea
- transportul bordurilor 1a puncul de lucru;
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- montarea bordurilor;

- rostuirea bordurilor;

- evacuarea paméantului sipat si a deseurilor rezultate la marginea zonei de Iucru
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd: ml

756. Desfacerea bordurilor 50x10x15 cm in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaci,
amenajirilor.

Operatia de desfacere a bordurilor cu dimensiunile 50x20x25 cm cuprinde urmitoarele etape:

- demontarea bordurilor si depozitarea lor fntr-un loc prestabilit;

- spargerea fundafiei existente;

- stringerea si evacuarca deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru ;

- curdfirea amplasamenfulis,

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: mi

757. Montare elemente prefabricate tip borduri drepte sau de capat model 10x15 cm, lungimi diferite, in
zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacii, amenajirilor — fara procurare bordura

Operatia de montare a bordurilor se va face pe o fundatie de beton C8/10 si va cuprinde urmétoarele etape:

- siparea fundatiei; _

- prepararea betonului C8/10 sau aprovizionarea si transportarea la punctul de lucru;

- transportnl bordurilor 1a punctul de lucry;

- montarea bordurilor;

- rostuirea bordurilor;

- evacuarea paméntului s#pat si a deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport.
Unitatea de mdsurd: ml

758. Remontat borduri

Operatia de remontare a bordurilor se va face pe o fundatie de  beton C8/10 si va cuprinde urmétoarele etape:
- desfacerea bordurilor vechi;

- siparea fundatiei;

- prepararea betonuloi C8/10 sau aprovizionarea i transportarea la punctul de lucru;

- transportul bordurilor la punctul de lucru; |

- montarea bordurilor;

- rostuirea bordurilor;

Unitatea de mdsurd: ml
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759. Executarea de platformai betonati in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaci, amenajarilor

Operatia de executare platforma betonatd din zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joac, amenajérilor se

realizeaza In urmitoarele etape:

- marcarea suprafetei pe care se vor executa operatiile §i pregitirea stratului suport prin tndepértarea denivelarilor;

- compactarea stratului de suport;

- transportarea, asternerea si compactarea stratului de balast de 10 cm grosime ;

- asternerea hartiei kraft sau folie;

- transportarea 5i armarea cu plase STM @ 6 mm a suprafefei destinate platformei,
- transportarea si turnarea betonului de 15 cm grosime;

- evacuarea degeurilor rezultate 12 marginea zonei de lucru.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaje, transport.

Unitatea de médsurd: mp

760. Executarea aleilor din beton in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacii, amenajirilor
Executarea aleilor din beton in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joac3, amenajirilor, acolo unde este
cazul, se realizeazd in urmatoarele etape:

- transportarea §i asternerea stratului de nisip, de 5 cm grosime, pentru ruperea capilaritétii;

- pregitirea patului de fundatie (nivelarea si compactarea);

- asternerea hartiei kraft sau folie;

- transportarea, turnarea betonului , avand grosimea de 10 cm;

- evacuarea deseurilor rezultate la marginea zonei de lncru,

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: mp

761. Executarea aleilor asfaltate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacd, amenajérilor
Executarea alejlor asfaltate In zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenaj3rilor, acolo unde este
cazul, se realizeazi In urmitoarele etape:

- transportarea §i agternerea stratului de fundare de Scm grosime din balast;

pregétirea patului de fundare {nivelarea si compactarea);

- transportarea si turnarea betonului asfaltic BAS in grosime 3 cm;
- evacuarea deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
Operatia va cuprinde: materiale , manopera, utilaj, trangport .

Unitatea de mdsurd: mp

762. Desfacerea pavajului in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaci, amenajirilor

Operatia de desfacere pavaj cuprinde urmitoarele etape:

- curdtirea zonei de lucru;
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- evacuarea deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.
Operatia va cuprinde: manopera, transport,

Unitatea de mdsurd: mp

763. Refacerea pavajului cu pavele ecologice In zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaci,
amenajirilor, etc. - fara procurare pavaj
- transportarea §i asternerea stratului de nisip cu grosime de 5 cm ;

- montarea pavelelor ecologice noi sau recuperate, pe stratul de nisip si fixarea lor prin batere cu ciocanul;

- baterea la uscat cu maiul;

- rectificarea denivelarilor dupd montarea pavelelor;

- evacuarea degeurilor la marginea zonei de fucru,

Operatia va cuprinde materiale auxiliare, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd: mp

764. Executarea de paviment de diverse dimensiuni pe strat de nisip in zona spatiilor verzi, parcurilor,
locurilor de joaci, amenajirilor - fara procurare paviment

Operatia consta in:

- efectuarea sapaturilor;

- pregatirea stratului suport si asternerea si compactarea stratului de nisip;

- montarea pavimentului de orice dimensiune si fixarea sa prin batere cu ciocanul;

- rectificarea denivelarilor;

- Tmprigtierea nisipului de concasaj pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria In rosturi;

Operatia cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, utilaje necesare executarii operatiei,

transport utilaje st materiale

Unitatea de mdsurd: mp

765. Executarea de paviment de diverse dimensiuni pe strat de sapi in zona spatiilor verzi, parcurilor,
[ocurilor de joaci, amenajarilor - fara procurare paviment

Operatia consta in:

- efectuarea sapaturilor;

- pregatirea stratului suport si asternerea stratului de sapa,

- montarea pavimentului de diverse dimensiuni si fixarea lui prin batere cu ciocanul;

- rectificarea denivelarilor;

- curatirea rosturilor si umplerea cu mortar;

Operatia cuprinde: materiale auxiliare , manopera, utilaje, transport .

Unitatea de mdsurd: mp
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767. Strat de separatie din folie PYC

Operatiunea constd In procurarea si asternerea unui strat de folie PVC pentru a separa stratul suport din balast,

pamant, etc de stratul de beton turnat, piatra sparta , mozaic, etc
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport .

Unitatea de mdsurd:mp

768. Decapare suprafete asfaltate

Operatiunea consti In:

- delimitarea zonelor ce urmeaza a se decapa ;

- decaparea suprafetelor ast{el incat marginile decapate sa aibe asa numilele muchii vii;
- strangerea molozului in gramezi la marginea zonei de Tucru;

- curatirea terenului.

Operatia va cuprinde: manopera, utilaj.
Unitatea de mdsurd:mp

769. Frezare imbracaminte suprafete alei, etc.

Operafiunea constd in:

-delimitarea zonelor ce urmeaza a se freza |

-frezarea pe adancimea necesara |

-incarcarea materialului rezultat din frezare si transportul acestuia Ia o locatie stabilita de achizitor;
~curatirea terenului

Operatia va cuprinde: manopera, utilaj, transport .
Unitatea de mdsurd:mp

770. Sapatura manuala

Operatiunea consti n:

-marcarea suprafetei pe care se vor executa lucrarile de sapatura;

-executarea manuala a sapaturii, incarcarea pamantului in mijlocul de fransport;
-curatirea zonei de Iucru;

Operatia va cuprinde: manopera, .
Urniitatea de mdsurd:mc

771, Sapatura mecanizata

Operatiunea consti In:

©
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- curatirea zonei de lucru;
Operatia va cuprinde: utilaj.

Unitatea de mdsurd:mc

772. Pregatire pat drum, alei, etc

Operatiunea consti in:

- nivelarea patului drumului;

- udarea pana la obtinerea umiditatii optime de compactare ;
-~ compactarea;

- luarea probelor si efectuarea testelor;

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj.
Unitatea de mdsurd:mp

773. Strat de agregat natural - balast - fara procurare
Operaiia cuprinde asternerea manuala a agregatului balast si compactarea in straturi.
Operatia va cuprinde: manopera, transport .

Unitatea de mdsurd: mc

774. Strat de agregat natural nisip - fara procurare

Operatia cuprinde asternerea manuala a agregatului nisip si compactarea manuala in straturi.
Operatia va cuprinde: manopera, transport .

Unitatea de misurd: mc

775. Asternere nisip stabilizat cu ciment 4%

Operatia cuprinde asternerea manuala a agregatului nisip stabilizat cu ciment 4% si compactarea manuala in
straturi.

Operatia va cuprinde: material, manopera, ransport .

Unitatea de mdsurd: mc

776. Asternere strat de balast stabilizat cu ciment_ 6%

Operatia cuprinde asternerea manuala a agregatului balast stabilizat cu ciment 6% si compactarea manuala in
straturi.
Operatia va cuprinde: material, manopera, transport .

Unitatea de mdsurd: mc

777. Executat/ montat armaturi - fara procurare.a . 1
bl
1ibr'din otel betﬁﬂ.*

opera,

Operatia cuprinde fasonarea si montarea armal

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, ma
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Unitatea de mdsurd rkg

778. Executat si montat cofraj lemn/tego/placai, etc.
Operatia consti In:
- confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor precum si ungerea acestora cu decofrol;

- montarea materialelor de etansare a cofrajelor ;

verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corectuii ;

curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate.
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport .

Unitatea de mdsurd:mp

779. Cofrare elemente din beton cu forme deosebite

Operatia consti in:

- pregatirea materialelor auxilare, utilajelor, echipamentelor, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortel
de munca necesare ;

- procurarea, confectionarea, montarea si demontarea cofrajelor ;

- montarea materialelor de etansare a cofrajelor ;

- verificarea dimensiunilor si cotelor de nivel ale elementelor cofrate si efectuarea eventualelor corecturi |

- curatarea si depozitarea in santier a materialelor recuperate.

Qperatia va cuprinde: materiale, manopera, vtilaj, transport necesare realiz#rii operafiei.

Unitatea de mdsurd:mp

780. Montat plasa STM armatura - fara procurare plasa
Operatia va cuprinde montarea plasei sudate cu ochiuri 100 x100mm, © § mm.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, transport .

Unitatea de médsurd.mp

781. Armare fundatii cu plasa sarma
Operatia va cuprinde procurarea si montarea plasei sarma.
Operatia va cuprinde: materiale , manopera, transport .

Unitatea de mdsurd:mp

782, Asternere asfalt BA 8
Operatia va cuprinde:
- curatarea stratului suport;

- amorsarea suprafetelor strat de baza sau imbracaminte existenta;

Unitatea de mdsurd: mp
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783. Asternere mixtura asfaltica AB 2.

Operatia va cuprinde:

- curatarea stratului suport;

- amorsarea suprafetelor strat de baza sau imbracaminte existenta;

- procurarea si asternereafturnarea asf;tltului si compactarea acestuia.
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaje, transport materiale,

Unitatea de mdsurd: tona

784. Asternere binder BAD 25

Operatia va cuprinde:

- curatarea stratului suport;

- amorsarea suprafetelor strat de baza sau imbracaminte existenta;

- procurarea si asternerea/turnarea binderului si compactarea acestuia.
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaje, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: tona

785. Asternere beton BA 16

Operatia va cuprinde:

- curatarea stratului suport;

- amorsarea suprafetelor strat de baza san imbracaminte existenta;

- procurarea Si asternerea/turnarea asfaltului si compactarea acestuia.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaje, transport materiale.

Unitatea de mdsurd: mp

786. Asternere mixtura MASF 16

Operatia va cuprinde:

- curatarea stratului suport;

- amorsarea suprafetelor strat de baza sau imbracaminte existenta;

- procurarea si asternerea/turnare asfaltulvi si compactarea acestuia.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaje, transport materiale.
Unitatea de mdsurd: mp

787, Curatare si amorsare suprafete
Operatia va cuprinde:
- curatarea stratului suport prin periere mecanica si/sau manuala;

- suflarea suprafetelor cu ajutorul aerului sub presiune;

- amorsarea suprafetelor strat de baza manual sau mecanizat.
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Unitatea de mdsurd: mp

788. Turnare beton C6 /7.5

- procurarea, transportul si turnarea betonului C 6/7.5 in elemente de constructii, inclusiv operatia de vibrare ;
- verificarea si corectarea suprafetei si a oricarei denivelari ce depaseste tolerantele admisibile;
- protejarea betonului proaspat turnat .

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: mc

789. Turnare beton C8/ 10
- procurarea, transportul si turnarea betonului C 8/10, in elemente de constructii, inclusiv operatia de vibrare ;

- verificarea si corectarea suprafetei si a oricarei denivelari ce depaseste tolerantele admisibile;

- protejarea betonului proaspat turnat .

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: mc

790, Turnare beton C 12/ 15

- procurarea, transportul si turnarea betonului C 12/15, in elemente de constructii, inclusiv operatia de vibrare ;
- verificarea si corectarea suprafetei si a oricarei denivelari ce depaseste tolerantele admisibile;

- protejarea betonului proaspat turnat .

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: me

791. Turnare beton C 16/ 20

- procurarea, transportul si turnarea betonului C 16/20, in elemente de constructii, inclusiv operatia de vibrare ;
- verificarea si corectarea suprafetei si a oricarei denivelari ce depaseste tolerantele admisibile;
- protejarea betonuluwi proaspat furnat .

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: mc

792. Turnare beton C 187225

- procurarea, transportul si turnarea betonului C 18/22.5, in elemente de constructii, inclusiv operatia de vibrare ;

- protejarea betonului proaspat turnat .

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, tra
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Unitatea de mdsurd: mc

793. Turnare beton C 20/ 25

- procurarea, transportul si turnarea betonului C 20/25, in elemente de constructii, inclusiv operatia de vibrare ;
- verificarea si corectarea suprafetei si a oricarei denivelari ce depaseste tolerantele admisibile;

- protejarea betonului proaspat turnat .

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: mc

794, Turnare beton C 25/ 30

- procurarea, transportul si turnarea betonului C 25/30, in elemente de constructii, inclusiv operatia de vibrare ;
- verificarea si corectarea suprafetei si a oricarei denivelari ce depaseste tolerantele admisibile;

- protejarea betonului proaspat turnat .

Cperatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: mc

795, Turnare beton C 28/ 35

- procurarea, transportul si turnarea betonului C 28/35, in elemente de constructii, inclosiv operatia de vibrare ;
- verificarea si corectarea suprafetel si a oricarei denivelari ce depaseste tolerantele admisibile;

- protejarea betonului proaspat turnat .

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

. Unitatea de mdsurd: mc

796. Turnare betont C 12/ 15 in elemente de beton colorat

- procurarea, transportul si turnarea betonului C 12/15, in elemente de constructii, inclusiv operatia de vibrare ;
- verificarea $i corectarea suprafetei si a oricarei denivelari ce depaseste tolerantele admisibile;

- protejarea betonului proaspat turnat .

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd. mc

797. Turnare beton 16 / 20 in elemente de beton colorat

- procurarea, transportul si turnarea betonului C 16/20, in elemente de constructii, inclusiv operatia de vibrare ;
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Unitatea de mdsurd: mc

798. Turnare beton 18 / 22.5 in elemente de beton colorat

- procurarea, transportul si turnarea betomului C 18/22.5, in elemente de constructii, inclusiv operatia de vibrare ;
- verificarea si corectarea suprafetei si a oricarei denivelari ce depaseste tolerantele admisibile;

- protejarea betonului proaspat turnat .

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.
Unitatea de mdsurd: me

799. Turnare beton 20 / 25 in elemente de beton colorat

- procurarea, transportul si turnarea betonului C 20423, in elemente de consiructii, inclusiv operatia de vibrare ;
- verificarea si corectarea suprafetei si a oricarei denivelari ce depaseste tolerantele admisibile;
- protejarea betonului proaspat turnat .

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd: mc

800. Turnare beton in elemente de constructii urbane - fara procurare beten

- turnarea betonului de orice clasa/marca, in elemente de constructii urbane, inclusiv operatia de vibrare ;
- verificarea si corectarea suprafetei si a oricarei denivelari ce dépaseste tolerantele admisibile;

- protejarea betonului proaspat turnat .

Operatia va cuprinde:manopera, utilaj.

Unitatea de mdsurd: mc

801. Amenajare suprafete cu pietris margaritar - fara procurare pietris

Operatia consta in amenajarea terenului cu pietris margaritar in conformitate cu planurile peisagistice.
Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de mdsurd: mp

802. Montat camin prefabricat de vizitare pentru canalizare pluviala - fara procurare camin

Operatia consta in:

executare sapatura, inclusiv sprijinirile necesare;

evacuare excedent pamant in zonele de depozitare;

- montare camin prefabricat la cota, pe strat de balast;

conectarea caminutui la conducte apa/canal/electrice;

realizarea umpluturilor cu material local;

Unitatea de mdsurd: buc
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803. Montat guri de scurgere - fara procurare gura de scurgere si fara rama cu gratar

Operatia consta in:
« executare sapatura, inclusiv sprijinirile necesare;
» evacuare excedent pamant in zonele de depozitare;

« montarea gurii de scurgere la cota;

» montarea piesei speciale de legatura beton — PVC, pentru racordul gurii de scurgere la caminul de vizitare

+ realizarea umpluturilor cu material local;

* montare rama cu gratar ;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijleace de transport necesare realizirii operatiel.

Unitatea de mdsurd: buc

804. Montat Racord PVC - KG cu diam .200 x 4,5 mm pentru racordarea gurii de scurgere - fara procurare

racord
Operatia consta in:
« transportul la amplasament a conductelor cu D=200;
* pozarea conductelor siimbinarea lor
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje .

Unitatea de mdsurd: ml

805. Montat banda (grila) de semnalizare pentru instalatii subterane
Operatia consta in:
« procurare si transport la amplasament banda de semnalizare
« montare banda de semnalizare
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transpott .

Unitatea de mdsurd: ml

806. Transport pamant cu roaba la 30m
Operatia va cuprinde: manopera necesare realizarii operatiei.

Unitatea de mdsurd: tona

807. Incarcare manuala in aute pamant si moloz
Operatia va cuprinde: manopera necesara realizirii operatiei.

Unitatea de mdsurd: tona

808, Descarcare manuala in anto pamant si moloz
Operatia va cuprinde: manopera necesara realizirii operatiel.

Unitatea de mdsurd: tona
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Operatia va cuprinde: manopera necesara realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: tona

810. Incarcare in auto materiale cu incarcator frontal
Operatia va cuprinde: manocpera necesara realizérii operatiei.

Unitatea de mdsurd: mc

811. Descarcarea materialelor— usoare si marunte prin aruncare auto sau teren
Operatia va cuprinde: manopera necesara realizirii operafiei,

Unitatea de mdsurd: tona

812. Transport diverse materiale prin purtare directa
Operatia va cuprinde: manopera necesara realizéirii operatiei de transport materiale pe distante scurte..

Unitatea de mdsurd: tona

813. Transport materiale cu auto pe distanta de 5 km
Operatia va cuprinde transportul rutier al materialelor pe distanta precizata de achizitor..

Unitatea de mdsurd: tona

814. Transport materiale cu auto pe distanta de 10 km
Operatia va coprinde transportul rutier al materialelor pe distanta precizata de achizitor..

Unitatea de mdsurd: tona

815. Transport materiale cu auto pe distanta de 15 km
Operatia va cuprinde transportul rutier al materialelor pe distanta precizata de achizitor..

Unitatea de mésurd: tona

816. Transport materiale cu auto pe distanta de 20 km
Operatia va cuprinde transportul rutier al materialelor pe distanta precizata de achizitor..

Unitatea de mdsurd: tona

817. Reparatii fisuri si crapaturi in elemente de constructii
Operatiunea consta in

- impreimuirea zonei de lucru si curatarea suprafetelor fisurate
- repararea fisurilor cu mortar adeziv

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport .

Unitatea de mdsurd:ml
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Operatiunea consta in

- imprejmuirea zonei de lucru

- curatarea suprafetelor

- refacere rosturi prin colmatare cu mastic bituminos
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, transport .

Unitatea de mdsurd:ml

819. Asternere geotextil

Operatiunea consta in:

- procurare si asternerea stratului de geotextil

Caracteristicile geotextilului rebuie $8 corespundi prevederilor din projectul tehnic.
Operalia va cuprinde: manopera, material, transport

Unitatea de mdsurd:mp

820. Strat geocompozit

Operatia consta in:

- procurarea si transportul geocompozitului la santier;
- punerea in opera (asternerea) geocompozitului;
Operatia va cuprinde: manopera, material, transpost .

Urnitatea de mdsurd:mp

821. Asezare / ridicare la cota rasuflatori de gaze

Operatia consta in:

- spargerea betonului / asfaltului dupa caz

- montarea si alinierea rasuflatorii la linia caii de acces

- turnarea betonului /asfalt

Operatia va cuprinde: materiale necesare realizarii operatiei, manopera,transport materiale.

Unitatea de mdsurd:buc

822. Asezare /ridicare la cota capace camine

Operatia consta in:

- spargerea betonului / asfaltului dupa caz

- ridicarea cotei capacului de camin prin zidarie de caramida sau montarea inelului de beton
- asezarea la cota a capacului

Operatia va cuprinde: materiale necesare realizarii operatiei, manopera,transport materiale.

Unitatea de mésurd: -buc

Operatia consta in
- spargerea betonului / asfaltului dupa caz
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- ridicarea cotei gurilor de scurgere prin zidarie de caramida sau montarea inelului de beton

- asezarea la cota a capacului

QOperatia va cuprinde: materiale necesare realizarii operatiei, manopera, transport materiale,

Unitatea de mdsurd:buc

824. Aplicat substante de impermeabilizare

Operatia consta In:

- spalarea si curatirea suprafetelor;,

- aplicarea unei substante de protectie 0,2 1/mp

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transpert.

Unitatea de mdsurd:mp

825. Montat Blocuri din beton/piatra naturala cu inaltimea de 50 em, latimea de 30 cm si lungimea cuprinsa

intre 50-100cm - fara procurare
Operalia constd Tn transportul 1a locul de montaj si montarea, cu ajutorul utilajelor, a diverselor modele de blocuri
din beton sau piatra naturala, pe o fundatie existenta.
Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare montajulni, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd:ml

826. Compactare umplutura , in straturi de 15-25 cm

Operatia de compactare uniplutﬁri cuprinde urmitoarele etape:

- intinderea si nivelarea stratului pentru umplutura (balast, pamant, etc...) astfel incat acesta sa nu depaseasca
grosimea de 25 cm;

- compactarea stratului se va face cu ajutorul compactorului mecanic pe pneuri, prin treceri succesive pe intrega
suprafata, Respectarea umniditatii necesare se va face, cand este cazul, prin ndarea straturilor de compactat;

- dupa terminarea compactarii unui strat se poate trece la efectuarea probelor de tasare sau la urmatoarea etapa

tehnologica; _
Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaje, transport

Unitatea de mdsurd:me

827. Montat Caramida decorativa pentru interior si exterior- manopera

Operatia consti In transportul 1a locul de montaj si montarea {manopera de montaj) diverselor modele de
caramida decorativa, aparenta, (pentru interior sau exterior), pe pereti.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare montajului, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd:mp

828. Montat elemente liniare din beton prefabricat armat avand grosimea de pana la 30 cm si inaltimea de
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Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare montajului, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd-mi

829. Chituirea si rostuirea zidariei din piatra

Operatia constd in procurarea si transportul materialelor auxiliare, necesare realizarii lucrarii si va cuprinde
urmitoarele etape:

- curatirea suprafetelor;

- procurarea chitului i chituirea rosturilor;

- evacuarea deseurilor rezultate la marginea zonei de lucru.

Se vor respecta cotele si aliniamentele modelelor, conform indicatiilor din proiectele tehnice.

Operatia va cuprinde: materiale necesare, manopera, transport.

Unitatea de mdsurd:mp

830, Protectie hidrefuga la cuve, rezervoare, bazine cu solutie de impermeabilizare elastica, bicomponenta
Protectia hidrofuga pentru cuve, rezervoare sau bazine se realizeaza cu o solutie de impermeabilizare elastica,
bicomponenta si este compusa dintr-un mortar bicomponent pe baza de ciment (ce contine agregate selectionate
cu granulatie fina si aditivi speciali) si polimeri sintetici. Cand cele doua componente sunt amestecate, se obtine o
pasta fluida ce va fi aplicata, chiar si pe suprafete verticale, la o grosime de pana la 2 mm, intr-un singur strat.
Mortarul trebuie sa aiba o aderenta foarte buna pe toate suprafetele din beton, pe tencuieli, pe placaje

ceramice sau placi din marmura existente, Conditia obligatorie este ca suportul sa fie curatat, compact si sanatos.
Mortarul pe baza de ciment, bicomponent, trebuie sa ramana flexibil la temperaturi foarte joase (-20°C) si sa fie
rezistent la razele UV.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurdi:=ml

831. Montat parapet din dale din piatra compozita — fara procurare dale

Consta in:

- trasarea cotelor;

- asezarea la pozitie a pieselor din caramida/blocheti/compozit

- prinderea cu agrafe metalice de structura metalica realizarea armarii cu fier befon sau plasa STM
- turnare beton de legatura/consolidare in spatele/interiorul pieselor (dupa caz);

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operaiei.

Unitatea de mdsurd:ml

832. Taiere cu masina cu disc diamant beton si asfalt
Operatia constd in procurarea materialelor (consumabilelor) necesare — in funetie de suprafata care trebuie taiata,

transportul la lucrare, utilajul pentru tatere, de tip MTR si executia (manopera).Se, vor respecta adancimile de

taiere, cotele si aliniamentele din proiectele tehnice. @0 MAN/,q
*

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare (consumabile) necesare exgcutiei Iu utilaj, transport.

Unitatea de méisurd:mi
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833. Executie platforma din beton amprentat

Operatia constd in procurarea materialelor ( beton minim C18/22.5, aditivi, coloranti, etc. ), utilajelor (inclusiv
matritele pentru model), transportul acestora la lucrare, precum si manopera. Se vor respecta adancimile de
turnare, cotele, modelele si aliniamentele din proiectele tehnice. Pretul include si taierea rosturilor, sigilarea
acestora cu snur de cauciuc sau de silicon, protejarea ulterioara a betonului cu lac, pentru a preveni degradarea
acestuia.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.
Unitatea de mdsurd:mp

834. Elicopterizare suprafete din beton

Operatia consti in procurarea materialelor auxilare (aditivi, coloranti, etc. - in functie de culoarea aleasa de
achizitor), utilajele, transportul acestora la lucrare, precum si manopera. Se vor respecta cotele si aliniamentele
din proiectele tehnice. Pretul include si taierea rosturilor, sigilarea acestora cu snur de cauciuc si protejarea
ulterioara a betonului cu lac. Nu este inclusa armarea sau pretul betonului din platforma sau suprafata care va fi
supuse procedurii de elicopterizare.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de mdsurd:mp

§35. Punere in functiune - fantani de complexitate mica, conform specificatii anexate

Punerea in func{iune a fantanilor se va executa pentru fiecare locafie in parte si constd in efectuarea urmatoarelor
operatii:

- punerea sub presiune a fantanilor ;

- verificarea functionalititii acestora;

- identificarea eventualelor defectiuni ;

- reglarea robinetilor, etc

- curatare, reparare si vopsire;

- intretinere si igienizare chepenguri de acces si capace de aerisire;

- curatarea pompei de depuneri calcaroase ;

- verificarea functionarii pompelor si a electromotorului, a instalatiei electrice, a sondei de nivel, a etanseitatii
instalatiei;

- curatare si montare filtre;

- proba de functionare in regim normal;

- alte operatii necesare pentru punerea in functiune.

Operatia va coprinde: manopera, materiale auxiliare si utilajele necesare realizarii operatiei

Unitatea de mdsurd: buc
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Operatia va cuprinde:

- golirea bazinului, a instalatiei hidraulice;

- deconectarea instalatiei electrice de alimentare;
- demontare ajutaje si depozitare;

- verificare periodica si ocazionala

- izolare capete de conducte

- orice alte operatii pentru frecerea in conservare,

Operatia va cuprinde: manopera si utilajele necesare executarii operatiei.

Unitatea de mdsurd. buc

837. Intretinere - fantani de complexitate mica, conform specificatii anexate

Intretinerea fantanilor se va executa pentru fiecare locatie gi constd 1n efectuarea urmétearelor operatii:

- pentru instalatia hidraulica: coratare filtre de aspiratie, duze, tratarea chimica a apei, intretinerea si igienizarea
statiilor de pompare, verificare etanseitate instalatie, actionarca robinetilor pentru ruperea depunerilor de calcar.
Curatarea cu produse specializate pentru indepartarea depunerilor de materiale minerale si pentru impiedicarea
dezvoltarii algelor.

- pentru instalatia electrica: verificare pericdica a pompelor, reglare automate, verificare sonda nivel, inlocuire
becuri arse.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera

Unitatea de méisurd: buc

838. Supraveghere - fantani de complexitate mica, conform specificatii anexate

Operatia consta in supravegherea modului de functionare & fantanilor, astfel incat acestea sa corespunda scopului
pentru care an fost amplasate. In cazul in care se vor constata neconformitati, acestea se vor raporta caire
departamentele specializate in vederea efectuarea de reparatii corespunzatoare.

Operatia va cuprinde: manopera
Unitatea de mdsurd: buc

839, Punere in functivne - fantani de complexitate medie, conform specificatii anexate

Punerea In functiune a fantanilor se va executa pentru fiecare locatie in parte i constél in efectuarea urmétoarelor
operafii:

- punerea sub presinne a fantanilor ;

- verificarea functionalitfii acestora;

- identificarea eventualelor defectiuni ;

- reglarea robinetiler, etc

- curatare, reparare si vopsire;

@0 MAN/

erisire; *

- intretinere si igienizare chepenguri de acces si capace de
- curatarea pompei de depuneri calcaroase ;
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- verificarea functionarii pompelor si a electromotorului, a instalatiei electrice, a sondei de nivel, a etanseitatii
instalatiei;

- curatare si montare filire;

- proba de functionare in regim normal;

- alte operatii necesare pentru punerea in functiune.

Operatia va cuprinde: manopera, materiale auxiliare si utilajele necesare realizarii operatiel

Unitatea de mdsurd: buc

840. Trecere in conservare - fantani de complexitate medie, conform specificatii anexate
Operatia va cuprinde:

- golirea bazinului, a instalatiei hidraulice;

- deconectarea instalatiei electrice de alimentare;

- demontare ajutaje si depozitare;

- verificare periodica si ocazionala ;

- izolare capete de conducte

- orice alte operatii pentni trecerea in conservare.

Operatia va cuprinde: manopera si utilajele necesare executarii operatiei.
Unitatea de mdsurd: buc

841. Intretinere - fantani de complexitate medie, conform specificatii anexate

Intretinerea fantanilor se va executa pentru fiecare locatie si constd In efectuarea urmitoarelor operafii:

- pentru instalatia hidraulica: curatare filtre de aspiratie, duze, tratarea chimica a apei, intretinerea si igienizarea
stattilor de pompare, verificare etanseitate instalatie, actionarea robinetilor pentru ruperea depunerilor de calcar.
Curatarea cu produse specializate pentru indepartarea depunerilor de materiale minerale si pentru impiedicarea
dezvoltarii algelor. ‘

- pentru instalatia electrica: verificare periodica a pompelor, reglare automate, verificare sonda nivel, inlocuire
becuri arse.

Operatia va cuprinde: materiale, manopera

Unitatea de mdsurd: buc

842, Supraveghere - fantani de complexitate medie, conform specificatii anexate

Operatia consta in supravegherea modului de functionare a fantanilor, astfel incat acestea sa corespunda scopului

Operatia va cuprinde: manopera

Unitatea de mdsurd: buc
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843, Punere in functiune - fantani de complexitate mare, conform specificatii anexate

Punerea in functivne a fantanilor se va executa pentru fiecare locatie in parte i consté in efectuarea urmétoarelor
operatii:

- punerea sub presiune a fantanilor ;

- verificarea functionalitiiii acestora;

- identificarea eventualelor defectiuni ;

- reglarea robinetilor, etc

- curatare, reparare si vopsire;

- intretinere si igienizare chepenguri de acces si capace de aerisire;

- curatarea pompei de depuneri calcaroase ;

verificarea functionarii pompelor si a clectromotorului, a instalatiei electrice, a sondei de nivel, a ctanseitatii
instalatiei;

- curatare si montare filtre;

- proba de functionare in regim normal;

- alte operatii necesare pentru punerea in functivne.

Operatia va cuprinde: manopera, materiale auxiliare si utilajele necesare realizarii operatiei

Unitatea de mdsurd: buc

844. Trecere in conservare - fantani de complexitate mare, conform specificatii anexate
Operatia va cuprinde:

- golirea bazinului, a instalatiei hidraulice;

- deconectarea instalatiei electrice de alimentare;

- demontare ajutaje si depozitare;

- verificare periodica si ocazionala ;

- izolare capete de conducte

- orice alte operatii pentru trecerea in conservare.

Operatia va cuprinde: manopera si utilajele necesare executarii operatiei.

Unitatea de mdsurd: buc

845. Intretinere - fantani de complexitate mare, conform specificatii anexate

Intretinerea fantanilor se va executa pentru fiecare locatie si constd in efectnarea urmétoarelor operatii:

- pentru instalatia hidraulica: curatare filtre de aspiratie, duze, tratarea chimica a apei, intretinerea si igienizarea
statiilor de pompare, verificare etanseitate instalatie, actionarea robinetilor pentru ruperea depunerilor de calcar.

Curatarea cu produse specializate pentru indepartarea depunerilor de materiale minerale si pentru impiedicarea

dezvoltarii algelor.

- pentru instalatia electrica: verificare periodica a pompeler, reglare autos yla nivel, inlocuire

becuri arse.
Operatia va cuprinde: materiale, manopera
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Unitatea de mdsurd: buc

846. Supraveghere - fantani de complexitate mare, conform specificatii anexate

Operatia consta in supravegherea modului de functionare a fantanilor, astfel incat acestea sa corespunda scopului
pentru care au fost amplasate. In cazul in care se vor constata neconformitati, acestea se vor raporta catre
departamentele specializate in vederea efectuarea de reparatii corespunzatoare

Operatia va cuprinde: manopera
Unitatea de mdsurd: buc

847. Montat prelata de protectie -fara procurare prelata

Operatia consta in montarea prelatei de protectie peste diverse obiescte de mobilier urban.
Operatia va cuprinde: manopera

Unitatea de mdsurd: mp

848. Montat folie de plastic de protectie, inclusiv folia

Operatia consta in procurarea si montarea foliei de plastic de protectie peste diverse obiescte de mobilier urban.

Operatia va cuprinde: material, manopera
Unitatea de mdsurd: mp

849. Demontat protectie din folie/prelata
Operatia consta in demontarea foliei/prelatei de protectie peste diverse obiescte de mobilier urban.
Operatia va cuprinde: manopera

Unitatea de mdsurd: mp

850. Spalat suprafete constructii urbane
Operatia consta in spalarea suprafetelor cu substante de curatare.
Operatia cuprinde: manopera, utilaj, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei.

Unitatea de mdsurd: mp

851. BALLAMALE USA INSULA ECOLOGICA - MONTARE

Operatia consta in:

Pregitirea suprafetelor: Curitarea si pregatirea zonelor pe cadrul metalic si pe ugd unde urmeazi si fie fixate
balamalele.

Alinierea si marcarea: Pozitionarea balamalelor (noi sau refolosite) conform i nice pentru a
asigura o deschidere fluid.
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Reglajul final: Ajustarea balamalelor pentru a evita frecarea usii de structurd sau de sol si pentru a asigura
inchiderea corecti, esentiald pentru sistemul de blocare digital.

Operatia cuprinde: materiale auxiliare, manopera

Unitatea de mdsurd: buc

852. STALP USA INSULA ECOLOGICA STANGA - MONTARE

Operatia consta in:

Pregétirea zonei: Se verifici si se curdtd suprafetele/zonele unde urmeaza si fie amplasati stilpii pentru usile
insulelor ecologice (stAnga).

Alinierea si pozitionarea: Stélpii noi se monleazi pe pozitie.

Operatia cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd: buc
O

853. SURUBURI ,SAIBE ,PIULITE-SET-MONTARE

Operatia consta in pregatirea suprafetelor/ zonelor unde urmeaza a fi montate suruburi, saibe, piulite pentru
insulele ecologice

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizirii operatiei

Unitatea de mdsurd: buc

854. MANER EXTERIOR.USA INSULA ECOLOGICA - MONTARE

Operatia consta in:
Pregitirea suprafetei: Curitarea §i degresarea zonelor de pe usd unde urmeazi si fie aplicat manerul.
Alinierea pe pozitie: Identificarea punctelor de prindere prestabilite in structura usii metalice.

Cﬁ"'l Fixarea mecanicd: Realizarea tuturor operatiilor de prindere (fnsurubare sau nituire, dupi caz) in conformitate cu
specificatiile din proiectul tehnic al producitorului.

Verificarea functionald: Testarea méinerulvi pentru a asigura o deschidere facild, esentiald pentru utilizatori, care
trebuie $A ridice si 54 mentind minerul pe durata deversérii deseurilor”

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizarii operatiei

Unitatea de mdsurd: buc

855. USA METAL INSULA ECOLOGICA CU BROASCA-MONTARE

Operatia consta in: Pregétirea zonei: Se verifici §i se curfitd suprafetele/zonele unde urmeaza sa fie amplasati
stélpii pentru ugile insulelor ecologice (stdnga).
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Unitatea de mdsurd: buc

856. INLOCUIRE AX MANER USA INSULA ECOLOGICA - MONTARE

Operatia consta in:
Pregitirea suprafetei: Curdtarea zonei unde urmeazi si fie montate noile axe pentra a asigura o fixare corecti.

Demontarea ménerului vechi: Slabirea suruburilor de fixare ale rozetei sau sildului si extragerea axului
defect/uzat.

Alinierea noului ax: Introducerea axului patrat nou prin broasca usii §i alinierea acestuia cu orificiul manerului.

Fixarea si verificarea: Montarea ménerelor pe noul ax si stringerea suroburilor, urmati de testarea functionrii
(asigurarea cd usa se deschide si se Inchide féra rezistentd)"

Operatia cuprinde: materiale auxiliare, manopera

Unitatea de mdsurd: buc

857. CONTROLER CU TASTATURA - MONTARE

Operalia cuprinde: fixarea cititorul/tastaturii pe cadrul metalic al insulei folosind punctele de ancorare pre-
existente, tastatura permite introducerea de coduri de acces pentru utilizatorii,

Operatia cuprinde: materiale auxiliare, manopera

Unitatea de mdsurd: buc

858. YALA ELECTROMAGNETICA - MONTARE

Operatia cuprinde:

Pregatirea suprafetei: Verificarea si decuparea zonelor de pe usile metalice conform proiectului tehnic.
Fixarea mecanicd: Montarea propriv-zisé a yalei si a contraplacii (boltului) pe tocul usii.

Cablarea: Conectarea la sursa de alimentare §i 1a unitatea centrald de control acces a insulei.
Configurarea; fnrolarea cartelelor de acces si testarea timpului de deschidere (recomandat sub 3 secunde)"
O_perat,:ia cuprinde: materiale auxiliare, manopera,

Unitatea de mdasurd: buc

859. SURSA ALIMENTARE 12V/3A - MONTARE

Operatia cuprinde:

Pregitirea zonei: Identificd spatiul tehnic protejat (de reguld o casetd metalicd interioard) unde va fi fixata sursa
pentru a fi feritd de intemperii si vandalism.

Conectarea la retea ;
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Unitatea de mdsurd: buc
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860. PANOU DECORATIV INSULE - MONTARE

Operatia consta in: pregatirea suprafetelor/ zonelor unde urmeaza a fi montate panourile decorative ale insulelor
ecologice, realizarea tuturor operatiilor de montare pe pozitie a celor noi sau refolosite, in conformitate cu proiectele
tehnice, in locatiile si in conformitate cu solicitarile/ comenzile beneficiarului.

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare.

Unitatea de mdsurd: buc

861. STALP 60X60 PENTRU PANOURI-MONTARE

Operatia consta in pregatirea suprafetelor/ zonelor unde urmeaza a fi montat stalpii de 60*60 mm (pentru panourile
decorative ale insulelor ecologice), realizarea tuturer operatiilor de montare pe pozitie a celor noi, in conformitate
cu proiectele tehnice, in locatiile si in conformitate cu solicitarile/ comenzile beneficiarnlui.

Operatia cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd: buc

862. STALP 60X30 PENTRU PANOURI - MONTARE

Operatia consta in pregatirea suprafetelor/ zonelor unde urmeaza a fi montati stalpii de 60*30 mm (pentru panourile
decorative ale insulelor ecologice), realizarea tuturor operatiilor de montare pe pozitie a celor noi , in conformitate
cu proiectele tehnice, in locatiile si in conformitate cu solicitarile/ comenzile beneficiarului.

Operatia cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de masurd: buc

863. BROASCA PENTRU USA INSULA ECOLOGICA - MONTARE

Operatia consta in pregalirea suprafetelor/ zonelor unde urmeaza a fi montate broastelor pentru usile insulelor
ecologice, realizarea tuturor operatiilor de montare pe pozitie a celor noi, in conformitate cu proiectele tehnice, in
locatiile si in conformitate cu solicitarile/ comenzile beneficiarului.

Operatia cuprinde: materiale auxiliare, manopera

Unitatea de mdsurd: buc

864. CILINDRU YALA - MONTARE

Operatia consta in pregatirea suprafetelor/ zonelor unde urmeaza a ft montati cilindrii yalelor insulelor ecologice,
realizarea tuturor operatiilor de montare pe pozitie a celor noi, in conformitate cu proiectele tehnice, in locatiile si
in conformitate cu solicitarile/ comenzile beneficiarului.

Operatia cuprinde: materiale auxiliare, manopera

Unitatea de mdsurd: buc

865. MANER INTERIOR USA INSULA ECOLOGICA -

Operatia consta in
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Pregitirea suprafetei: Se verificd i se curét¥ zona de montare de pe interiorul usii pentru a asigura o fixare
corecti.

Alinierea i pozitionarea: Ménerul se pozitioneazi conform orificiilor preexistente sau marcajelor din proiectul
tehnic.

Fixarea mecanica: Se realizeaza prin Ingurubare, asigurindu-vi ci mecanismul de actionare este corect introdus
in broasci,

Verificarea functiondrii: Dup# montaj, se testeazi deschiderea manuali
Operatia cuprinde: materiale auxiliare, manopera

Unitatea de médsurd: buc

866. BUTON FIX USA INSULA ECOLOGICA - MONTARE

Operatia consta in pregatirea suprafetelor/ zonelor unde urmeaza a fi montati butonii insulelor ecologice, realizarea

tuturor operatiilor de montare pe pozitie a celor noi, in conformitate cu proiectele tehnice, in locatiil si in
conformitate cu solicitarile/ comenzile beneficiarului.

Operatia cuprinde: materiale auxiliare, manopera

Unitatea de méisurd: buc

867. CAPAC PATRAT 60X60-MONTARE

Operatia consta in pregatirea suprafetelor/ zonelor unde urmeaza a fi montate capacele 60%60 la insulelor ecologice,

realizarea tuturor operatiilor de montare pe pozitie a celor noi, in conformitate cu proiectele tehnice, in locatiile si
in conformitate cu solicitarile/ comenzile beneficiaralui.

Operatia cuprinde: materiale anxiliare, manopera

Unitatea de mdsurd: buc

868. CAPAC DREPTUNGHIULAR 60X30 - MONTARE

Operatia consta in pregatirea suprafetelor/ zonelor unde urmeaza a fi montate capacele 60%30 la insulelor ecologice,

realizarea tuturor operatiilor de montare pe pozitie a celor noi, in conformitate cu proiectele tehnice, in locatiile si
in conformitate cu solicitarile/ comenzile beneficiarului.

Operatia cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de méisurd: buc

869. Inlocuire gura de scurgere

Operatia consta in demontarea/ desfacerea elementului vechi , pregatirea suprafetelor/ zonelor unde urmeaza a fi
montate gurlle de scurgere, reahzarea tuturor operatu]or de montare pe pozme a celor noi, in conformitate cu

Unitatea de méisurd: buc
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870. Inlocuire teava PP 50mm

Operatia consta in demontarea/ desfacerea tevii deterioarate, pregatirea suprafetelor/ zonelor unde nrmeaza a fi
montate tevile cu diam de 50 mm , realizarea tuturor operatiilor de montare pe pozitie a acestora, in conformitate
cu proiectele tehnice, in locatiile si in conformitate cu solicitarile/ comenzile beneficiarului. Operatia cuprinde:
materiale avxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd: m

871. Desfundare teava PP 50mm

Operatia consta in desfundarea mecanica sau cu presiune a tevilor de PP diam 50 mm in locatiile si in conformitate
cu solicitarile/ comenzile beneficiarului, Operatia cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd: m

872. Desfundare teava PP 110mm

Operatia consta in desfundarea mecanica sau cu presiune a tevilor de PP diam 110 mm in locatiile si in conformitate
cu solicitarile/ comenzile beneficiarului. Operatia cuprinde: materiale auxiliare, manopera.

Unitatea de mdsurd: m

873. Demontare/remontare panouri din tabla perforata

Operatia consta in demontarea panourilor, pregatirea suprafetelor/ zonelor unde urmeaza a fi montate noile
panourile din tabla perforata, realizarea tuturor operatiilor de montare pe pozitie a celor noi, in conformitate cu
proiectele tehnice, in locatiile si in conformitate cu solicitarile/ comenzile beneficiarului.

Operatia coprinde: materiale auxiliare, manopera,

Unitatea de mdsurd: mp

874. Indreptare panouri din tabla perforata inclusiv stalpi de sustinere

Indreptarea panourilor din tabld perforatd si a stélpilor de sustinere cuprinde pregétirea suprafetelor, demontarea
elementelor afectate, aplicarea tehnicilor de redresare §i remontarea acestora. Operatia cuprinde: materiale auxiliare,
manopera.

Unitatea de mdsurd: mi

875. TRANS AUTO BETOND =10 KM

Operatia consta in transportul beton in autovehicule specializate la o distanta de maxim 10 km de la statia de
incarcare/ furnizare. Operatia cuprinde : utilaj si transport. Nu este inclus betonul.

Unitatea de mésurd:to

876. VERIFICAREA INTEGRITATIL, FUNCTIONARII ST CONSTATARE DEFICIENTE LA INSULE
ECOLOGICE

Deplasare unei echipe din parte prestatorului la fiecare insula ecologica j
interventie la nivelul insulelor ecologice,
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Unitatea de mdsurd:buc

877. TEAVA PP/PVC, DIAMETRUL = 160 MM- fara procurare teava

Ogperatia consté in:
-pregitirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera;

-pregitirea suprafetelor, imbinarea si montarea tevilor din PP/PVC cu D = 160 mm, in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de citre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realiz3rii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de misuri; ml

878. TEAVA PP/PVC, DIAMETRUL = 200MM-fara procurare teava

Operatia consti in:
-pregilirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera;

-pregitirea suprafetelor, imbinarea si montarea tevilor din PP/PVC cu D = 200 mm, in conformitate cu specificatiile
puse la dispozitie de ctre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice |

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizirii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mésurd: ml

879. MONTARE PIESE LEGATURA PP/PVC 2 IMBINARI D=110-125MM - FARA PROCURARE
PIESE

Operatia consti Tn:
-pregétirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera;

-pregatirea suprafetelor, imbinarea si montarea pieselor de legatura din PP/PVC cu D = 110-125mm, in conformitate
cu specificatiile puse la dispozitie de citre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale avxiliare necesare realizirii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de misuri: buc

880, MONTARE PIESE LEGATURA PP/PVC 2 IMBINARI D=160 MM - FARA PROCURARE PIESE

Operatia consta fn:
-pregitirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera;

-pregitirea suprafefelor, imbinarea si montarea pieselor de legatura din PP/PVC cu D = 160mm, in conformitate

Unitatea de masurd: buc .
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881. MONTARE PIESE LEGATURA PP/PVC 2 IMBINARI D=200MM - FARA PROCURARE PIESE

Operatia consti in:
-pregitirea si transportu] materialelor pana la locul punerii in opera;

-pregilirea suprafeielor, imbinarea si montarea pieselor de legatura din PP/PVC cu D = 200mm, in conformitate
cu specificatiile puse 1a dispozitie de citre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizérii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de misuri: buc

882. MONTARE PIESE LEGATURA PP/PYC 2 IMBINARI D=250MM - FARA PROCURARE PIESE
Operatia consta in;

-pregitirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera;

-pregitirea suprafetelor, imbinarea si montarea pieselor de legatura din PP/PVC cu I = 250mm, in conformitate
cu specificatiile puse la dispozitie de citre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mésuré: buc

883. MONTARE PIESE LEGATURA PP/PVC 3 IMBINARI D=110-125MM - FARA PROCURARE
PIESE

Operatia consta In:
-pregitirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera;

-pregitirea suprafetelor, imbinarea si montarea pieselor de legatura cu trei imbinari din PP/PVC cu D = 110-125
mm, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de cHtre achizitor si cu respectarea standardelor si
normativeler tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizérii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de misuri: buc

884. MONTARE PIESE LEGATURA PP/PVC 3 IMBINARI D=160MM - FARA PROCURARE PIESE

Operatia constd Tn:
-pregitirea si transportul maierialelor pana la locul punerii in opera;

-pregitirea suprafetelor, imbinarea si montarea pieselor de legatura cu trei imbinari din PP/PVC cu D = 160mm,
in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de c#tre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor
tehnice .

Operatia va cuprinde; materiale auxiliare necesare realizirii operafiei,

Unitatea de misura: buc
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885. MONTARE PIESE LEGATURA PP/PVC 3 IMBINARI D=200MM - FARA PROCURARE PIESE

Operatia constd In:
-pregitirea si (ransportul materialelor pana la locul punerii in opera;

-pregitirea suprafetelor, imbinarea si moniarea pieselor de legatura cu trei imbinari din PP/PVC cu D = 200mm,

in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de citre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor
tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizirii operatici, manopera, transport.

Unitatea de misuri: buc

836. MONTARE PIESE LEGATURA PP/PVC 3 IMBINARI D=250MM - FARA PROCURARE PIESE

Operatia consts in:
-pregitirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera;

-pregatirea suprafetelor, imbinarea si montarea pieselor de legatura cu trei imbinari din PP/PVC cu D = 250mm,

in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de ciire achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor
tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizarii operatiei, manopera, transport.

Unitatea de mésuri: buc

887. EFECTUARE DE CONEXIUNI ELECTRICE DIVERSE

Operatia consti n:

-pregitirea suprafetelor, executarea de conexiuni electrice in tablourile electrice san aparataje, in conformitate cu
specificatiile puse la dispozitie de ciitre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: manopera.

Unitatea de misurd: buc

888. MONTARE PIESE LEGATURA HIDRAULICE (FURTUNE, RACORDURI, ETC) - FARA
PROCURARE PIESE

Operatia consta In:
-pregitirea si transportul materialelor pana la locul punerii in opera;

-pregitirea suprafetelor, imbinarea si montarea pieselor de legatura (furtune, racorduri, cuple, fitinguri de diferite
diametre), in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de citre achizitor si cu respectarea standardelor si
normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materisle auxiliare necesare realiziirii operatiei, manopera, transpott.

Unitatea de mésuri: buc

889. APLICARE RASINA PE SUPRAFETE DE C-TI1-

Operatia constd In:
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-pregitirea suprafetelor prin amorsare si aplicarea rasinii epoxidice, in conformitate cu specificafiile puse la
dispozitie de ciitre achizitor si cu respectarea standardelor si normativelor tehnice, in vigoare.

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizérii operatiei, manopera, transport

Unitatea de mésurd: mp

890. MONTARE FITING METAL 2 IMBINARY CU D<2"- FARA PROCURARE FITING

Operatia constd In:

-asigurarea si pregitirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizarii
operatiei, :

smontarea fitingului cu 2 imbinari (cot, mufa, reductie) cu D< 2"" si fixarea acestuia la cotele si nivelul refelei
existente;

Operatia va cuprinde; materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizéirii operatiei.

Unitatea de masur; buc

891. MONTARE FITING METAL 3 IMBINARI CU D<2"- FARA FITING

Operatia constd in:

sasigurarea si pregitirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare realizérii
operatiei;

=montarea fiingului co 3 imbinari (teu, ramificatie) cu D< 2" si fixarea acestuia la cotele si nivelul retelei
existente;

Operatia va cuprinde; materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizirii operaiei.

Unitatea de mdsuré: buc

892, MONTARE ACCESORII PENTRU INSTALARE CABLE ELECTRICE (COLIERE,
CONECTORLETC)-FARA PROCURARE MATERIAL

Operatia constd in:

sasigurarea si pregitirea, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a forfei de munca necesare realizarii
operatiei;

spregitirea suprafetei in vederea montirii accesoriilor pentru instalare cablaje electrice(coliere, conectori, pini,
papuci) si fixarea acestora la cotele si nivelul retelei existente;

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera si mijloace de transport necesare realizérii operatiei.

Unitatea de masura: buc

893. CONFECTII METAL PENTRU INST.ELECTRICE- FARA P

Operatia constd in
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-pregatirea si transportul materialelor, inclusiv alte accesorii necesare montajului, pana la locul punerii in opera,
acestea fiind puse 1a dispozitie de ciitre achizitor;

-pregitirea suprafetelor si confectionarea elementelor metalice din profile (paturi de cable, suporti metalici stelaje,
podine), inclusiv montaj, in conformitate cu specificatiile puse la dispozitie de citre achizitor si cu respectarea
standardelor si normativelor tehnice .

Operatia va cuprinde: materiale auxiliare necesare realizirii operatiei, manopera, utilaj, transport.

Unitatea de méasurd: buc

894. REPARATII POMPE PRIN INLOCUIRE COMPONENTE- FARA PROCURARE COMPONENTE

Operatia consta in:
-transportul materialelor 1a locul punerii in opera
-demontare piesa defecta a pompei, pregatirea suprafetei in vederea montirii celei noi:

-repararea pompei prin schimbarea piesei cu respectarea specificatiilor tehnice de functionare si altor normative
cu incidenta.

Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realizirii operatiei, utilaj, transport materiale.

Unitatea de misurg; buc

895. MONTARE STATIE CLORINARE ECHIPATA-FARA PROCURARE ECHIPAMENT

Operatia consti In;

=asigurarea si pregitirea utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare
realizérii operatiei;

*montarea echipamentului conform proiectului si fixarea acestuia , precum si proba de functionare;
*vopsirea elementelor metalice in 3 straturi, din care unul din miniu;

Operafia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizirii operatiei.

Unitatea de masuri: buc

896. MONTARE CAMIN APOMETRU-FARA PROCURARE CAMIN

Operatia const in:

*asigurarea si pregifirea utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare
realizéirii operatiei;

sexecutare sipiturd, inclusiv sprijinirile necesare;

sevacuare excedent pamant in zonele de depozitare;

=montarea caminului conform proiectului, inclusiv rama si ¢4
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srcalizarea umpluturilor cu material local;
QOperatia va cuprinde: materiale auxiliare, manopera, utilaje si mijloace de transport necesare realizérii operafiei.

Unitatea de misuri: buc

897. MONTARE INDICATOR RUTIER DE SENS-FARA PROCURARE INDICATOR

Operatia consta in:
-transportul materialelor 1a locul punerii in opera

-amplasarea si fixarea in carosabil a indicatorului rutier de sens si umplerea acestuia cu nisip in vederea
prevenirii desprinderii de pe sol { nisipul este asigurat de catre prestator;

-operatia se face cu respectarea specificatiilor tehnice de montaj si a altor normative cu incidenta.
Operatia cuprinde: manopera, materiale auxiliare necesare realiziirii operatiei, utilaj, transport materiale.

Unitatea de mésuri: buc

898. Mentenanta instalatiilor de ASPERSIE

Unitatea de masura: abonament AN

A, Organizarea zonelor de lucru si durata prestarii:

Spatiul verde de pe raza sectorului 4 este Impartit In 9 zone distincte, conform anexei ce confine amplasamentul
acestora.

Prestatorul are obligatia de a asigura cel putin 1 echipi dedicatd pentru fiecare zond, fiecare echipd fiind formatd
din minim 2 persoane calificate pentru activitatile ce urmeaza sa fie prestate; in derulare personalul va fi dimensionat
in functie de suprafata si complexitatea zonei, cu suplimentarea acestuia oxi de céte ori situafia din teren o impune.

Activitatile de mentenantd a sistemelor de irigatii se vor desfasura pe toati durata sezonului In care sistemul de
aspersie este functional

Prestarea serviciilor se raporteazi la un an calendaristic (12 luni), incluzfind atit perioada de functionare, cit si
perioada de conservare a sistemului

B.. Programul de lucru si asigurarea permanentei:

Activitatea de mentenant se va desfisura in regim continuu, 24/7.

Prestatorul va asigura;

o prezenta integrali a personalului in intervalul de zi, de luni pan# vineri, penttu  desfsurarea activititilor
curente si a interventiilor urgente, curente si planificate;
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a) Prestatorul va asigura inspectia vizuald si, dupd caz, verificarea fizici a componentelor functionale ale
instalatiilor §i echipamentelor aferente sistemelor de irigatii, cu scopul asiguririi conditiilor normale de exploatare.

Pe parcursul desfisuririi acestor activitati, prestatorul va urméri modul de functionare al componentelor si, acolo
unde este necesar, va efectua probe si teste specifice (de exemplu: probe de presiune), in vederea prevenirii aparitiei
unor incidente sau avarii, astfel Incét exploatarea sistemelor si se realizeze Tn conditii optime si firi Tntreruperi.

fn mod concret, prestatorul va efectua verificdri zilnice ale sistemelor de irigatii din fiecare zond, care vor include,
far3 a se limnita la;

. inspectarea aspersoarelor din punct de vedere al functiondirii, orientdrii, presiunii si uniformititii ndarii,
. verificarea vanelor, electrovalvelor si a ciminelor tehnice;

. verificarea conductelor aparente si identificarea eventualelor puncte vulnerabile;

. verificarea programatoarelor sistermului de irigatii.

In cadrul verificirii programatoarelor, prestatorul va avea obligatia de a:

. verifica starea de functionare a acestora;

. verifica nivelul si starea bateriilor;

. nlocui bateriile, daci este cazul, pentru asigurarea functionsirii continue;

. efectua teste de functionare pentru fiecare zond, in vederea verificdrii transmiterii comenzilor §i a

functiondrii corecte a sistemului de aspersie.

De asemenea, in cadrel activititilor zilnice, prestatorul va identifica si consemna;

. pierderile de apj;
. avariile (tevi sparte, fisuri, neetanseitagi);
. aspersoarele defecte, blocate sau nefunctionale.

Totodata, prestatorul va urméri In mod constant:

. aparitia acumularilor de api;
. existenta zonelor suprairigate sau neirigate;
. eventualele disfunctionalititi ale sistemului de drenaj.

In completarea activititilor de verificare si inspectie, prestatorul va asigura operarea sistemelor de aspersie, inclusiv
pornirea §i oprirea acestora, in functie de:

. lucririle desfigurate in teren (ex.: regazonare, interventii tehnice);
. conditiile meteorologice (doar in cazuri extreme);
. necesarul specific al vegetatie.

Prestatorul va efectua reglaje si ajustiri ale programelor de irigare ori de chte ori este necesar, astfel incat s se
asigure ¢ functionare eficientd a sistemuui si un consum optim de ap.

arul de mﬂzw tii si va Intocmi listele

b) In completarea activititilor de verificare, prestatorul va constata
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care implicd fnlocuirea totald san partiald a componentelor instalatiifor de irigatii, altele decit interventiile zilnice
efectuate in cadrul mentenante;,

Prioritizarea activitiitilor zilnice de verificare si inspectie '

In cadrul activititilor zilnice de verificare gi inspectie, prestatorul va organiza interventiile si controalele astfel incit
sd asigure o prioritizare eficientd a zonelor, In funcfie de Importanta acestora si de riscurile asociate.

Astfel, vor fi tratate cu prioritate, respectiv vor fi verificate si inspectate zi de zi:

. zonele cu plante sensibile, care necesitd conditii controlate de irigare;
. zonele cu istoric de defectiuni sau disfunctionalititi recurente;
. zonele cu trafic intens sau expunere ridicatd, unde riscul de avarii sau vandalism esfe crescut.

Pentru restul zonelor, prestatorul va aplica un sistem de verificare gi inspectie prin rotatie, organizat astfel Incit s
asigure o acoperire completd si constanti a Intregului sistem de irigatii.

In acest sens:

. se varealiza verificarea zilnicd a zonelor descrise mai sus ca fiind tratate cu pricritate;
. se va asigura acoperirea integrald a tuturor celor S zone Intr-un interval de 10 péni la 20 zile.

Prestatorul are obligatia de a organiza activitatea astfel incit acest sistem de prioritizare i rotatie si fie respectat In
mod constant, fér3 a afecta calitatea verifichrilor sau capacitatea de interventie operativi.

Prioritizarea si gestionarea sesizirilor

Sesizdrile reprezintd notificari privind defectiuni, disfunctionalititi sau situatii neconforme identificate in teren,
transmise prin intermediul dispeceratelor organizate la nivelul Primé#riei, Prestatorului sau al structurilor
descentralizate, aflate in legftura directd cu situatia din teren.

Prestatorul are obligatia de a prelua si gestiona toate sesizérile primite prin intermediul acestor dispecerate, preéum
si pe cele constatate direct In teren In cadrul activititilor de verificare si inspeciie.

Pentru fiecare sesizare, prestatorul va asigura parcurgerea urmatoarelor etape:

. Inregistrarea sesizérii, cu evidentierea datei primirii;

. evaluarea sitnatiei si interventia in cel mai scurt timp posibil, in functie de natura defectiunii;
. remedierea defectiunii sau, dupé caz, aplicarea mésurilor provizorii de punefe n sigurantd;

. confirmarea remedierii si inchiderea sesizdrii, cu consemnarea interventiei efectuate.

Prestatorul va organiza activitatea astfel incat gestionarea sesizirilor si fie corelat cu activititile de mentenants si
prioritizarea interventiilor, faré a afecta capacitatea de réispuns operativ.

C.2. Punerea in funcfiune §i trecerea in conservare a sistemelor de irigafii:
1) Punerea in functiune a sistemului de irigatii

In afara perioadei de functionare, prestatorul are obligatia de a realiza punerea in functiune a sistemului de aspersie
la inceputul perioadei calde (in luna martie/aprilie, putand fi depasita in functie de conditiile metearologice).
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O0

Identificarea si inventarierea tuturor defectiunilor ap#rute in perioada de conservare;
Inventarierea componentelor vizibile ale sisternului;
Verificarea sectoarelor §i a tuturor componentelor sistemului, unul céte unul;

Efectuarea reparafiilor, completérilor sav inlocuirilor necesare la elementele componente ale instalatiilor

(tubulaturi, aspersoare, elemente de picurare, vane, electrovalve, hidranti, fitinguri, baterii etc.), in vederea
asiguririi functiondrii in parameiri optimi.

b) Etapa JI — Pregatire i montaj

0 Pregitirea sistemului pentru functionare;

O Montarea tuturor echipamentelor necesare functioniidi sistemu]ui;

0 Montarea programatoarelor si verificarea functiondirii acestora;

d Inserierea i configurarea programatoarelor pentru fiecare zond/anexi n parte;
Finalizarea acestei etape se va realiza cel tirzin pAnd la data de 01 aprilie sau in functie de conditiile meteorologice
favorabile.

c) Etapa I - Pornirea sistemului

O Pornirea efectivd a sistemului de aspersie si a pompelor aferente;

0 Efectuarea verifichrilor tehnice §i a reviziilor la punerea In functiune;

O Verificarea functionarii pe fiecare zoni;

0 Reglarea parametrilor de functionare si a programelor de irigare;

0 Testarea sistemului in vederea asigurérii functionrii corecte si uniforme.

2) Trecerea In conservare a sistemului de irigatii

La sférsitul sezonului de irigare, prestatorul va realiza operatiunile de trecere in conservare a sistemului in momentul
intrdrii vegetatiei in repaus vegetativ, de reguld in perioada octombrie-noiembrie, in functie de conditiile
meteorologice.

Conservarea se va realiza etapizat, dupi cum urmeazi:

a)
O

O

b)

Etapa I — Oprirea sistemului

Oprirea alimentérii cu api a sistemului de irigatii;

Scoaterea din functiune a pompelor, cu realizarea tuturor operatiunilor aferente;

Etapa II — Lucriri de conservare

Executarea lucririlor specifice de conservare a sistemului;

Suflarea (golirea cu aer comprimat) a tuturor instalatiilor, n vederea elimindrii apei din conducte;
Scoaterea din functiune si inventarierea programatoarelor, inclusiv:

demontarea programatoarelor;

etichetarea acestora in vederea inventarierii; transportul pr6,  deporzitul prestatorului;
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- preluarea acestora in gestiune de citre prestator;

O Depozitarea echipamentelor in condifii corespunzitoare, pentru prevenirea deteriorarilor cauzate de inghet
san alti factori externi.

3) Activitaii desfagurate in perioada de conservare
Activititile vor include:

(1) verificarea starii programatoarelor, inclusiv:
a. demontarea i depozitarea acestora In conditii corespunzatoare;
b. verificarea functionalitétii;
c. remedierea eventualelor defectiuni identificate;
d. scoaterea bateriilor pentru prevenirea degradirii;
e. inserierea gi pregitirea programatoarelor pentru sezonul urmdtor;
(2) asigurarea conditiilor corespunzitoare de depozitare a echipamenielor (protectie impotriva umiditétii,
inghetului, deteriorfirilor mecanice);
(3) interventii punctuale in cazul aparitiei unor avarii sau sitvatii neprevizute, inclusiv cele canzate de factori
externi (ex. vandalism, conditii meteorologice);
{(4) identificarea eventualelor deteriorari apirufe Tn pericada de conservare si notificarea beneficiarului;
(5) intocmirea listelor de materiale necesare pentru remedierea defectiunilor identificate, in vederea punerii In
functiune.

C.3. Activitatea de reparatii:

Prestatoru] are obligatia de a asigura efectuarea lucrérilor/serviciilor de reparatii utilizind echipele alocate pe fiecare
zonid, organizind activitatea astfel incit interventiile sd nu afecteze desfasurarea verificarilor zilnice.

Activitatea de reparatii face parte integranti din abonamentul anual si va fi organizatd in med corespunzitor, prin
alocarea eficienti a resurselor umane si materiale.

Desfiisurarea operatiunilor de intretinere si reparatii curente

Prestatorul va asigura desfasurarea operatiunilor necesare de fntretinere, revizii si reparafii curente aferenfe
sistemelor de irigatii, cum ar fi (féré a se limita la):

. curdfarea electrovanelor;

. verificarea si reglarea instalatiilor de aspersoare;

. verificarea instalatiilor de udare prin picurare si, dupd caz, curftarea sau inlocuirea tuburilor infundate;

. inlocuirea pieselor i materialelor aferente instalatiilor de irigat (baterii, supape, fitinguri, duze, jeturi,

cabluri electrice, aspersoare si elemente conexe, tevi etc.).

Definirea lucriivilor de reparatii

Lucririle de reparatii includ interventii punctuale asupra sisternului de irigatii, fara a presupune inlocuirea integrald
a acestuia.

Reparatiile se vor realiza in urméitoarele situatii:

. defectiuni apérute ca urmare a uzurii normale a componentelor;
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. pierderi de ap# sau nefunctionarea unor componente ale sistemului.
Nu fac obiectul mentenantei si nici al reparatiilor:
. Inlocuirea integrall a sistemului de irigatii;

- lucriri de modernizare sau extindere a sistemului.

D.Tipuri de interventii si termene

- Interventii urgente:
. avarii majore (tevi sparte, pierderi semnificative de apd, nefunctionarea unor sectoare);
. situatii care pot conduce la degradarea spatiului verde sau pot genera riscuri pentru utilizatori.

Termen de realizare: interventie imediatd dup# constatare sau sesizare, maxim 2 ore de 1a constatare/sesizare.

- Interveniii curente:

. aspersoare defecte sau nefunctionale;

. defectiuni la vane si electrovalve;

. pierderi minore de api;

. alte disfunctionalititi care nu afecteazi major functionarea sistermului.

Termen de realizare: interventie in maximum 24 de ore de la constatare sau sesizare,

- Interventii planificaie:

. lucréri rezultate Tn urma verificarilor periodice;

. inlocuiri de componente uzate sau deteriorate;

. interventii care necesiti materiale sau organizare prealabild.

Termen de realizare: conform programarii aprobate de beneficiar.

Conditii de realizare a interventiilor planificate

Interventiile planificate se vor realiza numai dupi aprobarea beneficiarului.
Prestatorul va avea obligatia de a Tntocmi si transmite, pentru fiecare interventie:
. lista de materiale necesare;

. justificarea tehnici a interventiei.

Prestarea va incepe numai dupd acceptul beneficiarului.
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In cazul interventiilor care necesiti resurse suplimentare, prestatorul va suplimenta temporar personalul, fird a
afecta activitatea curentd, fard costuri suplimentare.

Activitatea va fi organizatd astfel incét:
* verificArile zilnice 53 fie realizate integral;

. interventiile si fie executate Tn paralel san etapizat, in functie de complexitate si urgenti.

E. Conditii generale

Toate activititile previizute se vor desfisura pe o perioadd de un an calendaristic, acoperind integral atit sezonul
de functionare al sistemelor de irigatii, cét si perioada de conservare a acestora.

Activititile descrise reprezinti servicii cu caracter continuu §i integrat, desfasurate pe intreaga durati a contractului
de un an.

Plata serviciilor prestate se va realiza sub forma unui abonament lunar care acoperd ansamblul activitatilor
planificate pentru perioada contractuald (12 luni calendaristice).

Astfel, suma aferenta abonamentului anuval va fi platita etapizat/esalonat Junar, respectiv 1/12 din valoarea
abonamentului anual.

Prestatorul este responsabil de organizarea si planificarea activititii astfel incét toate operatiunile previzute

(verificiri, interventii, reparatii, punere tn functiune, conservare) s fie realizate In mod corespunzitor, la nivelul
intregului an contractual.

Prestatorul va asigura alocarea resurselor umane, precum si organizarea echipelor, astfel fnct:
- toate zonele si fie acoperite conform ceringelor stabilite;

- activithtile descrise s# fie realizate;

- sistemele de irigatii sd functioneze in parametri optimi.

Indeplinirea obligatiilor contractuale se va evalua la nivel anual, prin raportare la:

- gradul de realizare a activitatilor prevazute

- mentinerea functiondrii sistemelor de irigatii

Prestatorul are obligatia de a asigura atingerea indicatorilor de performanti stabiliti prin contract, acestia
reprezentéind criterii esentiale de evaluare a calitétii serviciilor prestate,

F. Procedura de lucru si graficul de executie

Prestatorul are obligatia de a elabora si implementa o proceduri de lucru proprie privind modul de organizare si
desfésurare a activitifilor prevazute Tn abonamentul anual.

Procedura de lucru va fi elaboratd astfel inct si asigure indeplinirea futuror obligatfiilor asumate conform
prezentului caiet de sarcini st atingerea indicatorilor de performanti stabiliti.

- . A : N _—
Prestatorul are obligatia de a actualiza procedura de Qog\ de%té]c; este necesar, In funciie de modificirile
legislative, conditiile din teren sau cerinfele beneficfartilui.
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Prestatorul are obligatia de a Intocmi si implementa un grafic de executie si planificare a activitétilor la nivelul
ntregului an calendaristic, corelat cu cerintele prezentului caiet de sarcini.

Graficul de executie va include, firf a se limita la:

. planificarea activititilor de verificare st mentenant;
. planificarea activititilor sezoniere (punere in functiune, conservare, lucréri specifice sezonului);
. distribuirea activititilor pe zone i echipe;

Graficul va fi structurat astfel Tncét;

. s# asigure acoperirea integrald a tuturor cbiectivelor incluse in contract;
. sd respecte frecventele si termenele stabilite;
. sd permitd adaptarea in functie de conditiile din teren si de sesizérile ap#rute;

Prestatorul are obligatia de a actualiza pericdic graficul de executie, in functie de evolutia sitnatiilor din teren, de
necesarul de interventii si de conditiile meteorologice, fiird a afecta Indeplinirea obligatiilor contractuale.

Graficul de executie va fi pus la dispozitia beneficiarulni la Tnceputul contractulni si ori de cite ori este actualizat,
in vederea monitoriziirii modului de organizare si desfasurare a activititilor.

G. Gestionarea materialelor si echipamentelor fnlocuite

Prestatorul are obligatia de a asigura evidenta, gestionarea si trasabilitatea tuturor materialelor si echipamentelor
defecte Inlocuite in cadrul activititilor de mentenant3 si reparatii.

Pentru fiecare interventie care implic3 Tnlocuirea unor componente, prestatorul va consemna in raportul de activitate

piesele san echipamentele Tnlocuite, motivul Inlocuirii (uzurd, defect, vandalism etc.), precum si materialele noi
utilizate.

Materialele si echipamentele defecte rezultate Tn urma interventiilor vor fi colectate si pistrate Tn mod corespunzétor
de citre prestator si vor fi puse la dispozitia beneficiarului, la solicitarea acestuia, in vederea verificérii.

In functie de decizia beneficiarului, acestea vor fi predate pe bazi de proces-verbal de predare-primire sau casate
cu acordul prealabil al beneficiarului.

Prestatorul are obligatia de a asigura trasabilitatea materialelor inlocuite si de a permite verificarea acestora de citre
beneficiar, fiind interzisi eliminarea, valorificarea sau Tnstriinarea materialelor fira acordul acestuia.

H. Raportarea activitatilor

Prestatorul are obligatia de a asigura raportarea activitatilor desfisurate, atat zilnic, cét si lunar, pentru fiecare zond
in parte.

Raportarea zilnici se va realiza prin Intocmirea unui raport zilnic pentru fiecare zond, care va contine, fird a se
lirnita la: data, locatia, activititile de4 ig efectuate (cu evidentierea realizirii acestora), remedierile efectuate

(insotite, dupi caz, de fotogr {jﬁ& 4up interventie), materialele utilizate $i materialelefechipamentele
defecte identificate sau fnlog ;ﬁ.’
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Prestatorul are obligatia de a asigura incdrcarea fotografiilor aferente interventiilor intr-un spatin de stocare tip
drive, organizat corespunziter pe zone §i activititi, astfel incit acestea sa poati fi verificate. Accesul la acest spajiu
va fi pus la dispozitia beneficiarului.

Raportarea lunard va consta in centralizarea activititilor desfigurate 1a nivelu] Intregului contract i va include
situatia interventiilor executate, materialele utilizate si alte informatii relevante privind desfagurarea activitatii.

1. Indicatori de performanti (KPI)

Prestatorul are obligatia de a indeplini indicatorii de performanti de mai jos, acestia reprezentind criterii esentiale
de evaluare a calitatii serviciilor prestate pe parcusului anului (celor 2 luni):

1. Uniformitatea gazonului (35%-100%)
2. Functionalitatea sistemului (95%-100%)

3. Respectarea timpilor de interventie (95%-100%)

899, Mentenanta FANTANI

Unitatea de masura: abonament AN

A, Organizarea activititii si durata prestarii

Prestarea serviciilor de mentenanti va fi asigurati pentru toate fAntinile arteziene de pe raza sectorului 4 al

Municipiului Bucuresti, indiferent de gradul de complemtate al acestora, conform anexei ce contine amplasamentul
si fanténile.

Activitigile vor consta in ansamblul operatiunilor planificate de inventariere, inspectie, verificare si revizie, precum
si In efectuarea reparatiilor curente ale componentelor functionale ale instalatiilor aferente fantanilor arteziene, in
vederea asiguririi functionirii acestora In conditii optime si de siguranti.

Prestatorul are obligatia de a organiza activitatea prin alocarea de echipe dimensionate corespunzétor in functie de
numirul, tipologia i complexitatea fAnténilor arteziene, astfel incét si se asigure acoperirea integrald a acestora si
desfdsurarea activititilor f3rd infreruperi.

Prestatorul va asigura prezenta personalulni calificat necesar pentru desfisurarea activitdfilor de mentenants,
inclusiv personal cu competente In domeniul instalatiilor electrice, mecanice si hidraulice, precum si In operarea si
intretinerea instalatiilor de api i a sistemelor de automatizare/programatoare aferente fantanilor arteziene, acolo
unde este cazul.

Activititile de mentenanti se vor desfigura pe toatd durata sezonului in care finténile arteziene sunt functionale,
precum si in perioada de conservare, in vederea mentinerii instalatiilor in stare corespunzatoare.

Prestarea serviciilor se raporteazi la un an calendaristic (12 luni), incluzind atit pericada de functionare a fintanilor
arteziene, cit si perioada de conservare a acestora.

Prestatorul este responsabil de organizarea si planificarea activititii astfel Incét toate operafiunile previzute
(verificari zilnice, siptimanale si lunare, interventii, reparatii, programari, punere in functiune gi conservare) s fie
realizate ITn mod corespunzitor, la nivelul intregului an contractnal.
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B. Activititile cuprinse fn abonameniul anual:
B.1. Activitdti de verificare, intrefinére 5i operare
a) Activititi zilnice (in perioada de functionare)

Prestatorul va asigura zilnic inspectia vizuald si, dup¥ caz, verificarea fizic a componentelor fonctionale ale
instalatiilor aferente fantanilor arteziene, In vederea asiguririi functiondrii continue, in conditii optime de siguranti
si performanti.

Pe parcursul desfiisuririi acestor activititi, prestatorul va urméri modul de functionare al tuturor componentelor
sistemului §i, acolo unde este necesar, va efectua teste si probe specifice (hidraulice, electrice, functionale), in
vederea prevenirii aparitiei unor incidente sau avarii.

In mod concret, activitdtile zilnice vor include, fird a se limita la;
. curdfarea bazinelor de acumuléri (frunze, deseuri, materiale plastice, depuneri etc.);

. curdfarea duzelor, ajutajelor si pompelor, ori de céte ori este necesar, pentru prevenirea colmatirii si
mentinerea jeturilor in parametri optimni,

. verificarea functiondrii echipamentelor (pompe, duze, sisteme de filtrare, instalatii electrice si hidraulice);

. verificarea camerelor tehnice si a echipamentelor auxiliare (tablouri electrice, sisteme de comand, instalatii
de alimentare cu apa);

. verificarea instalatiilor de apé (alimentare, recirculare, etanseitate, eventuale pierderi);
. verificarea sistemelor de automatizare si a programatoarelor, inclusiv:

o verificarea functiondrii acestora;

0 verificarea parame(rilor setati;

o} inclusiv curatarea graffiti;

0 testarea comenzilor §i a ciclurilor de functionare;

. reglarea jeturilor si a parametrilor de functionare, daci este necesar;

. verificarea nivelului apei i completarea acesteia, dupi caz;

Prestatorul va identifica i consemna:

. defectiuni ale echipamentelor;

. disfunctionalitati ale sistemelor electrice sau hidraulice;
. pierderi de api sau neetangeititi;

. colmatiri sau blocaje ale duzelor si circuitelor;

Totodats, prestatorul va urmiri in mod constant;

. calitatea vizuali a functiondrii fAntdnii (uniformi W\t}m}?} esiune, estetici);

. functionarea In conditii de siguranti pentru
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. eventuale riscuri generate de echipamente sau instalatii (electrice, mecanice, hidraulice).

In completarea activititilor de verificare, prestatorul va asigura operarea zilnich a fAnténilor arteziene, inclusiv
pornirea si oprirea acestora, in functie de programul stabilit, conditiile meteorologice si cerintele beneficiarului.

Prestatorul va efectua reglaje si ajustéri ale parametrilor de functionare ori de cite ori este necesar, astfel incit sd
se asigure functionarea eficients, signré gi in parametri optimi a instalatiilor.

Pentru fint8nile care includ programe speciale (ex.: Fantana Florilor, Tudor Arghezi etc spectacole), prestatorul va
asigura supravegherea functionfirii acestora conform programului stabilit, inclusiv interventia operativa In cazul
aparitiei unor disfunctionalititi.

Nota: pentru fantanile cu complexitate mare se fac trecerile zilnic, in timp ce pentru cele de complexitate mica si
medie vor i trecerile o data la doua zile.

b) Activitafi saptméanale

Prestatorul va asigura efectuarea activititilor saptimAanale de Intretinere si verificare, cu scopul mentinerii calititii
apei, functionirii corespunzatoare a echipamentelor si prevenirii aparitiei unor defectiuni sau disfunctionalitéti ale
sistemelor aferente fAntanilor arteziene.

In cadrul acestor activitati, prestatorul va realiza, fird a se limita la:

. tratarea apei din bazine, inclusiv dozarea si utilizarea substantelor necesare (dezinfectanti, corectori de pH
etc.), In vederea mentinerii calititii apei Tn parametri corespunzitori;

. verificarea parametrilor apei (acolo unde este cazul), inclusiv pH, transparenti si alte caracteristici relevante
pentro exploatarea In siguranti a fAnténilor;

. spdlarea si curiitarea sistemelor de filtrare, acolo unde acestea existi;

. verificarea functionirii echipamentelor de filtrare gi tratare a apei;

. verificarea pompelor si arandamentului acestora, inclusiv identificarea eventualelor variatii de presiﬁne 84l
debit;

. verificarea etanseititii instalatiilor i a circuitelor de ap#;

Prestatorul va urmiri, in mod special:

. prevenirea aparifiei depunerilor, algelor san altor forme de contaminare a apei;
. mentinerea unui aspect corespunzitor al apei din punct de vedere estetic §i functional;
. functionarea optima a sistemelor de filtrare si recirculare;

Pentru fintdnile care includ programe speciale (ex.: spectacole), prestatorul va asigura, siptimdnal sau ori de céte
ori este necesar:

. verificarea sistemelor de control si sincronizare (jeturi, iluminat, automatizari};
. pregitirea si testarea echipamentelor naintea desfisurérii programelgg;

. asigurarea prezentei personalului specializat pentru suprayggl rrogramelor, conform
ceringelor beneficiarului;
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Prestatorul va consemna in raportul de activitate toate operatiunile efectuate, substantele utilizate si eventualele
disfunctionalitii identificate, precum si misurile dispuse pentru remedierea acestora.

c) Activitati lunare

Prestatorul va asigura efectuarea activitatilor lunare de verificare, intretinere si revizie, cu scopul mentinerii In stare
optima de functionare a tuturor componentelor instalaiilor aferente fAntAnilor arteziene, precum si al asigurarii
conditiilor de sigurantd pentru utilizatord.

in cadrul acestor activititi, prestatorul va realiza, fird a se limita la:

. curfitaren liimpilor si a elementelor de iluminat aferente finténilor;

* spalarea integrald a bazinelor, in vederea eliminérii depunerilor si mentinerii calitatii apei;

. curdfarea sitelor de prefiltrare si a altor elemente de filtrare:

. verificarea cablajelor electrice si a conexiunilor, inclusiv identificarea eventualelor deteriordri sau
neconformititi;

. verificarea tablourilor electrice si a echipamentelor de com.andﬁ;

. verificarea functiondrii sistemelor de automatizare si control;

. verificarea etangeititii instalatiilor §i a circuitelor de api;

Prestatorul va efectua operatiuni de punere In siguranti a instalatiilor aferente fanténilor arteziene, constand in:

. verificarea si refacerea elementelor de protectie ale echipamentelor electrice (carcase, cutii, izolatii, capace
de protectie);
. eliminarea oriciror riscuri electrice sau mecanice care pot afecta utilizatorii;

De asemenea, prestatorul va urmari:

. starea generald a structurii bazinelor si a elementelor constructive;
. eventuale fisuri, infiltratii sau degradiri ale elementelor constructive:
. functionarea in parametri optimi a tuturor sistemelor (hidranlice, electrice, mecanice st de automatizare);

Prestatorul va identifica si consemna toate defectiunile sau neconformititile constatate, va stabili masurile necesare
st va initia interventiile corespunzitoare, In functie de natura acestora (urgent, curenti sau planificat).

Toate activitatile desfisurate vor fi consemnate In raportul de activitate, incluzind verificirile efectuate, defecfiunile
identificate si mé#surile dispuse.

Constatarea necesarului de interventii

In completarea activititilor de verificare, intretinere si revizie (zilnice, siptimanale si lunare), prestatorul are
obligatia de a identifica §i constata necesarul de interventii asupra instalatiilor aferente fintanilor arteziene, in
vederea menfinerii acestora n stare optimi de functionare si siguranti.

In acest scop, prestatorul va:

&0”““%

. analiza starea tehnici a echlpamentelor si 1nstalat1110r (hidraulic electrlce mecanice 51

d¢ automatizare),
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. identifica componentele uzate, defecte sau care prezinti risc de defectare;
. evalua impactul defectiunilor asupra functiondrii fAntAnii si asupra sigurantei utilizatorilor;

In urma constatirilor, prestatorul va Intocmi si actualiza listele de materiale, echipamente, ansamble si/sau
subansamble necesare pentru efectuarea lucrdrilor de reparatii sau fnlocuire a componentelor, altele decét cele
realizate In cadrul activitatilor curente de mentenanti.

Listele Intocmite vor fi Insotite de:

. descrierea defectiunilor identificate;
. justificarea tehnici a interventiei;
. estimarea cantitfifilor si a tipurilor de materiale necesare;

In situatiile in care defectiunile constatate pot genera riscuri pentru utilizatori sau pot conduce la deteriorarea
instalatiiler, prestatorul are obligatia de a:

. lua misuri imediate de punere in sigurantd (oprire, delimitare, semnalizare);
. lirnita efectele negative pind la remedierea complets;

Prestatorul va asigura corelarea activititilor de constatare cu cele de mentenantd si interventie, astfel incat:

. defectiunile s# fie identificate in timp util;
. interventiile s3 fie planificate eficient;
. functionarea finténilor si nu fie afectatd pe termen lung;

Toate constatirile si propunerile de interventie vor fi consemnate in rapoartele de activitate si vor sta la baza
programarii lucririlor de reparatii si a aprobéril materialelor de citre beneficiar.

Prioritizarea si gestionarea sesizarilor

Sesizarile reprezintd notificiri privind defectiuni, disfunctionalititi sau sitvatii neconforme identificate la nivelul
fantanilor arteziene, transmhise prin intermediul dispeceratelor organizate la nivelul Primérief, Prestatorului sau al
structurilor descentralizate, aflate In legiturd directd cu situafia din teren.

Prestatorul are obligatia de a prelua si gestiona toate sesizirile primite prin intermediul acestor dispecerate, precum
si pe cele constatate direct in teren in cadrul activititilor de verificare si Intrefinere.

Pentru fiecare sesizare, prestatorul va asigura parcurgerea urmétoarelor etape:

. Inregistrarea sesizarii, cu evidentierea dafei primirii;

. evaluarea situatiei si interventia in cel mai scurt timp posibil, In functie de natura defectiunii;
. remedierea defectiunii sau, dupd caz, aplicarea mésurilor provizorii de punere in sigurantd;

. confirmarea remedierii si inchiderea sesizarii, cu consemnarea interventiei efectuate;

Vor fi tratate cu prioritate:

. sesizdrile care implica riscuri pentrn siguranta utilizatorilor (defecy Act gchipamente expuse,
infiltratii etc.);
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. sesizirile recurente sau cele care indici disfunctionalititi sistemice;

Prestatorul va organiza activitatea astfel incit gestionarea sesizérilor si fie corelati cu activititile de mentenants si
interventie, fari a afecta desfisurarea acestora §i fard a diminua capacitatea de rdspuns operativ.

B.2. Punereq in functiune §i trecerea in conservare a instalafiilor aferente fantdnilor arteziene

1) Punerea Tn functiune a instalatiilor aferente fantanilor arteziene

Prestatorul are obligatia de a realiza punerea in functiune a instalatiilor aferente fanténilor arteziene la Inceputul
sezonului cald, in momentul in care conditiile meteorologice permit functionarea n siguranti a acestora (de reguli
in perioada martie—aprilie).

Punerea In functiune se va realiza etapizat, dupi cum urmeazi:

a) Etapa I — Inventariere si verificare

» Identificarea si inventarierea tuturor cornponenfe]or instalatiilor;

* Verificarea stirii tehnice a echipamentelor (pompe, duze, filtre, instalatii electrice si hidraulice);
* Verificarea cablajelor, conexiunilor si a echipamentelor de comanda,

» Identificarea defectiunilor aparate in perioada de conservare;

* Remedierea defecfiunilor constatate §i efectuarea lucrérilor necesare pantry readucerea sistemelor in stare de
functionare. )

b) Etapa II — Pregétire si montaj

* Spilarea si igienizarea bazinelor;

* Reamplasarea si reconectarea echipamentelor demontate (pompe, duze, instalatii etc.);
* Montarea gi verificarea sistemelor de antomatizare $i control;

* Verificarea etanseitétii instalatiilor si a circuiteior de api;

« Inlocuirea materialului filtrant, acolo unde este cazul;

c) Etapa III - Pornirea si testarea sistemului

*» Pornirea instalatiilor si a echipamentelor aferente;

* Testarea functionérii tuturor componentelor;

» Reglarea parametrilor de functionare (jeturi, presiuni, timpi de functionare);
» Verificarea functionfrii uniforme si in conditii de siguranta;

*» Punerea in functiune se va considera finalizata dupi verificarea functiondrii corespunzitoare a fiecirei fantani.

2) Trecerea in conservare a instalagiilor aferente fantanilor arteziene
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a) Etapa I — Oprirea sistemului

» Oprirea functionirii fAnténilor arteziene;

» Scoaterea din functiune a pompelor si a echipamentelor aferente;

b) Etapa II — Lucréri de conservare

» Golirea instalafiilor si a circuitelor de api;

» Suflarea instalatiilor cu aer comprimat pentru eliminarea apei din conducte;

= Demontarea echipamentelor, acolo unde este necesar;

» Elichelarea i inventarierea echipamentelor demontale;

= Transportul echipamenteior la depozitul prestatorului §i preluarea in gestiune;

» Inlocuirea antigelnlui Ia echipamentele care necesiti aceasti operatiune (dupi caz);
= Spilarea bazinelor;

= Montarea elementelor de protectie si asigurarea instalatiilor impotriva factorilor externi;
3) Activititi desfésurate Tn perioada de conservare

Pe durata pericadei de conservare, prestatorul are obligatia de a asigura monitorizarea §i mentinerea in stare
corespunzitoare a instalatiilor aferente fintinilor arteziene.

Activititile vor include, firs a se limita la:

. verificari periodice ale echipamentelor depozitate;

. verificarea integritiitii componentelor (pompe, cablaje, duze, echipamente electrice);

. asigurarea conditiilor corespunzitoare de depozitare (protectie impotriva umiditdtii, inghefului si
deteriorarilor);

. verificarea bazinelor si a elementelor constructive (fisuri, degradiri);

. asigurarea integrititii elementelor de protectie si semnalizare;

. identificarea eventualelor deteriordiri ap#irute si notificarea beneficiarului;

Prestatorul este responsabil pentru mentinerea in stare corespunzitoare a instalatiilor pe Intreaga duratd a perioadei
de conservare, astfel tncét acestea si poati fi repuse in functiune fird degradari suplimentare.

B.3. Activitatea de reparatii:

Prestatorul are obligatia de a asigura efectuarea lucririlor/serviciilor de reparatii pentru instalatiile aferente
fantinilor arteziene, organizind activitatea astfel Incit interventiile s& nu afecteze desfhgurarea activititilor de
mentenantd zilnice, siptdménale si lunare.

corespunzitoare a resurselor umane si materiale.

Desfisurarea operatiunilor de intretinere $i reparf

222




Prestatorul va asigura executarea operatiunilor necesare de fntretinere, revizii 'si reparatii curente aferente
instalatiilor fant&nilor arteziene, cum ar fi (fird a se limita 1a):

- reparatii gi frlocuiri ale echipamentelor (pompe, duze, filtre);

- reparatii si nlocuiri ale elementelor de fixare si ale componentelor mecanice;

- reparatii sau inlocuiri ale cablurilor electrice, conexiunilor si panourilor de control;
- reparatii ale instalatiilor sanitare (tevi, fitinguri, conducte, elemente de etansare);

- interventii asupra sistemelor de automatizare gi control;

- interventii asupra bazinelor, att in partea interioars, cat si in partea exterioard, constind in lucrari de
reparafii locale §i de intrefinere, fard a presupune refacerea integrald a acestora, cum ar fi (fird a se Jimita la):

. remedierea desprinderilor locale ale elementelor de placare (plici, mozaic etc.);
. reparatii punctuale ale hidroizolatiei;
. etangiri locale si remedieri ale zonelor degradate;

Definirea lucririlor de reparatii

Lucrarile de reparatii includ interventii punctuale asupra instalatiilor aferente fintanilor arteziene, firi a presupune
Inlocuirea integrald a sisternului,

Reparatiile se vor realiza in urmitoarele situatii:

. defectiuni apirute ca urmare a uzurii normale a componentelor;

. avarii cauzate de factori externi (ex.: vandalism, loviri accidentale, intervc;n[ii neautorizate);

. disfunctionalititi identificate n urma activititilor de verificare (zilnice, siptimanale san lunare);
. pierderea functionalititii unor echipamente sau subansamble;

Nu fac obiectul mentenantei si nici al reparatiilor:
. infocuirea integrala a sistemelor aferente fantanilor arteziene;

. lucrdri de modernizare, extindere sau reconfigurare a instalatiilor;

C. Tipuri de interventii si termene

- Interventii urgente:

. defectiuni care afecteazd functionarea fintanii sau siguranta utilizatorilor;

. situatii care pot genera riscuri electrice, mecanice san hidraulice;

Termen de realizare: interventie imediatd dupa constatare sau sesizare, maxim 2 ore de la constatare/sesizare.

oN\ANLq
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$talatii sanitare);

- Interventii curente;

. reparatii punctuale ale echipamentelor (pompe, duze, cablaje, ;

’ -remedierea disfunctionalititilor care nu afecteazd major fungtionareaf ¥
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Termen de realizare: interventie Tn maximum 24 de ore de la constatare sau sesizare.

- Interventii planificate:

. Iucriri rezultate in urma analizelor §i constatarilor periodice;
. inlocuiri de componente uzate sau deteriorate;

. interventii care necesitd materiale sau organizare prealabild;

Termen de realizare: conform programérii aprobate de beneficiar.
Conditii de realizare a interventiilor planificate
Interventiile planificate se vor realiza numai dupé aprobarea beneficiarului.

Prestatorul va avea obligatia de a transmite:

lista de materiale necesare,

. justificarea tehnicd a interventiei,

. estimarea lucririlor propuse;

Prestarea va Incepe numai dupd acceptul beneficiarului.
Modul de organizare a interventiilor

Prestatorul va organiza activitatea astfel incat:

. activitatile de mentenant3 (zilnice, sdptdmanale si lunare) si nu fie afectate;
. interventiile si fie realizate in paralel sau etapizat, in functie de urgentd si complexitate;

fn cazul interventiilor care necesitd resurse suplimentare, prestatorul va suplimenta personalul fard a afecta
activitatea curenta, fird costuri suplimentare.

D. Conditii generale

Toate activititile previizute n prezentul caiet de sarcini se vor desfisura pe o perioadd de un an calendaristic,
acoperind integral atat perioada de functionare a fantanilor arteziene, cit gi perioada de conservare a acestora.

Activititile descrise constituie, in ansamblu, servicii avind caracter continuu si integrat, desfasurate pe Tntreaga
durati a contractului de un an.

Plata serviciilor prestate se va realiza sub forma unui abonament lunar care acoperd ansamblul activitatilor
planificate pentru perioada contractuald (12 luni calendaristice).

Astfel, suma aferenta abonamentului anual va fi platita etapizat/fesalonat lunar, respectiv 1/12 din valoarea
abonamentului anual.

Prestatorul este responsabil de organizarea si planificarea activittii astfel incét toate operatiunile previzute

(verificari zilnice, saptiméanale si lunare, interventii, reparatii, punere in functiune i conservare) si fie realizate in

mod corespunzitor, la nivelul Intregului an contractual. W A N
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Prestatorul va asigura alocarea resurselor umane si materiale ne izarea activitafii astfel incét:

. toate fantanile arteziene s fie acopente conform cer riﬁélor's' aly
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. activititile descrise sa fie realizate;
. instalatiile s& functioneze In parametri optimi de performanti, siguranti si calitate;

Prestatorul are obligatia de a organiza activitatea astfel Incét toate categoriile de activititi (mentenant3, interventii,

reparatii, operatiuni sezoniere) si fie corelate si desfasurate eficient, fird a afecta continuitatea functionirii
fantinilor arteziene si fir a genera riscuri pentru utilizatori.

Tndeplinirea obligatiilor contractuale se va evalua la nivel anual, prin raportare la;
. gradul de realizare a activititilor previzute;
. functionarea corespunzitoare a instalatiilor

Prestatorul are obligatia de a asigura atingerea indicatorilor de performantd stabiliti prin contract, acegtia
reprezentand criterii esentiale de evaluare a calitétii serviciilor prestate.

E. Procedura de lucrn si graficul de executie

Prestatorul are obligatia de a elabora §i implementa o proceduri de lucru proprie privind modul de organizare si
desfisurare a activitdfilor previzute Tn abonamentul anual.

Procedura de lucru va fi elaboratd astfel incét si asigure indeplinirea tuturor obligatiilor asumate conform
prezentului caiet de sarcini §i atingerea indicatorilor de performant3 stabiliti.

Prestatorul are obligatia de a actualiza procedura de lucru ori de céte ori este necesar, in functie de modificirile
legislative, conditiile din teren sau cerintele beneficiarului.

Prestatorul are obligatia de a tntocmi si implementa un grafic de executie si planificare a activitatilor 1a nivelul
intregului an calendaristic, corelat cu cerintele prezentului caiet de sarcini.

Graficul de executie va include, firi a se limita la:

. planificarea activititilor de verificare si mentenant3 (zilnice, sdptiiménale, lunare sau periodice, dupi caz);
. planificarea activititilor sezoniere (punere in functiune, conservare, lucriiri specifice sezonului);
. distribuirea activitatilor pe zone gi echipe;

Graficul va ﬁ structurat astfel incat:

. sé asigure acoperirea integrald a tuturor obiectivelor incluse n contract;
. sd respecte frecventele si tetmenele stabilite;
. $i permitd adaptarea in functie de conditiile din teren si de sesizirile apirute;

Prestatorul are obligatia de a actualiza periodic graficul de executie, in functie de evolutia situatiilor din teren, de
necesarul de interventii §i de conditiile meteorologice, fir3 a afecta indeplinirea obligatiilor contractuale.

Graficul de execufie va fi pusla dispozitia beneficiarului la fnceputul contractului si ori de céte ori este actualizat,
in vederea monitorizérii modului de organizare si desfisurare a activitatilor.
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Prestatorul are obligatia de a asigura evidenta, gestionarea si trasabilitatea tuturor materialelor si echipamentelor
defecte inlocuite In cadrul activititilor de mentenanta si reparatii.

Pentru fiecare interventie care implici inlocuirea unor componente, prestatorul va consemna n raportul de activitate

piesele sau echipamentele Tnlocuite, motivul inlocuirii (uzurd, defect, vandalism etc.), precum i materialele noi
utilizate,

Materialele §i echipamentele defecte rezultate In urma interventiilor vor fi colectate §i pistrate in mod corespunzator
de catre prestator si vor fi puse la dispozitia beneficiarului, la solicitarea acestuia, in vederea verificirii.

In functie de decizia beneficiarului, acestea vor fi predate pe bazi de proces-verbal de predare-primire sau casate
cu acordul prealabil al beneficiarului.

Prestatorul are obligatia de a asigura trasabilitatea materialelor inlocuite si de a permite verificarea acestora de chtre
beneficiar, fiind interzisi eliminarea, valorificarea san instriiinarea materialelor fird acordul acestuia.

O G. Raporiarea activititilor

Prestatorul are obligatia de a asigura raportarea completd i continui a activitatilor desfasurate in cadrul serviciilor
de mentenantd pentru fAnténile arteziene, atit la nivel zilnic, cat i sdptdmanal i lunar,

Raportarea zilnica

Raportarea zilnici se va realiza pentru ficcare fintind sau grup de fanténi, dupi caz, si va include, fira a se limita

la:
. data si locatia;
. activitiitile de verificare si intretinere efectuate;
. functionarea echipamentelor si a instalatiilor;
. eventualele defectiuni sau disfunctionalitati identificate;
. interventiile realizate (dacé este cazul);

C\ . materialele ntilizate si echipamentele inlocuite;

"

In cazul interventiilor, raportul va fi fnsotit, dup4 caz, de fotografii Tnainte i dupd realizarea serviciilor/lucrérilor.

Raportarea siptiméanala

Raportarea siptaménali va include centralizarea activitatilor desfasurate, cu evidentierea:

. operatiunilor de tratare a apei si a substantelor utilizate,

. activititilor de curitare gi intretinere a sistemelor de filtrare;
. verificarii parametrilor de functionare ai instalatiilor;

. eventualelor probleme recurente identificate;

Raporfarea lunari

MA
fa?ngte la niNvéﬂli

Raportarea lunar va consta In centralizarea activititilor d egului contract si va include:
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. situatia interventiiler efectuate (urgente, curente, planificate);
. materialele utilizate §i echipamentele nlocuite;

Prestatorul are obligatia de a asigura documentarea foto a activitatilor relevante (interventii, defectiuni, lucrari
efectuate).

Toate maierialele foto vor fi Incircate Intr-un spatiu de stocare tip drive, organizat corespunzitor pe locatii si tipuri
de activitati, astfel incét si permit verificarea facili a acestora.

Accesul la acest spafiu va fi pus la dispozitia beneficiarului pe intreaga durati a contractului.

Raportarea activitdtilor va reflecta in mod real si complet activitatea desfiguratii In teren si va constitui baza pentru;

. verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale;
. evaluarea performantei prestatorului;
. fundamentarea interventiilor ultericare;

H. Indicatori de performanti (KPT)

Prestatorul are obligatia de a indeplini indicatorii de performants de mai jos, acestia reprezentand criterii esentiale
de evaluare a calitftii serviciilor prestate pentru mentenanta instalatitlor aferente fintnilor arteziene, pe intreaga
duratd a contractului (12 uni).

1. Mentinerea calitfitii apei (far# depuneri vizibile, mirosuri sau contaminiri) (95%-100%)
2. Punctionarea sistemelor de filtrare si tartare (95%-100%)
3. Prevenitea colmatirilor si a blocajelor (95%-100%)

4. Respectarea timpilor de interventie (95%-100%)

900. Mentenanta MOBILIERULUI URBAN

Unitatea de masura: abonament AN

A, Organizarea activitéfii si durata prestirii

Activititile descrise vor fi asigurate pentru toate elementele de mobilier urban existente pe raza sectorului 4 al
Municipivlui Bucuregti, respectiv: binci, cosuri de gunoi, jardiniere, scrumiere stradale, bolarzi, pergole, foisoare,
statii STB modulare (fara ceea ce tine de partea electrica), dozatoare pungi pentru deseuri animale, mese (mese de
sah, mese cu binci, mese de ping-pong etc), rastele pentru biciclete, porti de fotbal si handbal, panouri de baschet,
elemente din beton (borduri — cele din cadrul amenajarilor, blocuri de delimitare, delimitatoare de sens etc),
pavaje/pavele din cadrul amenajarilor, precum i elemente de fmprejmuire (ex.garduri), inclsuiv curatarea graffiti,

Nota: Nu sunt cuprinse elementele de mobilier urban din locurile de joaca (acestea sunt prinse la mentenanta
aferenta locurilor de joaca).

Activitatile se vor desfisura pe un numdr de 9 zone distincte, conform anexei ce contine amplasamentul acestora,

are echipi fiind formati
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Activitiiile se vor desfisura pe o perioadd de un an calendaristic si vor include ansamblul operativnilor de
inventariere, inspectie, verificare, intretinere, revizie si reparatii curente ale elementelor de mobilier urban.

Prestatorul va organiza activitatea astfel incét toate elementele de mobilier urban aflate In aria de operare sa fie

incluse in programul de mentenanti si sk fie in stare de functionare/utilizare f&ri a reprezenta pericol pentru
populatie.

B. Programul de lucru si asiguraresa permanentei

Activitatea de mentenanti a elementelor de mobilier urban se va desfasura In regim continuu, 24/7, pe intreaga
durati a contractului, astfel incét s fie asigurati monitorizarea permanentd a stirii acestora si interventia operativa
in cazul aparitiei defectiunilor sau a situatiilor de risc.

Prestatorul va aslgura:

. prezenta integrald a personalului in intervalul de zi, de luni pana vineri, pentru desfasurarea activitatilor
curente de mentenantd, verificare, Intretinere si a interventiilor planificate sau curente;

. organizarea activititilor zilnice astfel inct toate zonele s3 fie acoperite In mod constant, iar elementele de
mobilier urban si fie verificate si intrefinute conform programului stabilit;

In afara programului de lucru (timp de noapte, weekend si zile nelucritoare), prestatorul va asigura disponibilitatea
permanentd pentru interventii, fird obligativitatea prezentei fizice continue in teren, dar cu obligatia de mobilizare
rapidi a echipelor In cazul:

. interventiilor urgente;

. situatiilor care pot pune in pericol siguranta utilizatorilor {¢lemente instabile, desprinse, deteriorate);

Prestatorul va organiza schimburile de lucru si modul de alocare a resurselor umane astfel Tncét:

. si fie asigurati continuitatea serviciului far3 infreruperi;
. si nu fie afectatd realizarea activittilor zilnice de mentenantd;
. si existe capacitatea de interventie simultana in mai multe zone, daci situatia o impune;

Prestatorul va asigura organizarea activititii astfel incit timpul de reactie, capacitatea de mobilizare §i eficienta
interventiilor si nu fie afectate de programul de lucru san de distributia echipelor in teren.

C. Activitatile cuprinse in abonamentul anual;
C. 1. Activitd(i de verificare, intrefinere §i operare
Activitdti zilnice de verificare si inspectie

Prestatorul va asigura inspectia vizuali si, dupi caz, verificarea fizica a componentelor functionale ale elerentelor
de mobilier urban, cu scopul asiguririi conditiilor normale de exploatare si a siguraniei utilizatorilor.

Pe parcursul desfisuririi acestor activitafi, prestatorul va urmiri comportarea in exploatare a elementelor si va
identifica orice degradare, defect sau situatie care poate conduce la aparifia unor incidente.

n mod concret, prestatorul va efectua verificiri zilnice in fiecare zoni, care vor include, fard a se limita la:

. verificarea uzurii fizice dinamice (deteriorfri rezultate din utiliza
. verificarea integrititii elementelor (lipsa deformirilor, rupturilo
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